TEHNICKI OPIS

Objekat: STAMBENI OBJEKAT (Su+Vp+3+Pk)

Mesto gradnje: Ulica Porda Stratimirovica br. 8, Zrenjanin
K.P. 5942, K.O. Zrenjanin |

Investitor: SMART RESIDENCES DOO, Zrenjanin

U skladu sa tehni¢kim propisima i standardima koji vaze u ovoj oblasti uradeno je IDR Idejno reSenje - nova
gradnja stambenog objekata (Su+Vp+3+PKk) u Zrenjaninu.

Viseporodi¢ni, stambeni slobodnostojeci objekat je pravougaone forme. U okviru suterena je obezbeden parking
za 14 automobila. Kolski ulaz na parcelu je iz Ulice Porda Stratimirovi¢a. Prilaz je novoprojektovani, Sirine
5,00m.

Objekat je spratnosti Su+Vp+3+Pk, a sadrzi 22 stambene jedinice. Glavni ulaz u objekat je projektovan iz
dvorista, a garazni s ulice, preko rampe koja se spusta ka suterenu.

U suterenskom prostoru, ispod objekta, smeStena je garaza sa 14 parking mesta, a na parceli iza objekta nalazi se
jos 8 parking mesta (koja su prostorno reSena na povrsini koju zauzimaju 4 parking mesta postavljanjem parking
sistema Single Vario 2016, koji j eprimenjiv za spoljasnju namenu. Stanarima je omogucena veza ulaznog hola sa
suterenskim prostorom preko stepenista i lifta. Preostala parking mesta investitor ¢e obezbediti u skladu sa
gradskom odlukom.

Prizemlje objekta izdignuto je od kote nivelete 2,38m. Na nivo prizemlja dolazi se preko stepenica/platforme, a
do ostalih etaZa preko glavnog stepenista i lifta. Pristup liftu omogucen je u svim nivoima i prilagoden je kretanju
osoba sa invaliditetom.

Projektovani objekat je nepretencioznom arhitekturom, jasnog, smirenog izraza i jednostavnih geometrijskih
formi, uskladen sa ambijentalnim karakteristrikama okruzenja.

1. Lokacija
Objekat se nalazi u Porda Stratimirovic¢a br. 8 u Zrenjaninu, K.P.5942, K.O. Zrenjanin I. Na parceli se nalazi
jedan stambeni objekat koji se rusi kako bi se oslobodio prostor za novoprojektovani objekat.

2. Osnovne dimenzije objekta
Polozaj i veli¢ina objekata u Svemu prema situacionom resenju.

SUTEREN m? 240,60 233,38 267,20
VISOKO PRIZEMLIJE m? 24552 238,15 291,64
1. SPRAT m? 241,00 42,60 286,62
2. SPRAT m? 251,01 243,48 294,59
3. SPRAT m? 251,01 243,48 294,59
POTKROVLJE m? 251,01 243,48 294,59

UKUPNO m? 1480,15 124458 1729,23

Obracun korisnih povrsina je uraden prema SRPS U.C2.100 od 2002. god.

3. Regulacija

Stambeni objekat:

Za kotu poda prizemlja objekta usvojena je kota cca 2,38m iznad kote terena.
Projektovane su sledece Ciste visine etaza objekta:




Suteren: H=2,50m

Visoko prizemlje, prvi, drugi sprat: H=2,60m

Potkrovlje: Hmin=1,60m | Hmax=2,60m

4. Konstrukcija

Objekat je projektovan u sistemu armiranobetonskog skeleta ukru¢enog AB zidovima. Za prijem seizmickih sila
predvideni su AB stubovi i AB zidovi. Debljina seizmickih platana je 25cm.

Stepenista su dvokraka, armiranobetonska, sa debljinom ploc¢e d=15 cm.

Temeljna ploca ispod objekta je debljine d=45cm. Ploca je projektovana na sloju podloznog betona debljine 5
cm, ispod kojeg se postavlja hidroizolacija sa zastitnim slojem debljine 5 cm, a ispod nje je formiran tampon sloj
drobljenog kamenog agregata d=30 cm sa nabijanjem do propisane zbijenosti.

Meduspratne konstrukcije i krovne ploc¢e su pune armiranobetonske ploce oslonjene direktno na stubove i na
grede. Ploce su debljine 20 cm.

Krov je klasican drveni, dvovodan, nagiba 9-33°. Krovni pokriva¢ je trapezasti lim. Dimenzije svih
konstruktivnih elemenata bic¢e odredene statickim prora¢unom u Projektu konstrukcije.

5. Podovi

Podna konstrukcija suterena je sledeéeg sastava:

Na podlozi od drobljenog kamena d=30 cm naneta je betonska plo¢a d=5 cm, zatim hidroizolacija, zastitni sloj
betona d=5 cm, AB plo¢a d=45 c¢m i cementna koSuljica d=5 cm. U vangaraznom delu suterena su postavljeni i
termpoizolacija i zavrsni sloj poda — keramicke plocice.

Podna konstrukcija visokog prizemlja je sledeceg sastava:
Na AB meduspratnoj konstrukciji debljine 20 cm, postavljena je termoizolacija d=12 cm, cementna koSuljica i
zavr$ni sloj poda u keramici ili parketu.

Podna konstrukcija prvog, drugog, tre¢eg sprata, kao i potkrovlja je sledeceg sastava:
Na AB meduspratnoj konstrukciji debljine 20 cm postaviti termoizolaciju 3cm, preko nje zastitnu PVC foliju i
sloj cementne kosuljice d=5 cm i zavrs$ni sloj poda u keramici ili parketu.

6. Zidovi
Fasadni zidovi i parapeti objekta su termo blok d=25cm+T1 d=10cm(demit fasada).
Unutra$nji pregradni zidovi od bloka d=25cm, d=20cm i opeke d=12cm.

7.Vrtai prozori

Svi fasadni otvori objekta su zatvoreni PVC stolarijom zastakljenom termopan staklima i sa nafinima otvaranja
prikazanim u grafickim prilozima.

Svi unutrasnji otvori su zatvoreni drvenom stolarijom.

8. Plafoni

Svi plafoni su horizontalne masivne konstrukcije. Finalno su malterisani, gletovani i bojeni. Prema zelji ili
afinitetu buduc¢ih korisnika, plafoni i deo unutras$njih zidova mogu da budu naknadno enterijerski obradeni u
gipsu.

9. Ostali elementi arhitektonske obrade

9.1 Prirodno osvetljenje i provetravanje postignuto je kroz fasadne otvore.

9.2 Zastita od prekomernog osuncanja leti postignuta je primenom venecijanera i termoreflektuju¢im spoljnim
staklima.

9.3 Svi fasadni prozori grejanih prostorija su zastakljeni termopan staklom 4+12+4mm.

9.4 Obrada podova: Pod pojedinih prostorija je od parketa. U delu wc-a, kupatila i kuhinje su podne keramicke
plo¢e dimenzija 33/33cm, odnosno 20/20cm, boja i uzorak prema izboru investitora.




9.5 Oluci: Horizontalni oluci su vodeni iznutra, a vertikalni spolja. Kisne horizontale su precnika 120mm, a
vertikale precnika 100mm. Svi oluci su od pocinkovanog lima. Takode se predvida postavljanje opSava dimnjaka
od pocinkovanog lima.

10. Sistemi izolacija
10.1 Hidroizolacija: Na krovu je zastita od atmosferskih uticaja obezbedena krovnim pokrivac¢em (trapezasti lim).
10.2 Termoizolacija: Pri projektovanju je primenjen kriterijum optimalne (a ne minimalne) toplotne zastite.

11. Instalacije

Planira se prikljucenje objekta:
- na vodovodnu mrezu,

- na kanalizacionu mrezu,

- na elektroenergetsku mrezu.
- grejanje je na gas.

12. Saobracaj i parterno uredenje

Kolski ulaz na parcelu je iz Ulice Porda Stratimirovica. Prilaz je novoprojektovani, Sirine 5,00m. Vozilo koje ¢e
koristiti buduéi prikljuéak prilaznog puta je putni¢ko vozilo - automobil.

Stanarima je omoguceno parkiranje za 14 automobila u garazi u suterenu i 4+4 parking mesta u dvoristu.
Stanarima je omogucena veza ulaznog hola sa suterenskim prostorom preko stepenista i lifta. Oko objekta je
predvideno zelenilo.

Teren parcele je prethodno potrebno iznivelisati prema grafickom prilogu. Predvida se postavljanje sloja peska
d=15cm, preko kog ide sloj drobljenog kamena 0/63mm d=15cm i sloj drobljenog kamena 0/31mm d=5cm.
Zatim se postavlja frakcija 0-4mm d=1cm na koju se polazu behaton plo¢e d=8cm na delu planiranih staza. U
delu zelenih povrSina na sloj peska d=10cm i zemlje d=20cm postavlja se travnati sloj. U parternom reSenju dalje
se predvida postavljanje betonske rigole i betonskih slivnika zatvorenih metalnom resetkom.

13.0psti uslovi projektovanja
Pri izradi ovog projektnog elaborata se pridrzavalo nacela racionalnosti i ekonomicnosti, opstih zahteva zastite od
pozara kao i svih pravilnika, propisa, normativa i SRPS-a sa obaveznom primenom za ovu vrstu objekata.

14.Zavr$na napomena

Obaveza izvodaca zavrsnih radova je da iste izvede sa stru¢nom i kvalifikovanom radnom snagom, kvalitetno i u
skladu sa vaze¢om tehnickom regulativom, stafidardima i normama u gradevinarstvu.

Projektant ne snosi odgovornost za uinjene iZmene bez njegove prethodne pismene saglasnosti.

Odgovorni projektant:
Mileta D. Andelkovi¢, dipl.inz.arh.
LICENCA BROJ 300 C677 05

Novi Sad, januar 2022. god.




