Termo Inzinjering d.o.o.

PROJEKTOVANJE, INZINJERING, IZGRADNJA, TRGOVINA, USLUGE | POSREDOVANJE
23000 Zrenjanin, Dragice Pravice 52

Tel. 063/501-260, 063/501-684, Tel.fax. 023/522-338, 021/465-755

PIB 101162745, MB: 08727589, E-mail: termoinzinjering@gmail.com

URBANISTICKI PROJEKAT
URBANISTICKO — ARHITEKTONSKE RAZRADE
LOKACIJE

DOGRADNJE POSTOJECEG KOMPLEKSA ZEMLJORADNICKE
ZADRUGE PERLEZ
-INTERNA STANICA ZA SNABDEVANJE DRUMSKIH
VOZILA POGONSKIM GORIVOM - TECNIM NAFTNIM
GASOM | PUNIONICA BOCA TECNOG NAFTNOG GASA



URBANISTICKI PROJEKAT

URBANISTICKO — ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

Investitor:
Finansijer

Objekat:

\/rsta urbanisti¢ko
tehnitkog
dokumenta:

Za gradenje /
izvodenje radova:

Obradivaé:

Odgovorno lice
obradivaca:
Pecat:

Odgovorni
urbanista:

Broj licence:

Li€ni pecat:

Struéni
saradnici:

Broj urbanisti¢kog
dokumenta;
Mesto i datum:

“ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez, ulica Svetosavska br. 18
“INTEGAL"” DOO, Beograd, Braée Jerkovi¢ 201

DOGRADNJA POSTOJECEG KOMPLEKSA ZEMLJ. ZADRUGE PERLEZ

-INTERNA STANICA ZA SNABDEVANJE DRUMSKIH VOZILA

POGONSKIM GORIVOM — TECNIM NAFTNIM GASOM | PUNIONICA

BOCA TECNOG NAFTNOG GASA
NA DELU PARCELE kat. br. 3186 | PARCELI 3224/2 k.o. Perlez

URBANISTI(;KI PROJEKAT
URBANISTICKO - ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

Nova gradnja
TERMOINZINJERING d.o0.0., Zrenjanin, Dragice Pravice 52

mr Milan GuteSa dipl.mas.ing.

Dragica Stimac dipl.ing.arh.

200 1437 14
Potpis:
-ff' .'f’: -~
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Nenadovi¢ Mile dipl.ing.grad.,br.lic. 312 2799 03

mr Milan Gute$a dipl.ing.mas., br.lic.: 330 0876 03

dr Milana GuteSa Bozo dipl.mas.ing. — master, br.lic.: 330 P665 18
dr Milana GuteSa Bozo dipl.izzs.ing. — master

Bajat Miodrag dipl.el.inz., broj lic.: 350 8929 04

07-UP/2022

Zrenjanin, 15.06.2022. godine



GRAD ZRENJANIN
GRADSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, postupajuéi u skladu sa élanom 63 Zakona o planiranju i
izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09 ispr, 64/10 US, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) potvrduje da Urbanisticki
projekat nije u suprotnosti sa vazeéim planskim dokumentom, Zakonom i
podzakonskikm aktima donetim na osnovu Zakona.

Broj:

U Zrenjaninu, dana:

Ljiljana Pecelj Luburi¢, dipl.inz. grad.
Nacelnik Odeljenja za urbanizam



SADRZAJ

URBANISTICKI PROJEKAT

1.0PSTI DEO

- Redenje o registraciji preduzeca

- Redenje o odredivanju odgovornog urbaniste
- Licenca odgovornog urbaniste

- lzjava odgovornog urbaniste

2. TEKSTUALNI DEO

1. Pravni i planski osnov za izradu Urbanisti¢kog projekata
1.1. Pravni osnov, podaci o zahtevu, lokaciji i parceli
1.2. Planski osnov
1.2.1 lzved iz planskog dokumenta

TEHNICKI OPIS URBANISTICKOG PROJEKTA

2. Obuhvat urbanisti¢kog projekta i opis lokaliteta
3. Uslovi izgradnje (Namena, regulacija i nivelacija, pristup lokaciji, nacin re$enja parkiranja i
drugi specifi¢ni uslovi: gradevinska i regulaciona linija, urbanisti¢ki parametri parcele
4. Numeri¢ki pokazatelji (povrsine, indeks izgradenosti ili indeks zauzetosti, spratnost ili
visina, broj parking mesta, procenat zelenih povrsina i drugi specifi€ni uslovi: pristup
parceli, faznost izgradnje, drugi objekti na parceli
5. Nacin uredenja slobodnih i zelenih povrsina
6. Nacin priklju&enja na infrastrukturnu mrezu
6.1. Saobracajna infrastruktura
6.2. Elektronska i telekomunikaciona mreza
6.3. Vodovodna i kanalizaciona mreza
6.4 Termoenargetska mreza
7. Inzenjersko geoloski uslovi
7.1. Geoloski uticaji
- Mere zastite od zemljotresa
8. Mere zastite zivotne sredine
8.1. Mere zastite od pozara
8.2. Mere zastite od elementarnih nepogoda
- poplave, atm. praznjenje, grad, gradevinsko- tehn. mere
9. Mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara
10. Tehnicki opis planiranih objekata i faznost izgradnje
11. Planirana parcelacija i stepen infrastrukturne i komunalne opremljenosti za formiranje gradevinske
parcele
12. Mere za realizaciju urbanisti¢kog projekta

3. GRAFICKI DEO

3.1 Urbanisticko re3enje

3.1.1 Regulaciono nivelacio resenje lokacije R= 1:500
3.1.2 Prikaz komunalne infrastrukture
sa priklju¢cima na spoljnu mrezu R=1:500

3.1.3 Prikaz saobracajne infrastrukture i tragova

prolaska merodavnog vozila

sa priklju¢kom na prilazni put R= 1:500
3.1.4 Zone opasnosti i pravci kretanja saobracaja
3.1.5. Planirana preparcelacija za formiranje gradevinske

Parcele R= 1:500

3.2 ldejna arhitektonska redenja objekata (sadrzana su u IDR-u) R=1: 50-200



4. DOKUMENTACIJA URBNISTICKOG PROJEKTA

- lzvod iz planskog dokumenta - grafi¢ki prilozi namene povr&ina sa polozajem prostora
obuhvac¢enog Urbanistitkim projektom i infrastruktura

- lzvod iz lista nepokretnosti

- Katastarsko-topografski plan-overen

- lzvod iz katastra podzemnih instalacija-kopija plana

USLOVI NADLEZNIH JAVNIH PREDUZECA

- Uslovi Elektrodistribucija Srbije, br. 2460800-D.07.13- 125433-22, od 21.04.2022. godine

- Uslovi Ministarstva odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, broj: 6680 — 2,
od: 28.03.2022. godine

- Uslovi Telekom Srbija, Beograd, broj 4210-115514/1-2022 od 21.03.2022,

- Uslovi ,,Javno preduzece za urbanizam” Zrenjanin, broj: 349/2, od 15.04.2022.godine

- Uslovi JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin, broj: 10/070 od. 21.03.2022. godine

- Redenje Zavod za zastitu spomenika kulture Zrenjanin, broj: | — 39 - 6/22, od: 28.03.2022. godine

- Obavestenje MUPa -Sektor za vanredne situacije u Zrenjaninu 09.12.1 broj 217-13627/2022 od.
25.08.2022 god.

5. PRILOG - IDEJNO RESENJE izgradnje objekata (IDR) koje sadrzi Idejna arhitektonska
resenja objekata



1. OPSTI DEO



H3BOJ O
“lIIIl""W PECHCTPALIMJH @ Arcmua)a 98 DPEBPCAHO PETECTPO

8000016073625 IMPUBPEJHOI’ CYBJEKTA

[ocoBHO HMe npHBpeaHOT cyfjexTa MECTO
Hasup  [TERMOINZINJERING R
yauua u 6poj
[Tpasna popma | 15yiieo ca orpannyeroM oroBoprouhy JHparuue INpasuue 52
[p.per.ynomxa 1-6446
Tpropuscku cyn TproBUHCKH cyA Y 3pemaHuHy

Maruunn 6poj 08727589

[1Mb 101162745

Bpojesu pauyHa y Gankama 205-79467-16
260-0126010017754-44

Ilyno nocnosro HMe |DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU TERMOINZINJERING ZA

PROJEKTOVANIJE, INZINJERING, TRGOVINU, USLUGE 1 POSREDOVANIJE
ZRENJANIN, DRAGICE PRAVICE 52

Cxpahenn HasuB TERMOINZINJERING DOO ZRENJANIN

J

| pr———
I[perexHa nenatHocT

| 7022 KoHcynTanTcke akTHBHOCTH Y BE3H C NOC/I0BakbEM H OCTAIIHM
yTpaB/bamkeM

Jlarym ocumsara  [16, aj 2001 |

I Bpeme Tpajarba npuspenHor cy6jexra: Heorpanuueno

Ilopaun o kanATaTy

Hosuann

H3HOC JlaTyM

Vrucann 5.222,96 EUR e
M3HOC JIaTyM
VYmnahenu 5.222,96 EUR 6. maj 2003

Jlana 11.01.2012. roauue y 11:23:51 yacosa Crpana |l on 3



»
PernctpoBas 3a Cro/bHOTPrOBHHCKH MPOMET: 1a
PeructpoBas 3a yciyre y Clo/bHOTProBHHCKOM NPOMETY: ia

NOAALI O QCHUBAYHMA - YWIAHOBUMA JIPYILITBA

[lonann o gf’_f@@ aqy MECTO H IpXKasa
meaﬂ Iyrema Anpeca  |3penanun, Cpbuja
LorerS ynuua u 6poj

JMBI 0501961850052 Jlparune Ipasuue 52
Ilopanu o KanuTaATY

Hosuann

H3HOC JatyMm

Vrmcanu 5.222,96 EUR —

M3HOC natym

Ynnahenu 2.899,22 EUR 28. maj 2001
H3HOC narym

Vnnahenu 1.343,35 EUR 31. nenembap

2002
H3HOC JaTyM
VYunahenn 980,39 EUR 6. Maj 2003

H3Hoc(%)
CyBIaCHHIUTBO yaesa o 100,00

CKPAREHO WHJIH IOCJIOBHO HME HA CTPAHOM JE3UKY

Cxpaheno noc/1oBHO HMe NpHBpenHOr cybjexra: MeECTO

Hasue  |TERMOINZINJERING DOO ZRENJANIN [3pemannn

O6nuk I)lpym'rao ca OrpaHH4YeHOM ojropopHomhy
_—

MNOJAIM O 3ACTYIIHHIIHMA
3acTynHuk MECTO H JipXaBa
Mme u npe3suMe | My nan Myrema Anpeca  |3pemanun, Cpbuja
ynuua 1 6poj
IMBT 0501961850052 [Aparaue INpasuue 52
OyHkuHja y anBpC}l}lﬁ cybjekty - —

Jlana 11.01.2012. rogase y 11:23:51 yacopa Crpana2on3



Na osnovu ¢lana 26. Odluke o osnivanju druStva sa ograniéenom odgovorno$éu od 16.05.2001. godine,
d.0.0. * TERMOINZINJERING” iz Zrenjanina, Dragice Pravice 52, Zakona o Klasifikaciji delatnosti (,SluZbeni
glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbi viade RS o klasifikaciji delatnosti broj 110-5482/2010 od 29. jula 2010.
godine, Skup&tina drustva koju &ini osnivat Gute$a Milan, donosi dana 10.12.2010. godine sledecu:

ODLUKU
0 izmeni osnivatkog akta drustva

¢lan 1.
menja se ¢lan 9. Odluke o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornos¢u, u kojem su nabrojane delatnosti
drustva, tako da se dopunjuje i sada glasi:

“pored preteZne delatnosti 7022 (Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravijanjem),
drudtvo ¢e obavljati i sledeé¢e delatnosti iz oblasti 71 klasifikacije delatnosti:

71.1 Arhitektonske i inZenjerske delatnosti i tehnicko savetovanje
Obuhvata pruZanje arhitektonskih i inZenjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje,
premeravanje, kartografiju i sli¢no.
71.11 Arhitektonska delatnost. Obuhvata:
- davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na:
* izradu nacrta i planova projekata
* urbanisticko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika
71.12 InZenjerske delatnosti i tehni¢ko savetovanje, Obuhvata:
- inZenjerski dizajn (tji. primenu zakona fizike i principa inZenjerstva u dizajniranju masina, materijala,
instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:
* masSinama i procesima
* projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraéaj
* projektima upravljanja vodama
- izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, masinstva,
industrije i sigurnosnog sistema
- izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashladivanje, pre¢iic¢avanije i
ispitivanje zagadenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
- geofizi¢ka, geoloSka i seizmoloska merenja
- geodetske aktivnosti:
* premeravanje granica i terena
* hidrolosko merenje
* podzemno merenje
* pruZanje kartografskih informacija
¢lan 2.

Drustvo ima pravo obavljanja svih nabrojanih delatnosti i pruZanja usluga u unutradnjem i spoljnotrgovinskom
prometu

¢lan 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donoSenja

U Zrenjaninu, 10.12.2010.

Za skupstinu drustva
mr, Milan a_dipl.ma3.ing.




Termo Inzinjering d.o.o.

PROJEKTOVANJE, INZINJERING, IZGRADNJA, TRGOVINA, USLUGE | POSREDOVANJE

23000 Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Tel. 063/501-260, 063/501-684, Tel.fax. 023/522-338, 021/465-755
PIB 101162745, MB: 08727589, E-mail: termoinzinjering@gmail.com

Broj: 07-UP/2022

Datum: 15.06.2022.

Na osnovu €lana 62 st.2 Zakona o planiranju i izgradniji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 -
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/201, 99/2020 i
52/2021), i €1.85 st. 2 Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (“Sluzbeni glasnik RS” br.32/19) donosim:

RESENJE

O ODREDIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE

ZA 1IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA URBANISTICKO- ARHITEKTONSKE
RAZRADE LOKACIJE

DOGRADNJE POSTOJECEG KOMPLEKSA ZEMLJORADNICKE ZADRUGE PERLEZ
-INTERNA STANICA ZA SNABDEVANJE DRUMSKIH VOZILA POGONSKIM GORIVOM —
TECNIM NAFTNIM GASOM | PUNIONICA BOCA TECNOG NAFTNOG GASA

Investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez,

Finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

Adresa investitora: Perlez, ulica Svetosavska br. 18

Mesto gradnje: deo parcele br. 3186 i parcela 3224/2 k.0. Perlez, ul. Zeljeznicki red

Odredujem odgovornog urbanistu koji u pogledu struéne spreme i prakse ispunjava
Zakonom propisane uslove iz ¢l. 38 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br.
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US,
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019,
9/2020 i 52/2021) za izradu urbanisticko - tehnickih dokumenata, i to:

Dragica Stimac dipl. ing. arh.
br. licence 200 1437 14

Odgovorni urbanista je duzan da se pri izradi navedenog urbanisticko-tehni¢kog dokumenta
pridrzava Zakona o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021),
Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog
planiranja (“Sluzbeni glasnik RS" br.32/19), i vazeceg planskog dokumenta.

DIREKTOR / GUTESA MILAN
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OATIOBOPHOI YPBAHVCTE

Ha ocHoBy 3akoHa 0 mAaHUpary U H3TPaAsU 1
Craryra Mnkemepcke komope CpbGuje

YIIPABHU O/JBOP MHAKEH>EPCKE KOMOPE CPBUJE
yrephyije 4a je

Aparuga M. [ Itumarg

AWIIAOMHPAHH HIKEHEP apXUTCKTypE
AWB 10553017264

oarosopan ypbanncTa
3a pykopoheme 13paJoM YpOaHMCTHYKHX IAQHOBA M YPBaHHCTHYKMX NpojekaTa

Bpoj aurgenye
200 1437 14

[TPE/ICE JHUK KOMOPE
L
4 Yalo
Beorpaay, MuAoBaH TAasomuh
6. mapra 2014. roaune PR Rinise
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Termo Inzinjering d.o.o.

PROJEKTOVANJE, INZINJERING, IZGRADNJA, TRGOVINA, USLUGE | POSREDOVANJE

23000 Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Tel. 063/501-260, 063/501-684, Tel.fax. 023/522-338, 021/465-755

PIB 101162745, MB: 08727589, e-mail: termoinzinjering@gmail.com

BROJ: 07-UP/2022
DANA: 15.06.2022.

Na osnowvu ¢l. 77 stav 4. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanistickog planiranja (“Sluzbeni glasnik RS” br.32/19), i vazeceg planskog
dokumenta dajem:

I1IZJAVU
da je

URBANISTICKI PROJEKAT
URBANISTICKO- ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

DOGRADNJE POSTOJECEG KOMPLEKSA ZEMLJORADNICKE ZADRUGE PERLEZ
-INTERNA STANICA ZA SNABDEVANJE DRUMSKIH VOZILA POGONSKIM GORIVOM -
TECNIM NAFTNIM GASOM | PUNIONICA BOCA TECNOG NAFTNOG GASA

Investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez, ulica Svetosavska br. 18
Finansijer: “INTEGAL" DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201
Na parceli kat. br. deo 3186 i parcela 3224/2 k.o. Perlez, ul. Zeljezni¢ki red

izraden u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu Zakona, kao i da je izraden u
skladu sa vazecim planskim dokumentom: - Urbanisti¢ki plan MZ Perlez do 2010
(“Meduopstinski sl.list Zrenjanin” br.8/87 i "Sluzbeni list op&tine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03)

i Odluka o sprovodenju Urbanistickog plana MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski sl.list
Zrenjanin” br.8/87 i "Sluzbeni list opstine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) u nameni povrSina koja
je odredena kao radna zona,

N ODGOVORN|
A\ URBANISTA:

N/ Dragica Stimac

licenca br. 200 143 71

12



2. TEKSTUALNI DEO

13



1.PRAVNI | PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA
1.1. PRAVNI OSNOV, PODACI O ZAHTEVU, LOKACIJI | PARCELI

Pravni osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta:

- ¢lan 60, 61,62 | 63a Zakona o planiranju i izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09 ispr, 64/10 US,
24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

- ¢lan 76, 77, 85-95 Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanisti¢kog
planiranja (“Sluzbeni glasnik RS” br.32/19) i

Pravilnik o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju(SI. Glasnik RS br. 22/15),

PODACI O ZAHTEVU

Broj zahteva:  07-UP/2022
Datum podnoSenja: 15.06.2022.

Investitor: “ZEMUORADNICKA ZADRUGA” Perlez, ulica Svetosavska br. 18
Finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

Idejno resenje izradeno od strane DOO ,Termoinzinjering® Zrenjanin.

Katastarsko topografski plan izraden od strane Geodetskog biroa “STAMBOLIJA” Zrenjanin
PODACI O LOKACUI

Mesto: Perlez, ul. Zeljeznicki red

Broj parcele: deo parcele 3186 i parcela 3224/2 k.o. Perlez

Zona i namena prema planskom dokumentu:

- Namena: Radna zona

PODACI O PARCELAMA

Podaci o zemljistu (parcela i delovi parcela) i grad. objektima

Broj Br.dela | Povrsi
katas List ) Potes Nacin koris¢enja zemljista (kultura) i -
kat.par. na . . Vrsta zemljista
t.par nep . . ) ulica grad. objekata
i gr. obj [m4]
cele
1 571 Zeljez.red | Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrucju
2 572 Zeljez.red | Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrucju
3 940 Zeljez.red | zem. pod zgr. —zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrucju
4 535 Zeljez.red | Zem. pod zgr. -zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrucju
3186 5 183 Zeljez.red | Zem. pod zgr. -zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrucju
6 32 Zeljez.red | Zem. pod zgr. -pomoéna zgrada -porusena Zemljiste u gradevin. podrucju
7 218 Zeljez.red | zem. pod zgr. —obj. poljoprivrede-porugena | Zemljiste u gradevin. podrugju
4216 8 142 Zeljez.red | Zem. pod zgr. —obj. poljoprivrede-porugena | Zemljiste u gradevin. podrugju
9 9 Zeljez.red | Zem. pod zgr. -pomocna zgrada-porugena ZemljiSte u gradevin. podrucju
10 40 Zeljez.red | zem. pod zgr. -pomo¢éna zgrada -porugena Zemljiste u gradevin. podrucju
11 7.967 Zeljez.red Zemljiste uz zgradu i drugi Zemljiste u gradevin. podrucju
2= 11.209
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PODACI O VLASNIKU (KORISNIKU) | IMAOCU PRAVA NA PARCELI | GRAD. OBJEKTIMA

Broj Broj dela

katastarske kat.parcele i Vrsta prava Oblik svojine Obim prava Imalac prava

parcele br. objekta

3186 1 Svojina ZadruZna 1/1 77 ,Perlez”
3186 2 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 3 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 4 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 5 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 6 Svojina ZadruZna 1/1 77 ,Perlez”
3186 7 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 8 Svojina ZadruZna 1/1 77 ,Perlez”
3186 9 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 10 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”
3186 11 Svojina Zadruzna 1/1 77 ,Perlez”

Podaci o zemljistu (parcela i delovi parcela) i grad. objektima

. Br. dela .. Nacin koris¢enja
Broj . Povrsin Potes fy : Ly
List nep | kat.par. 5 . zemljista (kultura) i grad. Vrsta zemljista
katast.parcele . | alm?] ulica .
igr.obj objekata
3224/2 4414 1 2859 Zeljez.red | Vinograd 1. klase Zemljiste u gradevin. podrucju
2= 2859

PODACI O VLASNIKU (KORISNIKU) | IMAOCU PRAVA NA PARCELI | GRAD. OBJEKTIMA

Broj Broj dela
katastarske kat.parcele i Vrsta prava Oblik svojine Obim prava Imalac prava
parcele br. objekta
3224/2 1 Svojina Privatna 1/1 77 ,Perlez”

Napomena: Na parceli 3186 uknjizena pomoc¢na zgrada br. 6 od 32 m2, br.9 od 9 m2, br.10 od 40m2
i dva objekta poljoprivrede br. 7 i 8 od 216+142m2  su poruSeni . Na parceli 3186 je ukupno pod
objektima 2801 m2, a na parceli 3224/2 nema objekata (izgradeni temelji su u postupku rusenja).

1.2. PLANSKI OSNOV
1. PLANSKI DOKUMENT: - PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA JE:

- Urbanisticki plan MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski sl.list Zrenjanin” br.8/87 i "Sluzbeni list opstine
Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) i

-- Odluka o sprovodenju Urbanistickog plana MZ Perlez do 2010 (“Meduop$tinski sl.list Zrenjanin” br.8/87
i "Sluzbeni list opstine Zrenjanin®, br. 3/94 i 11/03).

--Za parametre i uslove koji nisu sadrzani u Urbanistickom planu MZ Perlez, do donosenja odgovaraju¢eg
PGRa primanjuju se uslovi iz plana viSeg reda-prostornog plana grada Zrenjanina ("Sluzbeni list grada
Zrenjanina", br. 11/11 i 32/15),gde je propisano da ukoliko postojec¢i urbanisti¢ki planovi nemaju dovoljno
elemenata za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole, za nedostajuce elemente primenjivace
se pravila gradenja na osnovu propisa donetog na osnovu Zakona. Proris donet na osnovu Zakona je
Pravilnika o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju(SI. Glasnik RS br. 22/15), koji se ovde
primenjuje.
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2. NAMENA ZEMLJISTA: Prema Urbanistikom planu MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski sl.list
Zrenjanin” br.8/87 i "Sluzbeni list opstine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) parcele br. 3186, 3224/2 k.o. Perlez
nalaze se na zemljiStu predvidenom za Radne zone.

1.2.1 1ZVOD IZ PLANSKOG DOKUMENTA

Za potrebe sprovodenja plana, odnosno za potrebe urbanisticko — arhitektonske razrade, izraduje se
Urbanisticki projekat za planiranu dogradnju kompleksa - izgradnju objekata: Interna stanica za
snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - Te€nim naftnim gasom i punionica boca te¢nog naftnog
gasa uz postojeéi kompleks poljoprivrednih objekata “ZEMLIORADNICKE ZADRUGE” Perlez.

Gradevinske parcele br. 3186 i 3224/2 KO Perlez prema Urbanistic(kom planu MZ Perlez do 2010 i Odluke
o sprovodenju UrbanistiCkog plana MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski sl.list Zrenjanin” br.8/87 i "Sluzbeni
list opstine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) se nalaze u nameni radna zona.

Ovim Urbanistickim planom MZ Perlez za radne zone nisu propisani nikakvi uslovi. Medutim Prostornim
planom grada Zrenjanina ("Sluzbeni list grada Zrenjanina", br. 11/11 i 32/15), propisano je da ¢e se za
naseljena mesta Elemir, Aradac, E¢ka, Melenci, Klek, Lazarevo (MZ Lazarevo i MZ Zlatica), Perlez i Centa
izradivati planovi generalne regulacije.

Urbanisti¢ki planovi za naselja vEIemir, Aradac, Ecka, Melenci, Klek, Lazarevo (urbanisticki plan MZ
Lazarevo i MZ Zlatica), Perlez i Centa primenjiva¢e se u delovima koji nisu u suprotnosti sa PPGZ do
izrade Planova generalne regulacije.

Ukoliko postojeci urbanisticki planovi nemaju dovoljno elemenata za izdavanje informacije o lokaciji i
lokacijske dozvole, za nedostajuce elemente primenjivace se pravila gradenja na osnovu propisa donetog
na osnovu Zakona.

Za elemente koji nisu sadrzani u Urbanistickom planu MZ Perlez, do dono$enja odgovarajuceg PGRa
primanjuju se uslovi iz propisa donetih na osnovu Zakona $to znaci na osnovu Pravilnika o opstim pravilima
za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (SI. Glasnik RS br. 22/15).

IZVOD IZ PRAVILNIKA O OPSTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU | IZGRADNJU

Opsta pravila za parcelaciju u perifernoj poslovnoj, privrednoj i industrijskoj zoni

Najmanja Sirina gradevinske parcele za privredne, poslovne, proizvodne i industrijske objekte je 16,0 m, a
najmanja povrSina nove parcele za novu izgradnju je 800 m2.

Regulacione linije
Regulaciona linija utvrduje se u odnosu na osovinsku liniju (osovinu javnog puta).

Lokacijski uslovi izdaju se ako gradevinska parcela ima izlaz na javnu saobrac¢ajnu povrsinu, u skladu sa
rangom i pravilima za najmanju dozvoljenu Sirinu pojasa regulacije po vrstama ulica:

-saobracajnice u seoskim naseljima — 7,00 m;

Minimalni stepen opremljenosti infrastrukturom

Lokacijski uslovi izdaju se ako gradevinska parcela u seoskoj zoni u perifernoj poslovnoj, privrednoj i
industrijskoj zoni ima izlaz na javnu saobracajnu povrSinu, u skladu sa rangom i pravilima za najmanju
dozvoljenu Sirinu pojasa regulacije, u kojoj je izgradena ili je planirana minimalno vodovodna i
elektroenergetska mreza.

Gradevinske linije

Gradevinska linija se poklapa sa regulacionom linijom na gradevinskoj parceli ili se nalazi na rastojanju
koje je za pojedinacne zone propisano ovim pravilnikom.

Gradevinski objekat postavlja se prednjom fasadom na gradevinsku liniju, odnosno unutar prostora
oivicenog gradevinskom linijom.
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Vrste i kompatibilne namene objekata koj ise mogu graditi u pojedinaénim zonama
Na povrsini osnovne pretezne namene zemljiSta u poslovnoj zoni dozvoljena je izgradnja kompatibilnih
namena, i to izmedu ostalih poslovanje;

Na povrsini osnovne pretezne namene zemljiSta, u perifernoj poslovnoj, privrednoj i industrijskoj zoni,
dozvoljena je izgradnja kompatibilnih namena i to poslovanje; zanatstvo i usluge; benzinske stanice.

Kompatibilne namene u okviru zone, mogu biti i 100% zastupljene na pojedina¢noj gradevinskoj parceli u
okviru zone i na njih se primenjuju pravila za izgradnju definisana za preteZnu namenu zemljiSta u zoni.

Klasa i namena objekata ¢ija izgradnja je zabranjena u pojedinaénim zonama
Objekti Cija izgradnja je zabranjena u pojedinacnim zonama su objekti:
1) za koje se radi ili za koje se moze zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu, a za koje se u propisanoj

proceduri ne obezbedi saglasnost nadleZznog organa za poslove zastite Zivotne sredine na Studiju procene
uticaja na zivotnu sredinu;

Polozaj objekta na parceli
Objekti mogu biti postavljeni na gradevinskoj parceli:
kao slobodnostojeci — objekat ne dodiruje ni jednu liniju gradevinske parcele;

Udaljenost novog objekta od drugog objekta na gradevinskoj parceli, utvrduje se primenom pravila o
udaljenosti novog objekta od granice susedne parcele.

Visina objekta

Visina novog objekta na gradevinskoj parceli, utvrduje se primenom pravila o visinskoj regulaciji, odnosno
dozvoljenom visinom objekata propisanom ovim pravilnikom.

Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote venca (najviSe tacke fasadnog platna) i odreduje
se u odnosu na fasadu objekta postavljenoj prema ulici, odnosno pristupnoj javnoj saobracajnoj povrsini.

Nulta kota je taCka preseka linije terena i vertikalne ose objekta.

Za odredivanje udaljenja od susednog objekta ili bocne granice parcele, referentna je visina fasade
okrenute prema susedu, odnosno bo€noj granici parcele.

Svi objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehnicke i
hidrotehnicke prirode.

Relativna visina objekta je rastojanje od kote nivelete puta na sredini fronta parcele do kote venca

Kota prizemlja objekata odreduje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, odnosno prema
nultoj koti objekta, i to:

1) kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne moze biti niza od kote nivelete javnog ili pristupnog
puta;

Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj gradevinskoj parceli

Na istoj gradevinskoj parceli mogu se graditi i pomoc¢ni objekti, odnosno objekti koji su u funkciji glavnog
objekta, a grade se na istoj parceli na kojoj je sagraden glavni stambeni, poslovni ili objekat javne namene.

Gradevinski elementi objekata

Gradevinski elementi na nivou prizemlja mogu preci gradevinsku, odnosno regulacionu liniju (racunajuéi od
osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to:

1) izlozi lokala — 0,30 m, po celoj visini, kada najmanja Sirina trotoara iznosi 3,00 m, a ispod te Sirine trotoara
nije dozvoljena izgradnja ispada izloga lokala u prizemlju;

2) izlozi lokala — 0,90 m po celoj visini u peSackim zonama;

3) transparentne bravarske konzolne nadstreSnice u zoni prizemne etaze — 2,00 m na celoj Sirini objekta
sa visinom iznad 3,00 m;

4) platnene nadstreSnice sa masivhom bravarskom konstrukcijom — 1,00 m od spoljne ivice trotoara na
visini iznad 3,00 m, a u peSackim zonama prema konkretnim uslovima lokacije;

5) konzolne reklame — 1,20 m na visini iznad 3,00 m.
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Ispadi na objektu (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstreSnice sa i bez stubova, nadstresnice i sl.) ne mogu
prelaziti gradevinsku liniju vise od 1,60 m, odnosno regulacionu liniju vise od 1,20 m i to na delu objekta
viSem od 3,00 m.

Ispadi na objektu ne smeju se graditi na rastojanju manjem od 1,50 m od bo¢ne granice parcele pretezno
severne orijentacije, odnosno, 2,50 m od bo&ne granice parcele pretezno juzne orijentacije.

Uslovi i na€in obezbedivanja pristupa parceli i prostoru za parkiranje i garaziranje vozila
Svaka novoformirana gradevinska parcela mora imati pristup na javnu saobraéajnu povrsinu.

Objekti u privrednim i industrijskim zonama moraju obezbediti protivpoZarni put oko objekata, koji ne moze
biti uzi od 3,5 m, za jednosmernu komunikaciju, odnosno 6 m za dvosmerno kretanje vozila.

Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici ostalih objekata obezbeduju prostor na sopstvenoj
gradevinskoj parceli, izvan javne saobrac¢ajne povrsine.

U ovom slu€aju broj potrebnih parking mesta se odreduje na osnovu namene i vrste delatnosti, i to po jedno
parking ili garazno mesto (u daljem tekstu: PM), na sledeci nacin: proizvodni, magacinski i industrijski
objekat — jedno PM na 200 m? korisnog prostora.

Odvodnjavanje i nivelacija

PovrSinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama, odnosno prema ulici (kod
regulisane kanalizacije, odnosno jarkovima) sa najmanjim padom od 1,5%.

Povrsinske vode sa jedne gradevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli.

Arhitektonsko oblikovanje, materijalizacija, zavrsne obrade, kolorit i drugo
Spoljni izgled objekta, oblik krova, primenjeni materijali, boje i drugi elementi utvrduju se idejnim
arhitektonskim projektom.

Opsta pravila za izgradnju za pojedina¢ne zone

Najveci dozvoljeni indeks izgradenosti po zonama izgradnje je za periferne poslovne, privredne i
industrijske zone — 1,5;

Najveci dozvoljeni indeks zauzetosti po zonama izgradnje je za periferne poslovne, privredne i industrijske
zone — 60%;

Ogradivanje po pojedinaénim zonama
Gradevinske parcele na kojima se nalaze industrijski objekti i ostali radni i poslovni objekti industrijskih zona
(skladista, radionice i sl.) mogu se ogradivati zidanom ogradom visine do 2,20 m.

Opsta pravila za izgradnju u perifernoj poslovnoj, privrednoj i industrijskoj zoni
Spratnost objekata svih vrsta u neizgradenoj perifernoj poslovnoj, privrednoj i industrijskoj zoni van naselja
se utvrduje lokacijskim uslovima, a u skladu s tehnoloSkim zahtevima.

U INFORMACIJI O LOKACHI broj: 353-188/2021-IV-05-01 od 23.12.2021, izdatoj od strane Odeljenja
za poslove urbanizma Gradske uprave grada zrenjanina, dati su uslovi iz plana viSeg reda-Prostornog
plana grada Zrenjanina ("Sluzbeni list grada Zrenjanina", br. 11/11 i 32/15):

Radne zone

Radne zone se sastoje od kompleksa na kojima ¢e se odvijati delatnost poljoprivrede i industrije sa
skladistem.

Izgradnja i dogradnja postoje¢eg kompleksa vrSi¢e se na osnovu urbanisti¢kih projekata.
Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojecih objekta je moguca u skladu sa propisima i normativima, a
u skladu sa vazecim pravilnicima.

Drugi uslovi

Prilikom projektovanja i izvodenja radova pridrzavati se svih vaZecih zakona i propisa iz oblasti
gradevinarstva.
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Prilikom projektovanja primenjivati uslove definisane Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (SI.
glasnik RS br. 61/11) i Pravilnikom o uslovima, sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim
svojstvima zgrada (SI. glasnik RS br. 69/12 i 44/18).

Mere zastite
Stepen seizmi¢nosti — VIII

Zastita od pozara

- zaStitu od sprovesti u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (SI. glasnik RS br. 111/09, 20/15, 87/18),
Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl.glasnik RS br. 87/18) i
drugim propisima vezanim za potrebne mere zastite od pozara.

Zastita od elementarnih nepogoda

- radi zastite od elementarnih nepogoda prouzrokovanih dejstvom olujnih vetrova, kiSe i snega, kao i zastita
od poplava, objekti moraju btit projektovani i realizovani u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od
katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl.glasnik RS br. 87/18) i drugim propisima i standardima iz
ove oblasti.

Zastita prirodnog i kulturnog nasleda

- ukoliko bi se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova naiSlo na arheolosSko nalaziste, arheoloSke
predmete kao i prirodno dobro koje je geoloSko-paleontoloSkog ili mineralosko- petrografskog porekla (za
koje se predpostavlja da ima svojstvo prirodnog spomenika), izvoda¢ je duzan da odmah, bez odlaganja
prekine radove i o tome obavesti Zavod za zaStitu spomenika kulture Zrenjanin ili nadlezno Ministarstvo,
kao i da preduzme mere da se nalazi ne uniste ili oStete i da se sacuvaju na mestu i u polozaju u kome su
otkriveni.

Mere zastite zivotne sredine

Prilikom realizacije projektovanih reSenja podrazumeva se spre€avanje svih vidova zagadenja i mora se
voditi rauna o o€uvanju i unapredenju kvaliteta zivotne sredine u

skladu sa Zakonom o zastiti zivotne sredine (SI. glasnik RS, br.135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 i
95/18).

Mere koje ¢e se preduzeti za smanjenije ili spreCavanje uticaja na Zivotnu sredinu obuhvati¢e sve mere koje
su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokove za njihovo sprovodenje.

2. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA | OPIS LOKALITETA

Prostor koji je obuhvacen Urbanistickim projektom nalazi se na delu gradevinske parceli katastarski broj
3186 Kk.o. Perlez, povrSine 11,209 m? na kojoj se nalaze postojeci objekti poljoprivrede
“ZEMLJORADNICKE ZADRUGE” Perlez koji se zadrzavaju, i na neuzgradenoj katastarskoj parceli (sa
izgradenim temeljima koji su u postupku rusSenja) katastarski broj 3224/2 k.o0. Perlez, povr§ine 2859 m?2,
koja je ,dodata“ kompleksu za izgradnju interne stanice da bi sa zadovoljili uslovi bezbednosnog udaljenja
kako zahtevaju odredbe izmenjenog Pravilnika za izgradnju postrojenja za TNG, koji se nisu mogli
zadovoljiti samo na parceli 3186. Ove dve parcele utopljene imacée karakter gradevinske parcele.

Ukupna povrs$ina gradevinskog kompleksa je 14.068 m?2.

Urbanisticki projekat je raden na overenom katastarsko topografskom planu dobijenom u analognom i
digitalnom obliku u razmeri 1:500 od Biroa za geodetske i inZenjerske poslove “STAMBOLIJA” Zrenjanin.
Sira dispozicija obuhvata predmetnog lokaliteta prikazana je u grafickom prilogu: izvod iz Urbanisti¢kog
plana MZ Perlez do 2010 i Odluke o sprovodenju Urbanisti¢kog plana MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski
sl.list Zrenjanin” br.8/87 i "Sluzbeni list opstine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) sa polozajem lokacije koja se
obraduje.

Parcele kat.br. 3186 i 3224/2 KO Perlez sa severne strane granice se sa parcelom kat. br. 3224/1 i 3223,
KO Perlez, sa zapadne strane graniCe se sa parcelom br. 3443 i 3423-ulica Nikole Tesle , sa juzne strane
graniée se sa parcelama kat. br. 3187 i 3442/1 KO Perlez- ulica Zeljezni¢ki red i parcelama 3225 i 3442/2,
dok se sa isto€ne strane granice sa parcelom kat. br. 3363/1 KO Perlez — ulica Svetosavska.
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$irina ulicnog fronta parcele 3186 postojeceg poljoprivrednog kompleksa prema prilaznom putu- ulici
Zeljeznicki red je 26,34 m, a dela parcele 3186 na kojem Ce se graditi Interna stanica prema prilaznom
putu - ulici Zeljeznic¢ki red je 70,55 m, dakle vece su od minimalno popisanih 16 m.

Namena prostora prema planu je: Radna zona.

Katastarske parcele br. 3186 i 3224/2 ispunjavaju uslove za budu¢u gradevinsku parcelu.

3. USLOVI IZGRADNJE - namena, regulacija i nivelacija, pristup lokaciji, nacin reSenja

parkiranja i drugi specifi¢ni uslovi

Kompleks : Interna stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - Te€nim naftnim gasom
i punionica boca teénog naftnog gasa uz postojeéi kompleks poljoprivrednih objekata “ZEMLIORADNICKE
ZADRUGE” Perlez, obuhvata novoplanirane objekte koji ¢e se graditi sa slede¢im namenama:

NOVO STANJE:

A. Punionica i skladiste za pune i prazne boca T.N.G. (kapacitet do 1000 kg gasa u bocama), unutar zastitne
ograde (P+0)

A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G.
A.2 Prostorija za skladiStenje praznih boca T.N.G.
A.3 Prostorija za skladiStenje punih boca T.N.G.

B. Objekat za boravak zaposlenih

C. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG kapaciteta 10 m3
D. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

E. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3

F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

G. Pretakaliste za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare, dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m
sa dve nezavisne linije i to 1. za potrebe punjenja rezervoara interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila, 2. za potrebe punjenja rezervoara punionice boca. Ne postoji moguénost da se preko
pretakaliS$ta meSa gas za potrebe stanice za snabdevanje gorivom i gas za potrebe punionice boca

H. Zastitno ostrvo mesta za postavljanje autocisterne prilikom istakanja te¢nog naftnog gasa u sklladistene
podzemne rezervoare

I. Automat za istakanje te€nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavljen na zastitno
ostrvo automata

J. Separator ulja i masti ukopan u zemlju za tretman uslovno zauljenih atmosferskih voda sa interne
saobracajnice

K. Prihvatna jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

O. Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objekta za boravak zaposlenih

P. Uredaj za povecanje pritiska u hidrantskoj mrezi postavljen u AB Sahti u zemlji

S. Ukopani rezervoar vode za hidrantsku mrezu kapaciteta 75 m3

V. Saht sa vodomerom

P.M. — piezomerno mesto za povremenu kontrolu kvaliteta podzemnih voda u pojasu oko skladi$nih
rezervoara goriva f 60mm h= -8.0m (tri piezometra)

- Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno zauljene atmosferske vode sa putnih
povrsina

- Saht u zemlji za elektroinstalacije

- Kanalizacioni $aht u zemlji

- Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladiSne rezervoare

- Pristupna saobracajnica, platoi i trotoari

- Hidrantski nadzemni izvodi DN80 sa hidrantskim ormanom

- Stub spoljnjeg osvetlenja kompleksa
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Svi objekti i kompleks u celini predvideni su u svemu prema vazec¢im tehnic¢kim propisima i normama za tu
vrstu objekata.

Regulaciona i gradevinska linija

Urbanistickim projektom utvrdene su dve regialacione linije sa jugo-isto€ne strane kompleksa. Postojeca
regulaciona linija postojeceg poljoprivrednog kompleksa se zadrzava, a nova na delu parcele 3186 za
izgradnju interne stanice je u produzZetku postojece, izmedu parcele 3186 i ulice Zeljeznicki red.

Gradevinska linija ka ulici Zeljeznitki red postavljena je na rastojanju od 7,50 m od regulacione linije.
Udaljenja od granicne linije parcele:

Objekti:
A. Punionica i skladiSte za pune i prazne boca T.N.G. (kapacitet do 1000 kg gasa u bocama), unutar zastitne
ograde (P+0)

A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G.
A.2 Prostorija za skladiStenje praznih boca T.N.G.
A.3 Prostorija za skladistenje punih boca T.N.G
Od sev.zap. gran. parc. 51,45 m, od severoistocne 67,45 m, od jugoist. 7,50 m, od regulacije 7,50 m.

B. Objekat za boravak zaposlenih:
Od sev.zap. gran. parc. 3,9 m, od severoistocne 67,45 m, od jugoist. 2,65 m, od regulacije13,88 m.

Objekti:

C. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG kapaciteta 10 m3
D. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

E. Podzemni skladisni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3

F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

Od sev.zap. gran. parc. 58,93 m, od severoistocne 109,05 m, od jugoist. 7,50 m, od regulacije 7,50 m.

Objekat:
G. PretakaliSte za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare
Od sev.zap. gran. parc. 53,75 m, od severoistocne 101,55m, od jugoist. 15,00m, od regulacije 15,00 m.

Nivelacija

Topografija terena je priblizno horizontalna, odnosno bez izrazenih visinskih razlika, sa vrlo blagim padom
od istoka prema zapadu tj. Sirinom kompleksa. Apsolutne visinske kote terena su izmedu 80,041 zadnja
isto€na tacka parcele 3186 i 79,97 metara nadmorske visine zapadni deo kompleksa.

Pristupna saobracajnica se nalazi kod ove parcele na koti 80,32, a prema KTPu izvedena je na mestu
priklju¢ka na koti 80,28-80,373m. Projektovan priklju¢ak se nalazi na regulacionoj liniji na koti 80,16m koja
kota prati padajuéi internu saobracajnicu do kraja kompleksa na 79,97 m, sa popre¢nim padom od 1,5%
ka okolnom terenu. Relativna visinska kota poda prizemlja objekta za boravak zaposlenih je na koti +0,10
m, platoa pumpi na +0,05 do +0,30, punionice na +1,10, a interna saobracajnica i ostali platoi na +0,10.

Pristup parceli, unutrasnje saobracajnice i prostor za parkiranje vozila

Saobraéajno resenje pristupa ovom kompleksu je iz ulice Zeljezni¢ki red koja je sa dve saobracajne trake.
Postojeéi prikljucak na postoje¢i deo kompleksa poljoprivrednih objekata se rekonstruiSe u skladu sa
uslovima upravljata puta, a novoprojektovani za Internu stanicu za snabdevanje drumskih vozila
pogonskim gorivom je sa radijusom 15,5 m, dvosmeran je, sa Sirinom na regulaciji 7,5 m, a na samom
prikljuku na put 30,87 m.

PesSacki prilaz Sirine 1,50 metar obezbeden je preko trotoara uz ragulaciju i saobracajni priklju¢ak.
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Na jugoistoénom delu parcele uz postojeci saobracajni prikljucak i internu saobrac¢ajnicu obezbedeno je
parkiranje putnickih i tertnih vozila i to 1 parking mesto za teretna vozila (3.5 x 12.0 m) i 4 parking mesta
za putnicka vozila (3 parkig mesta dimezije 2.5 x 6.0 m- (na svakih 200m?2 kor. povrSine proizvodno-
skladisnog prostora po 1 PM) i jedno parking mesto za lica sa posebnim potrebama dimenzija 3.7 x 5.0 m-
u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se
osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (“Sluzbeni glasnik
RS” br. 22/15).

Parking mesta su predvidena od asfalta kao i unutradnje saobracajnice kojima se krecu vozila, osim platoa
ispod nadstresnice za istakanje goriva koje su od AB.

4. NUMERICKI POKAZATELJI - povrsine, indeks izgradenosti ili indeks zauzetosti,

spratnost ili visina, broj parking mesta, procenat zelenih povrsina i drugi specifi¢ni uslovi

Na predmetnoj parceli nalazi se postojeci neuknjizen objekat povrsine 183 m? koji se uklanja sa lokacije:
POSTOJECI OBJEKTI KOJI SE ZADRZAVAJU SU:

-objekat poljoprivrede br. 1 od 571 m2
-objekat poljoprivrede br. 2 od 572 m2
—zgrada poljoprivrede br. 3 od 940 m2
—zgrada poljoprivrede br. 4 od 535 m2
—zgrada poljoprivrede br. 5 od 183 m2
Ukupna povrsina pod postojec¢im objektima je 2,801 m2

NOVOPLANIRANI OBJEKTI SU:

A. Punionica i skladiste za pune i prazne boca T.N.G. (kapacitet do 1000 kg gasa u bocama), unutar zastitne
ograde (P+0)

A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G.
A.2 Prostorija za skladiStenje praznih boca T.N.G.
A.3 Prostorija za skladistenje punih boca T.N.G.

B. Objekat za boravak zaposlenih

C. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG kapaciteta 10 m3
D. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

E. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3

F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

G. Pretakaliste za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare, dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m
sa dve nezavisne linije i to 1. za potrebe punjenja rezervoara interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila, 2. za potrebe punjenja rezervoara punionice boca. Ne postoji mogu¢nost da se preko
pretakaliS$ta meSa gas za potrebe stanice za snabdevanje gorivom i gas za potrebe punionice boca

H. Zastitno ostrvo mesta za postavljanje autocisterne prilikom istakanja te¢nog naftnog gasa u sklladistene
podzemne rezervoare

I. Automat za istakanje te€nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavljen na zastitno
ostrvo automata

J. Separator ulja i masti ukopan u zemlju za tretman uslovno zauljenih atmosferskih voda sa interne
saobracajnice

K. Prihvatna jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

O. Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objekta za boravak zaposlenih

P. Uredaj za povecanje pritiska u hidrantskoj mreZi postavljen u AB Sahti u zemlji

S. Ukopani rezervoar vode za hidrantsku mrezu kapaciteta 75 m3

V. Saht sa vodomerom

P.M. — piezomerno mesto za povremenu kontrolu kvaliteta podzemnih voda u pojasu oko skladisnih
rezervoara goriva f 60mm h= -8.0m (tri piezometra)

- Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno zauljene atmosferske vode sa putnih
povrsina

- Saht u zemlji za elektroinstalacije
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- Kanalizacioni $aht u zemlji

- Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladiSne rezervoare
- Pristupna saobracajnica, platoi i trotoari

- Hidrantski nadzemni izvodi DN80 sa hidrantskim ormanom
- Stub spoljnjeg osvetlenja kompleksa

Visina — spratnost objekata je prizemlje, odnosno do 4m.
Broj parking mesta za putni¢ke automobile je ukupno 4, od kojih jedno za lica sa posebnim potrebama.

Povrsina parcela 3186=11.209 m2, parcele 3224/2=2.859m2, UKUPNO 14.068 m2.
Indeks zauzetosti sa uporednim Urbanistickim parametrima iz Pravilnika dat je u sledecoj tabeli:

prema Pravilniku
0 opst. usl.za zgr.

projektu m2

prema Urbanistickom

Procenat ucéeséa %

Povrsina pod
objektima-
/postojeci-

novi/

Saobracajnice platoi,

maksimalno 60%

2.801postojeci+
77,77novi ob;.
ukupno = 2.878,77 m?

19,910% postoj.+
0,553% novi obj.
ukupno=20,463 %

- o Postojeci 3435,26 24,419%
trotoari i parkinzi-
/postojeci-novi/ Novi 736,10 5,232%
ZBIRNO ( indeks zauzetosti parcele) 7.050,13 m? 50,115 %

Zelene povrSine

Spratnost objekata

minimalno 20%

7.177,87 m?

49,886 %

Uporedni pokazatelji urb. parametara Urbanistickog plana MZ Perlez i Odluke o sprovodenju
Urbanistickog plana MZ Perlez, odnosno Pravilnika o opS$tim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju i planirani Urbanisti¢kim projektom

Za parametre i uslove koji nisu sadrzani u UrbanistiCkom planu MZ Perlez, do donoSenja
odgovaraju¢eg PGRa primanjuju se uslovi iz plana viSeg reda-prostornog plana grada Zrenjanina
("Sluzbeni list grada Zrenjanina", br. 11/11 i 32/15),gde je propisano da ukoliko postojeci urbanisticki
planovi nemaju dovoljno elemenata za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole, za
nedostajuce elemente primenjivace se pravila gradenja na osnovu propisa donetog na osnovu
Zakona. Proris donet na osnovu Zakona je Pravilnik o opstim pravilima za parcelaciju,
regulaciju i izgradnju (SI. Glasnik RS br. 22/15), koji se ovde primenjuje

Maksimalni i minimalni
dozvoljeni i ostvareni
urbanisti¢ki parametri

prema Planskom dokumentu-
Pravilniku o opstim pravilima za
parcelaciju, regulaciju i izgradnju

prema Urbanistickom projektu m2

Povrsina parcele

- za izgradnju ISSG S§irina
parcele je 16 m, povrSina
parcele je minimalno 800 m?

- Maksim. veli€ina grad.parcele
nije propisana

Sirina parcele odn. ul. Front post.
kompl.je 26,39+ novog dela kompl.70,55
m, Povrsina parc. 3186 je 11,209 m2.

Polozaj objekata u
odnosu na regulaciju i u
odnosu na granice
gradevinske parcele

- Grad. linija 7m od regulacije

- Za odredivanje udaljenja od
susednog objekta ili bocne
granice parcele, referentna je
visina fasade okrenute prema
susedu, odnosno bo¢noj granici
parcele.

-Udaljenost gradev. linije od regulacije je
7,50 m

-Udaljenost gradevinske linije svih
planir. objekata od susednih parcela je
viSe od visine fasade okrenute prema
susedu (19,49 m).

Najveéa dozvoljena
spratnost ili visina

-Nije propisana max. spratnost ili
visina objekata.
-Dozvoljena je izgradnja

-Svi objekti su prizemni ili ukopani
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podruma ili suterena ukoliko za
to ne postoje smetnje
geotehni¢ke ili hidrotehnicke
prirode.

-Vis. venca nije propisana.

Apsolutna visinska kota
(venac, sleme, povuceni

Nije propisana

- obj. .zaposl. venac: 84,10
-sklad. | punion.TNG sleme 84,40

spratidr.):

Zelenilo 7050,13 m2

Zelenilo 50,115 %
Indeks zauzetosti gradevinske

Indeks ~ zauzetosti pod | parcele je do 60 %, zavisno od | 2878,77 m2

objektima-/postojeci-novi/ 20,463 %

Indeks zauzetosti pod
saobracajnicama,
manipulativnim i
poploc¢anim
povrs§inama
-/postojeci-novi/

tehnoloskih, saobracajnih i
ekoloskih potreba,

Max. procenat uces. zelenila nije
propisan.

-Postojeci 3435,26m2
24,419 %

-novi 736,10

5,232%

Indeks zauzetosti
UKUPNO

Objekti-sobrac.
povrs.49,885 %
Ukupno 100 %

50,115% +zel.

Medusobna udaljenost
objekata

Udaljenost novog objekta od
drugog objekta na gradevinskoj
parceli, utvrduje se primenom
pravila o udaljenosti novog
objekta od granice susedne
parcele.

Od punionice do obj.za zaposlene 14,09
m2

Uslovi za izgradnju drugih
objekata na istoj
gradevinskoj parceli

- Na istoj gradevinskoj parceli
mogu se graditi i pomoc¢ni objekti,
odnosno objekti koji su u funkciji
glavnog objekta, a grade se na
istoj parceli na kojoj je sagraden
glavni stambeni, poslovni ili
objekat javne namene.

- Glavni objekti planirani po UP Su
punionica i skladiSte TNG i obj. za
zaposlene.

-Pomocni objekti u funkciji glavnog su
ukopani rezervoari UP-om planirani

Bruto razvijena
gradevinska povrsina

-objekti — 2.878,77 m2
-saobraé—postoj. 435,26m2
Nove-736,10 m2

Faznost izgradnje

moguca

nije predvidena UP

Resenje parkiranja

- Unutar kompleksa izgraditi
parking mesta u skladu sa
standardom SRPS
U.S4.234:2005.

- proizvodni, magacinski i
industrijski objekat — jedno PM
na 200 m? korisnog prostora.

- za putn.voz .
invalidna lica
-za teretna vozila 1PM

4PM, od cega 1 za

Arhitektonsko i
estetsko oblikovanje
objekata

Spoljni izgled objekta, oblik
krova, primenjeni materijali, boje

i drugi elementi utvrduju se
idejnim arhitektonskim
projektom.

Projektovano u skladu sa tehnolosSkim
procesom i funkcijom
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Pad krova vrsta

krovnog pokrivaca nije propisana -trapezasti lim, nagib 28%

5. NACIN UREDENJA SLOBODNIH | ZELENIH POVRSINA

Zelene povrsine i parterno uredenje

Zelenilo radnih kompleksa predstavlja sastavni deo naseljskog sistema zelenila. Glavne funkcije ovih
zelenih povrsina su stvaranje povoljnog mikroklimata, zastita od praSine i gasova, koji se stvaraju prilikom
proizvodnje asfalta i rada betonjerke.

Pravilnikom o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju nije prdviden max. % pod zelenim
povrSinama. UrbanistiCkim projektom na parceli planirano je da zelene i ostale povrSine zauzimaju 49,885%
odn. 7017,87 m2 povrsine parcele/kompleksa.

U okviru ovog procenta ¢e se formirati zatravljeni deo i zastitno zelenilo obodom kompleksa.

Izbor bilinih vrsta odrediti prema karakteru i koncentraciji Stetnih materija, a takode prema njihovim
ekoloskim, funkcionalnim i dekorativnim svojstvima. Zasadi treba da se karakteriSu visokom otporno$¢u na
gasove, dim i prasinu. U zoni proizvodnih sadrzaja zelenilo ¢e omoguciti izolaciju okolnih objekata, kao i
glavnih pesackih pravaca uz stvoranje odredene prostorne kompozicije u kompleksu, i odvajanje platoa od
trotoara i sl.

Prilikom ozelenjavanja neophodno je koristiti isklju€ivo autohtone vrste (prirodno rasprostranjene kod nas).
Slobodni prostori uz ulaz u poslovne i radne objekte, naglasiti dekorativnom hortikulturnom postavkom
(ozelenjene zardinijere, soliterna stabla, cvetni stubovi i sl.) u kombinaciji sa parternim uredenjem. Obodom
ovih parcela potrebno je formirati zastitnu (tampon) zonu, od spratnog zelenila koje treba da Cini liS¢arsko
i Cetinarsko drvece i obavezan sprat zbunja.

6. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU

Prikljucci na komunalnu i saobracajnu infrastrukturu za parcelu deo 3186 i parcelu 3224/2 k.o. Perlez su
reSeni tako da zadovolje uslove iz plana i Pravilnika i uslove nadleznih javnih preduzeca:

6.1. SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Prema Uslovima ,,Javno preduzece za urbanizam” Zrenjanin, broj: 349/2, od 15.04.2022.g. projektovano
je saobracajno reSenje kompleksa prilaza kompleksu u internim saora¢ajnicama,parkinzima i platoima
postoje¢eg dela polj.komplesa i novoplaniranog dela Interne stanice za snabdevanje drumskih vozila
pogonskim gorivom-Tecnim naftnim gasom i punionica boca te€nog naftnog gasa.

Kolski prilaz na gradevinsku parcelu, sa opstinskog puta br. 22-11: drzavni put 16 reda 13-Perlez (delovi
ulica Svetosavska, Zeljeznicki red i Cenéanska) u ul. Zeljezni¢ki red je irine 7,5 m.

Radijusi unutrasnje krivine su 15,50 m za merodavno vozilo - kamion sa polupri- kolicom, duzine 16,50 m.
Kolovozna konstrukcija prikljucka planirana za osovinsko optereéenje od 11,50 t.

Na postojeCem zadrzanom, prilazu predvideno je ojacanje kolovozne konstrukcije na pocCetku i kraju
deonice gde se vrsi uklapanje puta u postojeci kolovoz;

Prikljuak prilaznog puta, zajedno planiranom saobra¢ajnom povrSinom unutar parcele, definisan je za
merodavno vozilo, a tragovi buduceg kretanja prikazani su na grafickom prilogu na celoj trasi.

Priklju¢ak prilaznog puta predviden je od armiranog betona ili asfalthog zastora na odgovarajuéoj
podkonstrukciji od kamene meSavine.

Izgradnja objekata na parceli Investitora planirana je na udaljenosti od 7,5 m od regulacije (za opstinske
puteve je 5,00).

Priklju¢ak u ul. Zeljezni¢ki red projektovan u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za pristupne
pugeve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata pove¢anog rizika od pozara (Sl.
list SRJ, br. 8/95).

Planirana Sirina pesackog prilaza od min.1.50 m-postojeca.

Za parkiranje vozila u okviru gradevinske parcele na jugoistoénom delu parcele uz postojeci saobracajni
prikljuak i internu saobracajnicu obezbedeno je parkiranje putnickih i tertnih vozila i to 1 parking mesto
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za teretna vozila (3.5 x 12.0 m) i 4 parking mesta za putni¢ka vozila (3 parkig mesta dimezije 2.5 x 6.0 m-
(na svakih 200m? kor. povrsine proizvodno- skladi§nog prostora po 1 PM) i jedno parking mesto za lica sa
posebnim potrebama dimenzija 3.7 x 5.0 m- u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim standardima planiranja,
projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa
invaliditetom, deci i starim osobama (“Sluzbeni glasnik RS” br. 22/15).

Odvodnjavanje je predvideno otvorenim upijaju¢im kanalima ili slobodnim oticanjem na zelene povrSine
(odgovarajuc¢im padom), na onim mestima gde nije moguce izgraditi kanale za prihvat atmosferskih voda;
PrikljuCak prilaznog puta je projektovan tako da nema Stetnih posledica za nesmetano i bezbedno odvijanje
saobracaja na opstinskom putu br. 22-11: drzavni put 16 reda 13- Perlez.

Tehni¢ku dokumentaciju izgradnje svih objekata, neophodno je uklopiti u postojeéi saobracaj i ista treba da
tretira svu neophodnu tehnicku dokumentaciju horizontalne i vertikalne saobracajne signalizacije, koja je
neophodna da se izradi, tokom postupka pribavljanja gradevinske dozvole.

PrikljuCke prilaznog puta realizovati u svemu prema vaze¢im zakonima, pravilnicima i standardima koji
reguliSu ovu oblast. Detaljna razrada saobrac¢ajnog priklju¢ka kompleksa na pristupnu saobracajnicu bi¢e
definisana tehnickom dokumentacijom.

Saobracajno resenje pristupa ovom kompleksu je preko prikljucka sa opstinskog puta br. 22-11: drzavni put
16 reda 13-Perlez (delovi ulica Svetosavska, Zeljeznicki red i Cenéanska) u ul. Zeljeznicki red $irine 7,5 m
sa dve saobracajne trake. Parcela se na ovaj put prikljuuje Sirinom 7,50 m na regulaciji, dvosmerni
prikljucak, dok je na samom putu Sirina priklju¢ka 30,87 m.

Izgradnjom stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila obim saobraéaja u ulici Zeljezni¢ki red se neé¢e
promeniti, jer ¢e se zbog izradnje ovog objekta dodatno pojaviti jedino cisterne za dostavu goriva na ovu
lokaciju. Kako je frekvencija tih vozila mala, ista bitno ni ne utiCu na opterecenje predmetnih ulica, tako da
se njihov broj moze i zanemariti.

Geometrija ulaza na katastarsku parcelu je definisana tako da je obezbedena prohodnost merodavnog vozila
Sto je u ovom sluéaju kamion za dostavu goriva i plinskih boca. Sve gore navedeno prikazano je u grafickim
prilozima ovog projekta.

Elementi ivicne geometrije prikljuCka i saobracéajnih povrSina unutar kompleksa usvojeni su prema vozilu sa
najnepovoljnijim manevarskim karakteristikama koje ¢e se pojavljivati na ovom prostoru. Za merodavno
vozilo je usvojena je cisterna za dostavu goriva Cije su manevarske karakteristike slicne kamionu sa
poluprikolicom duzine 16,50m.

Teretno vozilo WB-62N

Sirina:....... 2,45m

duzina:..... 10,00m

skretni ugao: ........... 25°

3.05 6.5
| |2.05 4.06
[ b 0.00
® o){o Q)0
120 430

- cisterna za dostavu goriva Cije su manevarske karakteristike slicne kamionu sa poluprikolicom duzine
10,00m.

U pogledu nosivosti, saobracajne povrsine moraju imati odgovarajuce elemente, sa nosivoS¢u za srednje

teZzak saobracaj i potrebnim elementima za komforno kretanje, uz sve potrebne nivelacione parametre za
kvalitetnu odvodnju.
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Nivelacioni plan, odnosno planirane kote tacaka i poduzni nagibi nivelete okolnih saobracajnica, ispitani su
na osnovu postojeceg stanja na terenu. PredloZeno nivelaciono reSenje usvojeno je za merodavno vozilo.
Poprecni i poduzni nagibi kolovoza ispunjavaju minimalne tehnoloSke uslove za izgradnju kolovoza.

Kolsko-manipulativhe povrSine su planirane od asfalta i armiranog betona. Parking prostor za putnicka
vozila, organizovana su na sopstvenoj parceli, prema grafickoj dokumentaciji.

6.2. ELEKTROENERGETSKA | TELEKOMUNIKACIONA MREZA

Uslovi prikljucenja na distributivni elektroenergetski sistem definisani su tehni¢kim uslovima nadleznog
Uslovi Elektrodistribucija Zrenjanin, br. 2460800.-D.07.13- 125433-22,0d 21,04,2022. godine.,

Napajanje postoje¢eg objekta ,Hangar za smestaj masina“ 33 “'Perlez' Perlez i buduceg objekta ,Interne
stanice® na kat.parc. br. 3186 i 3224/2 K.O. Perlez investitora mora da bude jedinstveno putem
zajedniCkog prikljuCka sa distributivne mreze kao i zajedni¢kog ormana mernog mesta postojeceg i
buduc¢eg kupca.

Izgraditi novi zajednicki priklju¢ni podzemni kabl 0,4KU RROO-A AhZbttg od GRS MV do buduceg
zajedniCkog slobodnostoje¢eg ormana mernog mesta (SSOMM).

SSOMM izgraditi na javnoj povrsini u ulici Nikole Tesle uz regulacionu liniju parcele stranke i izvesti kao
tipski POMM-2/H (za ugradnju dva merna mesta) na slobodnostoje¢em armiranobetonskom postolju tipa
SABP/600. U novi zajednicki SSOMM se izmeSta merno mesto postojeCeg kupca ED broj
34148341(17,25KU/) i ugraduje novo merno mesto za ,Internu stanicu“ zahtevane snage (17,25KM/
ZH25A) u kategoriji Siroke potros$nje. Postojeci priklju¢ak sa GRS MV se isklju¢uje, merno mesto kupca ED
broj 34148341 se demontira a dosada$nji podzemni kablovski prikljuak se na odgovarajuéem mestu
raskopava, raseca i svodi u odvodne stezaljke izmestenog mernog mesta u SSOMM ¢ime postaje glavni
instalacioni vod postojeéeg kupca.

Obezbedenje podzemnog kabla glavnog instalacionog voda buduceg kupca ,Interne stanice“ od odvodnih
kontakata mernog mesta ,Interne stanice“ u SSOMM do glavne razvodne table instalacije ,Interne stanice®
je u nadleznosti stranke i isti je u vlasniStvu stranke.

Po ishodovanju gradevinske dozvole, pre poCetka gradenja predmetnog objekta investitor na kojeg se
izdaje dozvola se moze obratiti Elektrodistribuciji radi dobijanja privremenog gradiliSnog prikljucka.

Priizradi tehnicke dokumentacije pridrzavati se zakona i tehnickih propisa. Projekat treba da predvidi zastitu
i potrebno izmestanje postojec¢ih EEO pre izgradnje projektovanog objekta, pri éemu Investitor reSava sve
imovinsko-pravne odnose nastale zbog potrebe izmestanja. U sluCaju priblizavanja delova objekta
nadzemnim elektroenergetskim objektima poStovati odredbe ,Pravilnika o tehniCkim normativima za
izgradu nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1KU do 400KM* (,Sluzbeni list SFRJ"
br. 65/88 i ,Sluzbeni list SRJ“ br. 18/92) i ,Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju niskonaponskih
nadzemnih vodova*“ (,Sluzbeni list SFRJ“ br. 6/92). Obratiti paznju na nadzemne elektrodistributivne objekte
— mrezu i trafostanice.

Obzirom na radove na izgradnji priklju¢aka na infrastrukturu i ostale potrebne radove i obzirom na postojecu
i buduéu elektrodistributivnu mrezu na predmetnoj lokaciji, prilikom planiranja objekata ispoStovati uslove
za ukrstanje i paralelno vodenje karakteristiCnih objekata infrastrukture sa elektrodistributivnim objektima u
skladu sa Tehni¢kim preporukama EPS.

Uslovi za projektovanije i priklju€enje ¢e biti definisani u postupku objedinjene procedure.

Prema uslovima nadleznog Javnog preduzec¢a Telekom Srbija, Beograd, broj D210-115514/1-20220d
21.03.2022, Telekom Srbija na datoj lokaciji poseduje TK instalacije i to Magistralni OptiCki kabl, pa je
prilikom izvodenja radova potrebno obavestiti Telekom sedam radnih dana pre poCetka bilo kakvih radova.

Prilikom izvodenja predmetnih radova, investitor i izvoda¢ radova moraju da vode racuna da ne prouzrokuju
smetnje na TT vodovima . U slu€aju smetnji prouzrokovanih izvodenjem radova, investitor i izvodac su
duzni da snose troSkove otklanjanja smetniji i za gubitke u saobracaju.

Pre pocCetka izvodenja bilo kakvih radova u blizini TT objekata neophodno je proveriti polozaj istih ru¢nim
iskopom.

Imajuci u vidu znac¢aj ovog telekomunikacionog koridora bitno je da se postojeci kablovi dobro zastite i da
se obezbedi siguran prolaz za buduce kablove. Potrebno je uraditi zastitu postojecih kablova kao i
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ugradnju rezervnih zastitnih cevi ispod raskrsnice pored ove zastite (prikazan u prilogu 1 PVC fi 110mm).
Rezervne cevi bi se koristile za buduce nove kablove koji bi prolazili ispod ove raskrsnice.

Novi deo komleksa (interna pumpa) se ne prikljuCuje posebno na telekomunikacionu mrezu (investitor
odustao od prikljucenja).

6.3. VODOVODNA | KANALIZACIONA MREZA

Uslovi priklju¢enja na vodovodnu mrezu, kanalizaciju otpadnih i atmosferskih voda definisani su uslovima
nadleznog preduzeca iz ove oblasti JKP ,,Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin, broj: 10/070, od. 21.03.2022.
godine.

Prikljuenje na javnu vodovodnu mrezu predvideti na cevovodu @63 mm koji se nalazi prikazan u situaciji
u ul. Nikole Tesle na kat.par 3423 KO Perlez.

Saht sa vodomerom, odredenih unutragnjih dimenzija (1,2m x 1,2m) postaviti na pristupaénom mestu radi
lakSeg ocitavanja, a najdalje 4,0m od regulacione linije objekta unutar parcele.

Potrebne koli¢ine vode (za protiv poZarnu zastitu), a prema dostavljenim podacima 20l/s, obezbediti
postavljanjem uredaja za povecanije pritiska u hidrantskoj mreZi uz upotrebu odgovarajuceg rezervoarskog
prostora.

PrikljuCenje na javnu kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda (fekalnu kanalizaciju) izvesti na
vodonepropusnu septiCku jamu u okviru parcele, koju je potrebno redovno prazniti od strane ovlascenog
komunalnog preduzeca.

Odvodenije uslovno Cistih voda sa krovnih povrSina, izvesti u okviuru parcele na zelenu povrSinu a vode sa
manipulativnih povrsina predhodno tretirati u separatoru za ulja i masti .

Investitor je takode obavezan da sam pribavi dozvolu za raskopavanje javnih povrsina.

Za izgradnju hidrantske mreze u zavisnosti od uslova bi¢e potrebno obezbediti dovoljan pritisak vode, §to
¢e se reSiti u postupku izdavanja gradevinske dozvole, obzirom da se MUP u pogledu protivpozarnih uslova
oglasio zahtevom da se obezbedi dovoljan pritisak za gaSenje pozara.

Obavezno obezbediti rezervoar za vodu za hidrantsku mrezu, ili uredaj za povecanije pritiska, ovim UP-om
se daje moguénost izgradnje rezervoara za vodu za hidrantsku mrezu, ili postavljanje uredaj za povecéanje
pritiska.

Sva hidrantska mreza ce biti izradjena u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (Sl.gl.RS br. 111/2009,
20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i pratecim pravilnicima a posebno sa Pravilnikom o tehnickim
normativima za instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara (,Sl, gl, RS, broj 3/18), Kolicina vode u
instalaciji hidrantske mreZe za gasenje pozara odredice se na osnovu:

1) stepena otpornosti konstrukcije objekta prema pozaru;

2) kategorije tehnoloskog procesa prema ugrozenosti od poZzzara u koju se svrstava taj objekat (K3);

3) Zapremine objekta.

Atmosfersku kanalizaciju za uslovno Ciste atmosferske vode sa krovnih povrSina graditi kao otvorenu kidnu
kanalizaciju koja ¢e se iz olu¢nih vertikala iza objekta prikupljati rigolama sa slivnicima ili perforiranim
cevima i ispustati na okolni teren u zelenu povrSinu kompleksa, a za prikupljanje atmosferskih voda sa
interne saobracajnice kompleksa, parkinga i manipulativnih platoa, atmosferske vode prikupljaju se
sistemom rigola i slivnika i uz predhodno tretiranje u separatoru za ulja i masti upustaju u okolni teren. Pad
na internoj saobracajnici i platoima je 1,5% prema rigolama, a pad same rigole uz saobracajnicu prati
konfiguraciju terena kao i saobracajnica i odvode atm. vode na zelenu povrsinu.

6.4 TERMOENERGETSKA MREZA

Termoenergetska mreza ne postoji na datoj lokaciji, a UrbanistiCkim planom nije ni predvidena njena
izgradnja.

7. INZENJERSKO GEOLOSKI USLOVI

7.1. GEOLOSKI UTICAJI

Prema Zakonu o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima geoloski resursi obuhvataju: prostor sa svojim
geoloSkim, ambijentalnim i drugim karakteristikama, mineralne resurse, resurse podzemnih voda i
geotermalne resurse.

U cilju spre€avanja zagadenja zemljista, povrSinskih i podzemnih voda, kao i promene postojeéeg rezima
vode , za sve aktivnosti koje ¢e se eventualno obavljati u okviru predmetnog prostora, mora se predvideti
adekvatno tehnicko resenje,.
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Projektna dokumentacija je potrebno je da se uradi na osnovu geodetskih snimanja i uskladivanja sa
postoje¢im objektima na terenu i osiguranja njihove stabilnosti.

Tehni¢ku dokumentaciju uraditi u skladu sa propisima o zastiti podzemnih i povrSinskih voda, uvazavajuci
vazece zakone i podzakonska akta.

U daljoj fazi projektovanja po potrebi izvrsiti geoloSka istrazivanja terena u skladu sa Zakonom o rudarstvu
i geoloskim istrazivanjima (,Sluzbeni glasnik RS 101/15).

Mere zastite od zemljotresa

Osnovna mera zastite od zemljotresa predstavlja primena principa seizmi¢kog pojektovanja objekata,
odnosno pimena sigurnosnih standarda i tehnickih propisa o gradnji na seizmi¢kim podrucjima.

Lokacija pripada VIl stepenu seizmi¢nosti, sa vrednostima koeficijenata seizmi¢nosti tla Ks=0,05, uzima
se u obzir 8°MCS. Prilikom projektovanja objekata treba primenijivati gradevinske norme za zidanje kako bi
objekti podneli slabe i umerene manje zemljotrese u granicama elasti¢nosti svojih konstrukcija, a da jake
zemljotrese, koji se retko javljaju, mogu podneti bez rusenja uz moguca veéa osteéenja.

Prilikom projektovanja objekata treba primenijivati Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmickim podrucjima (,Sluzbeni list SFRJ*, br. 31/81, 49/82,29/83, 21/88 i 52/90) koji
sadrze gradevinske norme za zidanje zgrada kako bi podnele slabe i umerene manje zemljotrese u
granicama elasti¢nosti svojih konstrukcija, a da jake zemljotrese, koji se retko javljaju, mogu podneti bez
ruSenja uz moguca veca ostecenja.

8. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Investitor se usmerava na tehnologije koje ¢e omoguciti zastitu Zivotne sredine, kao i na mere koje ¢e se
preduzeti za smanjenje ili spreCavanje Stetnih uticaja na Zivotnu sredinu. To podrazumeva obuhvatanje
mera koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokove za njihovo
sprovodenje, obuhvatanje mera u planovima i programima na nizem hijerarhijskom nivou.

Izradom tehni¢ke dokumentacije isprojektovati takva reSenja, koja ¢e u potpunosti zadovoljiti sve kriterijume
propisane republi¢kim i opstinskim propisima u oblasti zastite Zivotne sredine, preduzeti odgovaraju¢e mere
tehnicke zastite, ugradnjom odgovarajuce opreme, redovnim pregledom i odrzavanjem opreme i instalacija,
adekvatnim stepenom obucenosti radnika i sprovodenjem svih mera zastite Zivotne sredine i licne zastite
u toku redovnog rada, $Sto je i najefikasniji nacin da se sacuva Zivotna sredina i postojeci odnosi u njoj.

Prostori namenjenu za rad i poslovanje treba da imaju reSeno pitanje otpadnih voda $to podrazumeva i
sopstveni uredaj za prec€iS¢avanje otpadnih voda zavisno od tipa materija u njima i da se zadovolji zahtevani
kvalitet otpadnih voda.

Putem taloZnika prihvatiti zauljene otpadne vode sa manipulativnih povrSina, platoa, parkinga prvo ih
predistiti i onda upustiti u septiCku jamu.

Prilikom odlaganja otpadnih toksi¢nih materija, voditi raCuna o tome da depo ovakvih materija bude lociran
na zakonski utvrdenom mestu i na nacin zahtevan zakonskim propisima postupanja sa opasnim otpadom.

Sadrzaj kontejnera treba da bude propisno izolovan od okolne sredine i jasno obeleZen. Strogo je
zabranjeno zajednicko skladiStenje materijala koji nisu kompatibilni.

U okviru gradevinskih parcela treba de se obezbede prostori za kontejnere za odlaganje ¢vrstog otpada ili
prostori i skladiSta za odlaganje specificnih vrsta opasnog otpada. Izbetonirati podloge za postavljanje
kontejnera odgovarajuce zapremine, koje ¢e nadlezno komunalno preduzec¢e redovno prazniti.

PoStovanjem odredbi Zakona o zastiti zivotne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -
dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon), kao i ostalih
zakonskih regulativa koje definiSu smernice zastite vazduha, vode i zemljiSta kao prirodnih resursa,
obezbeduju se uslovi za pravilnu i bezbednu eksploataciju postrojenja i reagovanje u akcidentnim
situacijama.

Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila na predmetnoj katstarskoj parceli mora biti u skladu sa
tehnickim uslovima koji potpuno obezbeduju sistem od nekontrolisanog rasipanja sirovine. Takode,
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odrzavanje i servisiranje sistema obavezno je vrsiti na nacin kojim ne¢e doc¢i do naruSavanja stabilnosti
sistema, kao i zagadenja radnog prostora i zivotne sredine.

Za prostor planirane izgradnje neophodno je obezbediti i protivpozarne mere zastite. Oprema za zastitu od
pozara sastoji se od rucnih i prevoznih aparata za gaSenje pozara i spoljne hidrantske mreze. Vatrogasna
oprema mora se svakodnevno vizuelno kontrolisati.

S obzirom na procese koji se odvijaju unutar sistema, potrebno je uspostaviti potpuno kontrolisan rezim
rada i preduzeti odgovaraju¢e mere zastite. Takode, za lica koja ¢e imati pristup, obavezno je postovanje
preventivnin mera licne zastite, posStovanja odgovarajuc¢ih uslova ponaSanja, kao i reagovanja u
nepredvidenim situacijama.

Sve mere aktivne zastite prostora u kontekstu zastite Zivotne sredine, u toku redovne ekploatacije i u slu€aju
akcidenta, sastavni su deo Procene uticaja na Zivotnu sredinu na osnovu Zakona o proceni uticaja na
zivotnu sredinu (,Sluzbeni glasnik RS, br. 135/04 i 36/09).

U tom smislu u Tehni¢koj dokumentaciji predvidene su posebne MERE koje bi kroz projektovanje u skladu
sa zakonima i drugim propisima, normativima i standardima obezbedile da u slu€aju akcidentnih situacija
ne bi doSlo do izlivanja nafte i naftnih derivata ¢ime bi se ugrozile podzemne vode a samim tim i zdravstvena
ispravnost vode na izvoristu.

te mere su sledece:

e Tehnitka dokumentacija planirane stanice je u skladu sa zakonskim i tehni¢kim propisima.

e Zaizradu gradevinskih konstrukcija primenjeni su materijali €ija vatrootpornost zadovoljava standard
SRPS U.J1.240.

e SkladiSni rezervoari goriva su sa duplim zastitnim plastom. Postoji hidrauli¢na kontrola meduplasta u
rezervoarima, tako da je onemoguceno ne kontrolisano isticanje goriva van rezervoara.

e U svakom skladiSnom rezervoaru goriva je ugraden elektronski uredaj za pracenje nivoa goriva sa
visokom tac¢nos$¢u merenja (sonda) koja prati stanje goriva i time je postignuto onemoguc¢avanje ne
kontrolisanog isticanja goriva van rezervoara.

e Razvodni cevovodi goriva su postavljeni u AB vodonepropusne kanale, tako da je spreceno isticanje
goriva u spoljnu okolinu u slu¢aju pucanja cevovoda. Nagib dna kanala je odreden prema kontrolnom
mestu gde se uocava eventualno isticanje goriva u slu¢aju puknuéa cevovoda. Ovo kontrolno mesto
se, po protokolu o radu stanice, kontroliSe dva puta u toku jednog dana.

e Pri istakanju goriva iz autocisterne u skladuiSne rezervoare, primenjuje se savremeni sistem
kontrolisanog preuzimanja odusnih para goriva koji je ugraden na stanici tako da ne postoji zagadenje
vazduha na stanici,

e Automati za istakanje goriva u skladiSne rezervoare motornih vozila su sa automatskim sakupljanjem
odusnih para, tako da ne postoji zagadenje vazduha prilikom to€enja goriva.

e Cevovodni razvod je snabdeven automatskim sistemom za zaustavljanje pumpe u slucaju curenja.
Vakum sistem je obezbeden nepropusnim ventilom pomocu koga je moguce utvrditi procurivanje na
cevovodnom razvodu.

e Na objektu stanice za snabdevanje gorivom su ugradena tri piezomerna mesta za permanentnu
kontrolu kvaliteta podzemnih voda na lokaciji.

e Sva oprema je savremene proizvodnje sa minimalnom bukom u toku rada po vazec¢im standardima.
Kumulativnha buka pri radu stanice ne prelazi dozvoljen novo buke za radnu zonu.

e Projektom je predviden zdruzeni uzemljivac, izveden trakom Fe-Zn 25x4mm. Za zastitu od statickog
elektriciteta predvideti povezivanje svih metalnih masa.

e U blizini rezervoara postoji sonda za uzemljenje cisterne prilikom istakanja.

e Uslovno zauljene atmosferske vode sa putnih i manipulativnih povrsSina stanice, se sprovode, putem
zasebne kanalizacije u separator ulja i masti. Posle separatora ulja i masti, uslovno Ciste atmosferske
vode se odvode u uliénu atmosfersku kalanlizaciju.

e Izdvojena masnoéa iz separatora ulja i masti se karakteri$e kao opasan otpad. Ciséenje separatora
ulja i masti i praznjenje nepropusne prihvatne jame organizovano je preko ovlaS¢enog preduzeca.
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Za sakupljanje komunalnog ¢vrstog otpada predviden je standardni plasticni ili metalni kontejner na za
to definisano mesto na lokaciji, a njegovo praznjenje je organizovano preko nadlezne komunalne
organizacije.

Pravilnik o radu stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, sa Uputstvom za rad, je sastavni deo
obavezne dokumentacije po kome se vrsi protokol rada na stanici, u kojem je detaljno razradeno i
precizirano zaduzenje svakog operatora. Pravilnik obuhvata i poseban deo gde se kod operatora
razvija sposobnost da uodi izvor curenja nafte i naftnih derivata i indikatore koji ukazuju da se na
postrojenju odvija neSto u suprotnosti sa uobi¢ajenim uslovima.

U Pravilniku o radu stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila definisan je Plan zastite od udesa
i propisati postupak za slu€aj mogucih akcidenata, kao i Program obuke zaposlenih i zaduzenja u
takvim situacijama.

Glavnim projektom zastite od pozZara obraditi mere zastite od poZara predmetnog projekta.

Pre pustanja u rad projekta, vrSi se snimanje izvedenog stanja u okviru kog ¢e biti utvrdeno kako su
izvedena projektovana reSenja i mere zastite elemenata zivotne sredine predvidene urbanistiCkom i
tehnickom dokumentacijom.
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8.1. MERE ZASTITE OD POZARA

Zastita od pozZara podrazumeva da se u toku projektovanja i izgradnje objekta moraju postovati svi
standardi, zakoni i podzakonska akta koji direktno ili indirektno utiCu na zastitu Zivotne sredine.
Zastitu od pozZara sprovesti u skladu sa:

o Zakonom o zastiti od pozara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr.
zakoni);

o Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim teCnostima i gasovima ("Sl. glasnik SRS", br.
44/77,45/851 18/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr.
zakon)

o Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tecnostima i gasovima ("Sl. glasnik SRS", br. 44/77,
45/85i18/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon);

o Pravilnikom za elektroinstalacije niskog napona (,Sluzbeni list SFRJ*, br. br. 53/88, 54/88, 28/95)

o Pravilnikom za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja (,Sluzbeni list SRJ“, br. 11/96);

o Pravilnikom o teh. normativima za zastitu el. energetskih postrojenja i uredaja od pozara (,Sluzbeni
list SFRJ 74/90),

o Pravilnikom o teh. normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadaju¢im trafostanicama
(,Sluzbeni list SFRJ 13/78 i 37/95)

o Pravilnikom o tehni¢kim normativima za sisteme za odvodenje dima i toplote nastalih u pozaru
(,Sluzbeni list SRFJ”, br. 45/83);

o Pravilnikom o tehni¢kim normativima za projektovanje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
(,Sluzbeni list SRFJ”, br. 21/90);

o Pravilnikom o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna
vozila u blizini objekta povecanog rizika od pozara (,Sluzbeni list SRJ“, br. 8/95);

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za bezbednost od pozara i eksplozija stanica za snabdevanje
gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih
vazduhoplova (SI. glasnik RS", br. 54/2017-12, 34/2019-157, 92/2021-35);

o Pravilnikom o tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara (,Sluzbeni
glasnik RS*, broj 3/18);

o Pravilnikom o tehni¢kim normativima za bezbednost od pozara i eksplozija postrojenja za tecni
naftni gas i o uskladiStavanju i pretakanju te¢nog naftnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 77/2021).

Oprema, sredstva i uredaji za gaSenje pozZara projektovace se na osnovu procene ugrozenog pozarnog
optereéenja i na osnovu vazecih zakonskih propisa. Projektovanje svih instalacija i opreme bice izvedeno
tako da omoguci nesmetano funkcionisanje sistema PPZ kao i kretanje vatrogasne sluzbe, ukoliko se ukaze
potreba.

Sistem zastite od pozara Cine i preventivne mere (periodi¢no ispitivanje opreme, kontrola ispravnosti
protivpozarne opreme, obuka zaposlenih) i operativhe mere (gasenje pozara, uestvovanje u sanaciji u
slu€aju opasnosti).

Ugrozenost od pozara u mnogome zavisi i od materijala od kojih su objekti gradeni, nacina skladistenja
zapaljivih materija, medusobnu udaljenost objekata.

Opstinski organ uprave nadlezan za unutrasSnje poslove odobrava Lokaciju za izgradnju objekata i daje
saglasnost za projektno - tehniCku dokumentaciju. Shodno navedenom, potrebno je pribavljanje odobrenja
na lokaciju od strane Uprave za vanredne situacije.

Prema Obavestenju MUPa -Sektor za vanredne situacije u Zrenjaninu 09.12.1 broj 217-13627/2022 od.
25.08.2022 god. za predmetnu izgradnju nije propisana obaveza pribavljanja uslova za izradu Urbanisi¢kog
projekta.

MERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Radi zastite od elementarnih nepogoda prouzrokovanih dejstvom olujnih vetrova, kiSe i snega, kao i
zastita od poplava, objekti moraju biti projektovani i realizovani u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika
od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("SI. glasnik RS", br. 87/2018) i drugim propisima i
standardima iz ove oblasti.

Planiranje namene i sadrzaja prostora i implementacija mera prevencije ima za cilj spreCavanje ili
smanjivanje verovatno¢e nastanka elementarnih nepogoda i mogucih posledica, a organizuju se i sprovode
na osnovu procene rizika i posledica. Ove mere se odnose na:
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- adekvatno prostorno planiranje i zoniranje naselja (odredivanje zona zastite, udaljenost opasnih aktivnosti
od naselja, planiranje odgovarajuéih sadrzaja u cilju spreCavanja Sirenja posledica od potencijalnih udesa,
itd.);

- izradu analize rizika od udesa i davanje misljenja i saglasnosti na njih;

- izbor i primena tehnologija Cijom se eksploatacijom manje zagaduje zivotna sredina i obezbeduje veci
stepen zastite od potencijalnog zagadenja;

- blagovremeno otklanjanje svih uo€enih tehnicko-tehnoloskih nedostataka.

Zakonom o vanrednim situacijama ustanovljene su obaveze, mere i nacini delovanja, proglasavanja i
upravljanja u vanrednim situacijama. Odredbe ovog zakona odnose se, pored ostalog, i na uspostavljanje
adekvatnih odgovora na vanredne situacije koje su uzrokovane elementarnim nepogodama, tehnicko-
tehnoloSkim nesreCama — udesima i katastrofama.

Mere zastite od zemljotresa su pravilan izbor lokacije za gradnju objekata, primenaodgovarajuceg
gradevinskog materijala, nacin izgradnje, spratnost objekata i dr., kao i strogo postovanje i primena vazeéih
gradevinsko tehniCkih propisa za izgradnjuobjekata na seizmi¢kom podrucju (za zemljotres jacine VII
stepeni). Mere zaStite od zemljotresa obezbedi¢e se i poStovanjem regulacionih i gradevinskih linija,
odnosno, propisane minimalne Sirine saobrac¢ajnih koridora i minimalne medusobneudaljenosti objekata,
kako bi se obezbedili slobodni prolazi u slu¢aju zaruSavanja.

Zastita od poplava obezbedi¢e se primenom svih tehnickih mera a pre svega obezbedjenjem ukopanih
objekata (skladisnih rezervoara goriva) koji su postavljeni na AB temelje i za koje je statickim proracunom
izvrsena provera od potiska podzemnih i poplavnih voda, zatim temeljenjem svih hadzemnih objekata u
skladu sa statickim proracunom u kome je obuhvacen uticaj poplava, zatim projektnim resenjima instalacija
goriva gde je protiviomnim ventilima obezbedjeno sprecavanje isticanja goriva u slucaju puknuca cevovoda
u uslovima elementarnih nepogoda pa i polava, zatim elektroinstalacijama koje su projektovane sa
sistemima zastite u slucaju pojave ekvipotencijalizacije odnosno biloo kakvog poremecaja u odnosu na
sistem zastite u slucaju poplava sa automatskim iskljucivanjem napajanja kompleksa.

Zastita objekata od atmosferskog praznjenja obezbedi¢e se izvodenjem gromobranskeinstalacije u
skladu sa odgovaraju¢om zakonskom regulativom.

Preovladujuci vetar na ovom prostoru duva iz jugoistoénog pravca. Osnovne mere zastite su dendrolosSke
mere koje su planirane kao vetrozastitni pojasevi uzsaobracajnice i kanale. Zastita od grada se obezbeduje
protivgradnim stanicama, koje se nalaze u neposrednojblizini, a van obuhvata Plana.

Gradevinsko-tehnicke mere

zastite se odnose na striktnu primenu propisa o izgradnji objekata, elektroenergetskih gasnih postrojenja,
saobracajne infrastrukture, idr. Zastita od pozara podrazumeva primenu tehnickih propisa i standarda koji
reguliSu ovu oblast pri projektovanju i izgradnji objekata koji su planirani na ovom prostoru.

9.MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH | PRIRODNIH DOBARA

Zastitu i unapredenje nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara vrsiti u skladu sa datim smernicama i uslovima
Zavod za zastitu spomenika kulture Zrenjanin broj: | — 39— 6/22, od 28.03.2022. godine.

Ukoliko se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova naide na arheolo$ko nalaziste, arheoloSke
predmete kao i prirodno dobro koje je geoloSko-paleontoloSkog ili mineraloSko- petrografskog porekla (za
koje se predpostavlja da ima svojstvo prirodnog spomenika), izvodac¢ je duzan da odmah, bez odlaganja
prekine radove i o tome obavesti Zavod za zastitu spomenika kulture ili nadlezno Ministarstvo, kao i
da preduzme mere da se nalazi ne unisSte ili oStete i da se saCuvaju na mestu i u polozaju u kome su
otkriveni.
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10. TEHNICKI OPIS PLANIRANIH OBJEKATA

TEHNICKI PODATCI O OBJEKTIMA:
1. Objekti interne stanice za snabdevanje gorivom

Klasifikacioni broj 125212- Rezervoari za naftu i gas G
123001 — Objekat za boravak zaposlenih B
125221 — Punionica i skladiSte za pune i prazne boce T.N.G. (kapacitet do 1000
kg gasa u bocama) B
222220 - Ukopani rezervoar hidrantske vode G
211201 - Unutrasnja saobracajnica G

Kategorija objekta G-dominantna kategorija
Na predmetnoj parceli nalazi se postojeci neuknjizen objekat povrsine 183 m?2 koji se uklanja sa lokacije:
POSTOJECI OBJEKTI KOJI SE ZADRZAVAJU SU:

-objekat poljoprivrede br. 1 od 571 m2
-objekat poljoprivrede br. 2 od 572 m2
—zgrada poljoprivrede br. 3 od 940 m2
—zgrada poljoprivrede br. 4 od 535 m2
—zgrada poljoprivrede br. 5 od 183 m2

Ukupna povrsina pod postojec¢im objektima je 2,801 m2
NOVOPLANIRANI OBJEKTI SU:

A. Punionica i skladiste za pune i prazne boca T.N.G. (kapacitet do 1000 kg gasa u bocama), (P+0)

A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G.
A.2 Prostorija za skladiStenje praznih boca T.N.G.
A.3 Prostorija za skladiStenje punih boca T.N.G.

B. Objekat za boravak zaposlenih

C. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG kapaciteta 10 m3
D. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

E. Podzemni skladi$ni rezervoar te€nog naftnog gasa za potrebe interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3

F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju
dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

G. PretakaliSte za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare, dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m
sa dve nezavisne linije i to 1. za potrebe punjenja rezervoara interne stanice za snabdevanje gorivom
motornih vozila, 2. za potrebe punjenja rezervoara punionice boca. Ne postoji moguénost da se preko
pretakaliSta meSa gas za potrebe stanice za snabdevanje gorivom i gas za potrebe punionice boca

H. Zastitno ostrvo mesta za postavljanje autocisterne prilikom istakanja te¢nog naftnog gasa u sklladiStene
podzemne rezervoare

I. Automat za istakanje te€nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavljen na zastitno
ostrvo automata

J. Separator ulja i masti ukopan u zemlju za tretman uslovno zauljenih atmosferskih voda sa interne
saobracajnice

K. Prihvatna jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

O. Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objekta za boravak zaposlenih

P. Uredaj za povecanje pritiska u hidrantskoj mrezi postavljen u AB Sahti u zemlji

S. Ukopani rezervoar vode za hidrantsku mrezu kapaciteta 60 m3

V. Saht sa vodomerom

P.M. — piezomerno mesto za povremenu kontrolu kvaliteta podzemnih voda u pojasu oko skladisnih
rezervoara goriva f 60mm h= -8.0m (tri piezometra)

- Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno zauljene atmosferske vode sa putnih
povrsina
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- Saht u zemlji za elektroinstalacije

- Kanalizacioni Saht u zemlji

- Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladiSne rezervoare
- Pristupna saobracajnica, platoi i trotoari

- Hidrantski nadzemni izvodi DN80 sa hidrantskim ormanom

- Stub spoljnjeg osvetlenja kompleksa

Svi objekti i kompleks u celini predvideni su u svemu prema vazecim tehnic¢kim propisima i normama za tu
vrstu objekata.

TEHNICKI OPIS- LOKACIJSKE, DISPOZICIONE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE
Punionica i skladiSte za pune i prazne boca T.N.G.

Projektom je predvidena izgradnja objekta P+0, gabarita 9,90 x 5,10 m.
Ukupna bruto povrSina objekta je 50,49 m2
Ukupna korisna povrsina punionice i skladiSta boca TNG je: P = 24,00 m2.
Na predmetnoj lokaciji predvidena je izgradnja punionice i skladiSta punih i praznih boca T.N.G. Ukupni
kapacitet punionice i skladista iznosi do 1000 kg gasa. Objekat je spratnosti P+0. Planirani objekat
punionice i skladista boca €ine:

Prostorija za punjenje boca T.N.G.

Prostorija za skladiStenje praznih boca T.N.G.

Prostorija za skladiStenje punih boca T.N.G.

Objekat punionice i skladista punih i praznih boca
-postavlja se u skladu sa geodetskim parametrima

Na predmetnoj lokaciji planira se izgradnja punionice i skladiSta boca za pune i prazne boce. Objekat je
prizemni, gabarita 9,9x5,1m.

Koncepcija - Objekat je projektovan tako da ga sacinjavaju sledece prostorije i sadrzaji:

Objekat je postavljen na parceli tako da ima najpovoljniji poloZaj koji se moze ostvariti.

Konstrukcija: Konstruktivni sistem objekta saclinjavaju: nosivi zidovi od opeke d=25 cm, ukruéeni
horizontalnim i vertikalnim AB serklazima, kao i nosivi AB zidovi d=20 cm, u srednjem delu objekta oko
punionice boca. Zidovi prenose optereéenje na temeljne zidove, a oni na temeljne trake, odnosno na tlo.
Spoljni zidovi su:

- opeka debljine d=25 cm sa bo¢ne i zadnje strane

- ispuna od metalne mreze Q-84

Unutradnji zidovi su:

- AB zidovi debljine d=20 cm

Krov je jednovodan od Cei¢nih rogova 80/80/3 mm, na koji se preko roznjaca 50/50/3 mm postavlja
pocinkovani trapezasti lim d=0,7 mm. Nagib krovne ravni je 8,5°. Na objektu se postavlja zastitha mreza
ispod krova skladidta boca, izradena u ramovima od kvadratnih ¢eli¢nih cevi 35x35x3 mm i popune od
Celicne "grif" mreZe. dimenzije okca 50 mm. Mreza se uévrScuje za venc€anice zavarivanjem.

Spoljna obrada:

Spoljni zidovi su:

- bojeni fasadex bojom

- krovni pokrivag je pocinkovani trapezesti lim TR 35/200/0,7

Oluci su viseé¢i od pocinkovanog celi€nog lima, ofarbani zastitnom bojom. Sva spoljna bravarija je od
aluminijuma i €eli¢nih profila u skladu sa Semom bravarije.

Unutrasnja obrada:

Unutrasnju obradu Cine:

- malterisanje zidne povrsine, bojene posnom bojom

pod je od tvrde gume

podloga za pod je lako armirana cementna koSuljica

Instalacije:

Za potrebe ovoga objekta projektovce se sve potrebne elektro i masinske instalacije.
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Objekat za boravak zaposlenih

Objekat je P + 0 za boravak zaposlenih.

Ukupna korisna povrSina objekta za boravak ljudi i naplatu je: P = 19,59 m2.

Krovna konstrukcija je ¢elicna konstrukcija jednovodna. Krovna konstrukcija sastoji se od glavnih vezaca |
100. Roznjace su [ HOP 80x50x4 postavljene na krovne vezace na rasteru 1,26 m. Kao krovni pokrivac¢
izabran je trapezasti panel TR 20/100/07 sa nagibom krovne ravni od 5°. Glavni nosaci-vezaci oslanjaju se
na ab obimne fasadne grede. Veza je preko ankernih plocica i ankera 4M20.

Fasadni i unutrasnji zidovi pri spoju sa tavanicom zavrSavaju se horizontalnim AB gredama. Konstruktivni
sistem je skeletni, tako da se optereéenje preko AB greda prenosi na nose¢e AB stubove. Svi elementi
konstrukcije rade se MB 25, sem AB stubova koji su MB 30 i armiraju RA 400/500, dok su uzengije GA
240/360. Spoljni i unutradnji zidovi se izvode od pune opeke. Fundiranje objekta se izvodi na trakastim
temeljima. Temeljne trake izvode se od armiranog betona konstrukcije. Za stubove ispustiti iz temelja
4R®16. Svi radovi se moraju izvesti prema vazecim standardima i tehni¢kim propisima.

Objekat se na lokaciji postavlja u skladu sa slede¢im geometarskim parametrima:

Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu zauzima povrsinu: 27,28 m2.

Vrata, portali i prozori na fasadama

Spoljna vrata i prozori su izradeni od aluminijumskih profila sa termickim prekidom 2-struko, niskoemisiono
4-12-4 mm (Xe), aluminijski poboljSani, u svemu prema detaljima proizvodaca. Veliki fasadni portali su
takode izradeni od aluminijumskih profila sa termic¢kim prekidom 2-struko, niskoemisiono 4-12-4 mm (Xe),
aluminijski poboljSani, u svemu prema detaljima proizvodac¢a otpornim na udar. Boja aluminijumskih profila
vrata i prozora je siva - RAL 9006.

Podne obloge

Podna obloga u svim prostorijama su keramicke plocice | klase 45x45 i 30x30 cm poloZene u gradevinskom
lepku, preko cementne koSuljice. Boja i tekstura ploc€ica je po izboru/standardu investitora.

Zidne obloge

U sanitarnim prostorijama, prostorijama za smeStaj osoblja i hodniku na zidove se postavljaju keramicke
plocice | klase, lepljenjem na podlogu koja je od vodonepropusnih gipskartonskih plo¢a postavljenih preko
obi¢nih gipskartonskih ploa. Boja i tekstura ploCica je po izboru/standardu investitora. U ostalim
prostorijama u kojima se postavljaju podne keramicke ploCice predvideti keramicku soklu visine 10cm.
Molersko farbarski radovi

Celiéna konstrukcija se premazuje antikorozivnom bojom preko koje se nanose 2 sloja zastitne boje.
ZavrSna obrada zidova kancelarija i hodnika je disperziona bela boja ekvivalentna RAL-u 9010.

Plafon

U objektu je predviden spusteni plafon tipa ARMSTRONG od plo¢a 60x60cm.

Krov i krovna izolacija

Krovna konstrukcija je ¢eli€na konstrukcija jednovodna. Krovna konstrukcija sastoji se od glavnih vezaca |
100. Roznjace su [ HOP 80x50x4 postavljene na krovne vezace na rasteru 1,12 m. Kao krovni pokrivac¢
izabran je trapezasti panel TR 20/100/07 SN60 sa nagibom krovne ravni od 5°. Glavni nosaci-vezadi
oslanjaju se na ab obimne fasadne grede. Veza je preko ankernih plo€ica i ankera 4M20.

Izolacija

Na gornjoj povrsini armiranobetonske ploCe postavlja se jedan sloj izolacije od mineralne vune u debljini 20
cm.

Sanitarna oprema

Sanitarije su od porcelana | klase u boji i dizajnu po izboru/standardu investitora. U svakom toaletu su
postavljeni susaci za ruke, pored lavaboa je drzac za sapun i drzac rol papira, a u toaletima drzaci toalet
papira. Predvidene su kvalitetne slavine sa toplom i hladnom vodom.

Namestaj

Po obodnim zidovima prodavnice predvidene su vitrine i police za smestaj robe. U prodavnici se jos nalaze
gondole, rashladne vitrine i pult sa kasom za naplatu. U kancelariji se nalazi radni sto sa kancelarijskom
stolicom.

STEPEN OTPORNOSTI OD POZARA (SOP) objekta za boravak zaposlenog osoblja i naplatu (P+0) je
odreden u skladu sa SRPS U.J 1 240, SOP objekta je Il, a prema sl. parametrima:

1. Klasifikacija prema broju lica koje istovr. borave i povrsini poz.sek. - P1

2. Klasifikacija prema nameni — IP1 i NP1

Na osnovu vrednosti SOP-a, usvojeni gradevinski elementi objekta (zidovi, krovna konstrukcija, fasade,
otvori) imaju vecu otpornost prema pozaru F(h) od 1/4 Easa (prema tabeli 1 standarda SRPS U.J1.240.)
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Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objeklta za boravak zaposlenih

Otpadne sanitarnih vode iz objekta odvodi¢e se u prihvatnu vodonepropusnu jamu sanitarne otpadne vode.
Prihvatna vodonepropusna jama sanitarne otpadne vode se izraduje od armiranog betona. Unutrasnja
Sirina jame je 250/250cm, a dubina 300cm. Zidovi se armiraju glatkom armaturom (GA 240/360), prema
statikom proradunu. Saht je poklopljen liveno gvozdenim poklopcem.

Vodonepropusna jama sanitarne otpadne vode zauzima sledecu povrSinu: P=7,84 m2
Skladisni ukopani rezervoari za smestaj te€nog naftnog gasa (T.N.G.)

Planira se ugradnja PODZEMNOG REZERVOARA ZA SKLADISTNJE T.N.G. KAPACITETA 10 m3 za
potrebe interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila i PODZEMNOG REZERVOARA ZA
SKLADISTNJE T.N.G. KAPACITETA 10 m3 za potrebe punionice boca, betonsko postolje pretakackog
mosta sa gasnom pumpom.

SkladisSni podzemni rezervoari za smestaj te€nog naftnog gasa i prate¢a gasna oprema se postavljaju u
skladu sa sledec¢im geodetskim parametrima.

SkladiSni podzemni rezervoari za smestaj te€nog naftnog gasa i prate¢a gasna oprema zauzimaju slede¢u
bruto povrsinu: P = 70,00 m2

Projektom je predvidena izrada betonskog tega (temelja), gabarita 2,30 x 5,00 m.

Osnovni elemenat temelja je armirano betonska plo¢a debljine 40 cm, koja se izvodi preko predhodno
pripremljene podloge od nabijenog Sljunka. U temelju se postavljaju ¢eli¢ni ankeri od glatke armature ¢ 16
mm za koje se vezuje rezervoar, pomocu Celi¢nih pletenih uzadil1l1 16 mm i tako zajedno &ine funkcionalnu
zastitu protiv delovanja uticaja podzemnih voda, odnosno spre€avaju moguce izranjanje rezervoara usled
uticaja podzemnih voda. Temelj sa armira mrezastom armaturom Q 283. Rezervoar se oslanja na svoje
nosace koje se isporucuju po fabri¢koj specifikaciji (zavareni su za telo rezervoara).

Kompletan rov i oba rezervoara se nasipaju slojem peska i zavrSno poplo¢avaju lomljenim kamenom
(MAKADAMOM) d=10cm.

Pored svakog skladiSnog rezervoara, na udaljenosti 1,0 metar po gabaritu se izraduje betonsko postolje na
kome se montita gasna pumpa sa prateéom gasnom armaturom. U sklopu postavljanja skladiSnog
rezervoara i gasne pumpe se postavlja pretakaliSte za priklju¢enje autocisterne.

Projektom je takode predvidena zastitna ograda od c&eli¢nih stubova 50x50mm, ramova od ¢€eliénih cevi
26,9 mm kao i ispune od Celicne vu€ene mreze. Ukupna visina ograde iznosi 2,0m.

PretakaliSte za pretakanja gasa iz autocisterne u ukopani rezervoar, je dimenzije osnove 1,5 x 1,5 m sa
dve nezavisne linije i to 1. za potrebe punjenja rezervoara stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila,
2. za potrebe pinjenja rezervoara punionice boca. Ne postoji moguénost da se preko pretakaliSta meSa gas
za potrebe stanice za snabdevanje gorivom i gas za potrebe punionice boca.

Separator uslovno zauljene atmosferske vode sa povrsine saobracajnice stanice

Otpadne atmosferske uslovno zauljene i zaprljane vode sa pristupne saobracéajnice odvodice se, preko
putnih betonskih kanala sa reSetkom, u separator necistoca i masti, a zatim preci§éene atmosferske vode
¢e se ispustati u otvoreni putni _kanal atmosferskih voda u ulici Zelezni¢ki red. Mreza se radi od PE
kanalizacionih cevi i postavlja u iskopane rovove u sloju peska. Pre¢nik cevi je (111200 mm. Usvojeni
separator masti i neCisto¢a uslovno zauljenih i zaprljanih putnih povrsina stanice je “TEHNIX” tip 2000I.
Sluzi za CiSc¢enje otpadnih voda sa sadrzajem necisto¢a gusto¢e od 750 do 950 kg/m3, gde je toplota
rastvora vec¢a od + 40 C i koncentracija zagadenja do 5000 mg/l u kontinualnom radu. Radi se obi¢no o
otpadnim vodama iz tehniCke proizvodnje gde se javljaju neclisto¢e poreklom od nafte, naftnih derivata,
gume, plastike itd. Koeficijent delovanja oStro pada kad raste sadrzaj nerastvorljivih supstanci. U separator
se ne smeju dovesti fekalne otpadne vode. Prema koncentraciji zagadenja i karakteru zagadujucih
supstanci na ulazu i prema zahtevima na izlazu odabran je tip separatora “TEHNIX” tip 2000l. Proizvode
se prema normi EN 858-1 s taloznikom i koalescentnim promenljivim uloSkom. Koalescentni separatori
izvedbe “TEHNIX” su napravljeni kao rezervoari s uvarenim spremnikom za ulje, koalescentnom
ugradnjom, platformom za opsluzivanje, koalescentnim filterom, uronjenom pregradom, prelivom
koalescentnog separatora, sorpénom ugradnjom, prelivom sorp€nog filtera, mestom za uzimanje uzoraka,
a eventualno i obilaznim tokom. Dovod i odvod obezbeduju ulazni i odlazni kanalizacioni cevovod.
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Separator ulja i masti zauzima slede¢u povrsinu: P=2,00 m2
Putni kanal sa reSetkom za odvodenje uslovno zauljenih atmosferskih voda

Za organizovano prikupljanje uslovno zauljene vode na pristupnoj saobracajnici stanice se postavljaju
betonski kanali sa reSetkom. Uslovno zauljene atmosferske vode sa povrsSine stanice za snabdevanje
gorivom motornih vozila se, putem kanala i ukopane kanalizacije, slivaju u separator ulja i masti, a posle
separatora se preé¢idéena voda izliva u otvoreni uliéni kanal atmosferske vode u ulici Zelezni¢ki red. Za
potrebe sakupljanja atmosferskih voda sa unutrasnjih saobracajnica i platoa postavlja se, putna reSetka na
severozapadnoj strani, za organizovano sakupljanje otpadne atmosferske vode sa uslovno zauljenih i
zaprljanih povrsina. Poprecni i uzduzni nagib je definisan visinskim kotama tako da se sva atmosferska
voda slije prema putnom kanalu sa reSetkom. Putni kanali sa reSetkom se povezuju sa separatorom ulja i
masti. Putni kanali se izraduju od armiranog betona debljine 15cm, unutrasnje dubine 30-50cm. Gabaritna
Sirina putnog kanala je 66cm, a unutrasnja Sirina je 36cm, tako da je obezbedeno lako €iS¢enje usled
zaprljanosti. Sa gornje strane putnog kanala se montiraju putne reSetke, koje su izradene od Celi¢nih profila.
Putni kanali sa reSetkom su ukupne duzine 24,40 metara.

Putni kanali sa reSetkom zauzimaju sledecu povrSinu: P=16,10 m2

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - piezomerna mesta

Za kontrolu kvaliteta podzemnih voda na kompleksu stanice se postavljaju tri piezomerna mesta
(P.M.1,2,3). Isti su predvideni van zona opasnosti skladiSnih rezervoara i ostale opreme.

Prihvatna jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

Otpadne vode iz separatora ulja i masti odvodice se u prihvatnu vodonepropusnu jamu. Prihvatna jama
atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti se izraduje od armiranog betona. Unutrasnja Sirina
jame je 250/250cm, a dubina 300cm. Zidovi se armiraju glatkom armaturom (GA 240/360), prema statiCkom
proradunu. Saht je poklopljen liveno gvozdenim poklopcem.

Vodonepropusna jama sanitarne otpadne vode zauzima sledecu povrSinu: P=7,84 m2
Automat za istakanje te€nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila

Na internoj stanici za snabdevanje motornih vozila te€nim naftnim gasom postavlja se sledeéi automat:

I. Automat za istakanje te€nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavljen na zastitno
ostrvo automata

Automat je postavljen na zastitno betonsko ostrvo, koje je uzdignuto od povrSine okolne saobracajnice za
14 cm. Automat je postavljen u skladu sa tehni¢kim normama.

Automat se sastoji od sledecih elemenata:

- Kuciste izradeno od nerdajuceg materijala,

- Volumetar povezan sa elektronskim brojilom sa cenom,

- Nepovratni ventil

- Creva za punjenje,

- Pistolji za toCenje,

- Sigurnostni ventil, i veza za povrat para

- Diferencijalni ventil,

- Signalna lampica za rad motora pumpe,

- Razvodna kutija,

- Osvetlienje

Ukopani Celi¢ni rezervoar kapaciteta 60 m3 za skladiStenje vode za protivpozarnu zastitu

Na predmetnoj lokaciji planira se postavka ukopanog €elicnog rezervoara kapaciteta 60 m3 za skladistenje
vode za protivpozarnu zastitu. S obzirom da se kompleks snabdeva hidrantskom vodom iz uli¢ne
vodovodne mreze, prema uslovima JKP Vodovod i Kanalizacija broj 10/070 od 21.03.2022. godine, a radi
obezbedenja dovoljne koli¢ine vode za inicijalno gaSenje potencijalnog pozara, potrebno je u sistemu
hodrantske vode obezbediti sigurnost snabdevanje po koli¢ini i pritisku vode koja ¢e zadovoljavati potrebe
gasSenja pozara. Planirani ukopani rezervoar vode kapaciteta 60 m3. Uredaj za povecanje pritiska u
hidrantskoj mrezi se postavlja u zemlju u AB vodonepropusnu Sahtu posebno namenjenu za tu svrhu.

Rezervoar vode se postavlja, na rastojanju 4,83 metra po gabaritu od severozapadne granicne linije

gradjevinske parcele, na 4,69 metara od jugoistoCne grani¢ne linije gradjevinske parcele, 2,00 metra od
AB Sahte sa uredajem za podizanje pritiska u hidrantskoj mrezi.
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Rezervoar je metalnog, kruznog preseka R=2500 mm, duzine 12800mm.

Postavlja se na armirano betonsku temelju plogu dimenzije S/D/V =290/1292/50 cm, i preko tela rezervoara
se isti uévrséuje metalnim obujmicama 100/10 mm, koje se ankerima M 30 vezuju (“sidre”) za AB temeljnu
plo€u. Beton u temeljima je MB-30, armiran mrezastom armaturom Q 524 u dve zone.

Nad otvorom rezervoara se postavlja metalni $aht izdignut za 20 cm od okolnog terena. Saht je zatvoren
poklopcem sa katancem za zaklju€avanje. Unutar Sahte se postavlja pumpa za vodu i ostala vodovodna
armatura.

Projektom je predviden Siroki iskop dubine 4,25 m. Nakon postavljanja i ucvrS¢ivanja rezervoara za
temeljnu plo¢u kompletan rov i rezervoar se nasipaju slojem peska do gornje povrsine rezervoara, dok se
ostatak rova popunjava zemljom iz iskopa.

Svi metalni delovi rezervoara, Saht i cevi se zasti¢uju od korozije izolacijom. |zolacija se sastoji od premaza
BITULI-om i KONDOR-a d=4mm, zavarenog po celoj povrsini. Metalne povrSine pod zemljom se boje dva
puta osnovnom, a iznad zemlje dva puta masnom bojom.

Sve radove izvesti u skladu sa tehni¢kim propisima o kvalitetu materijala i domacim standardima. Radove
mogu izvoditi samo osposobljene firme za izvodenje ovakvih vrsta radova, vodeéi racuna o zastiti ljudi,
opreme i zivotne sredine. Svi izvr§ioci moraju imati odgovarajucéu stru¢nu spremu i ateste. Na gradiliStu se
mora voditi gradiliSna dokumentacija, a izvoda¢ mora obezbediti pozitivne ateste o ugradenim materijalima

Interna saobracajnica, pristupni platoi i trotoari

U okviru izgradnje predmetnog objekta predvidena je interna saobracajnica, pristupni platoi i trotoari.
Padovi i usponi saobracajnice, platoa su prikazani na situacionom planu ovog projekta (procitati visinske
kote).

Interna saobracajnica, platoi i trotoari se izraduju u zavrSnom sloju od armiranog betona. Na krajevima
saobracajnica se postavljaju putni ivicnjaci — Tip C (12/18).

Sastav konstrukcije saobracéajnice, platoa i trotoara je sledeci:

- Zavrsna povrsina - AB plo¢a debljine 16,0 cm

- Tampon nabijenog meSanog kamena 35 cm

- Posteljica — zavrSno obradena zemlja

Interna saobracajnica, platoi i trotoari zauzimaju sledeéu povrsinu:
Interna saobracajnica P=423,00 m2

AB Platoi P=60,10 m2

AB trotoari P=155 m2

Za kolovoznu konstrukciju interne saobracajnice i platoe se izvodi iskop dubine 51-63 cm a za trtotoare
dubine 30 cm u kojem se postavlja unapred opisana konstrukcija. Za trotoare se izvodi iskop u dubini od
20 cm.

Prilikom izrade AB kolovoza interne saobracajnice, platoa i trotoara moraju se ostavljati dilatacione fuge a
povrSina se zavrSno “perdaSi’. AB povrSine kolovoza interne saobracajnice i platoa se armiraju sa
mrezastom armaturom Q—226, a trotoari Q-138. AB kolovozi i platoi se izraduju od MB 30, sa obaveznom
obradom gornje povrSine masinom za glaanje betona (helikopter), a trotoari od MB 20.

Na krajevima kolovozne konstrukcije obavezno postaviti standardni betonski putni ivicnjak 12/18, tako da
nadvisuje povrsinu saobracajnice 9 cm. Obavezno obraditi bankine zemljom iz iskopa. Nakon gradevinskih
radova na kolovozu, platoima i trotoarima, uraditi horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Saobracajno resenje pristupa internoj stanici za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom
- te€nim naftnim gasom i punionici boca teénog naftnog gasa

Saobracajno reSenje pristupa ilnternoj stanici za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - teénim
naftnim gasom i punionici boca teénog naftnog gasa je preko prikljuska na Zeleznicki red sa dve
saobracajne trake. Predmetni objekat se sa svoje jugoisto¢ne strane priklju€uje Sirinom 7,50m na regulaciji,
dvosmerni priklju¢ak, dok je na samom putu Sirina prikljucka 30.87 m. Preglednost na prikljucku nije
ugroZena, trasa puta u ulici Zeleznicki red je prava-bez krivina i ima relativno ravnu
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niveletu. Saobracajni prikljucak prilaznog puta je Sirine 7,50 metara. PeSacki prilaz obezbeden je preko
trotoara uz saobracajni priklju¢ak Sirine 1,50 metar..

Povrsina saobracajnog prikljuc¢ka na javnoj povrsini je 63,00 m2.

Saobracajni priklju¢ak je predvidem u zavrSnom sloju od asfalta.

ZONE OPASNOSTI | BEZBEDNOSNA RASTOJANJA ZA REZERVOARE GORIVA

1. Zone opasnosti i bezbednosna rastojanja rezervoara i opreme te¢nog naftnog gasa na internoj stanici
za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - tecnim naftnim gasom odredene su u svemu u skladu
sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za bezbednost od pozara i eksplozija stanica za snabdevanje
gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobrac¢aju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih
vazduhoplova ("SI. glasnik RS", br. 54/2017-12, 34/2019-157, 92/2021-35).

2. Zone opasnosti i bezbednosna rastojanja postrojenja za punjenje i skladiStenje te¢nog naftnog gasa u
bocama odredena su u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za bezbednost od pozara i
eksplozija postrojenja za tecni naftni gas i o uskladiStavanju i pretakanju te¢nog naftnog gasa ("Sl. glasnik
RS", br. 77/2021).

Oprema mora biti ugradena tako da njeni izvori opasnosti budu udaljeni najmanje 4,0 m od zida objekta za
smestaj zaposlenog osoblja, kao i od zida prateée zgrade.

MERE U SLUCAJU UDESA PREDVIDENE PROCENOM UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

* Ako na objektu stanice dode do udesne situacije, odnosno eksplozije i poZara, neophodno je, u skladu
sa Semom odgovora na udes, definisanom u Planu zastite od udesa, odgovoriti na udes i to onog
trenutka kada se dobije prva informacija o udesu.

* Osnovni postupci u slu¢aju izbijanja poZara na instalaciji stanice su sledeci:

- lokalizovati poZar sa najsnaznijim sredstvima za gaSenje poZara koja stoje na raspolaganju,

- iskljuciti glavni prekida¢ za dovod elektricne energije,

- ukoliko postoji mogucnost, zatvoriti ventile na instalaciji i opremi ispred mesta na kome je doslo do
ispustanja goriva, odnosno do pojave poZara,

- prekinuti pretakanje iz autocisterne u rezervoar, odnosno istakanje u rezervoare automobila,

- odstraniti autocisternu i ostala vozila iz opasne zone,

- zaustaviti pumpe i zatvoriti ventile.

* Ukoliko se ni tada ne lokalizuje pozZar, neophodno je pozvati najblizu vatrogasnu jedinicu i o poZaru
obavestiti nadlezne organe.

* Evakuisati najpre povredene i ugrozene, a zatim i ostale koji se nadu u pozaru. Pozvati hithu pomo¢.

® |znositi gorive materije koje mogu da se nadu u pozaru.

® |znositi vrednu imovinu, koju je moguce iznositi (dokumentaciju, racunare, prenosnu opremu itd.)

* Obezbediti vatrogasnu strazu zbog moguénosti ponovne pojave vatre i Cuvanja tragova pozara do
dolaska nadleznih organa radi utvrdivanja uzroka eksplozije ili pozara.
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Sema odgovora na udes

l radnik/ca prisutna na objektu ‘

Obavestavanje

[ Rukovodilac objekta/ radnik na objektu ]

Udesi 3, 41 5 nivoa

Utvrduje prirodu
opasnosti-vrstu
udesa
(5)

Obavestava

Y

Zapocinje sprovodenje
plana do dolaska
koordinacionog tima

Odgovorno lice/
vlasnika

Koordinacioni tim za upravlajnje udesom (3)

Osnovni postupci u zastiti od udesa (1)
Uklanjanje izvora oslobadanja;
Ograni¢avanje Sirenja udesa;

Skupljanje oslobodenih fluida;

Hemijska obrada fluida;

Ciscenje zemljista ili povrsinskih voda;
Odlaganje skupljenog materijala.

Udesi 1 2 nivoa

Aktivira operativni
plan zastite od udesa
na objektu

'

Osnhovni postupci u
zastiti od udesa (1)
Sanacija udesa

Oée Izvestaj o udesu

Subjekti koji mogu uestvovati u odgovoru na
udes (2)

vatrogasna sluzba

sluzba Ministarstva unutrasnjih poslova

centri za obavestavanje

ekipa hitne medicinske pomoci

hidrometeoroloski zavod (najbliza meteor.
stanica)

komunalne sluzbe

specijalizovane tehnicke ekipe za sanaciju,
(eko)toksikoloske labor., analiticke labor.;
Republi¢ki inspektor zastite Zivotne sredine

Subjekti koji mogu

Koordinacioni tim (3):
Odgovorno lice/vlasnik
Strucni tim

{ .

Obavestavanje o udesu (4)
i koordinacija

> ucestvovati u
odgovoru na udes (2)

A
4 Nivo udesa (5) Inicijalni dogadaj o 4 @)
. ) = T — 5 bavestenje o udesu (4):
Osnovni postupci u Nevazan 'g}fd'},’;,ﬁ]‘;ﬁe"la palceieredipaliiloocesntn Identifikaciju pravne ili fizicke osobe koja
Zaan f)d udesa (1) ogranicen Lokalni pozari iscurele tecnosti koji se lako dDStaVl],a 1nformac1]q; oz
Sanacija udesa (Nivo 11 2) prevode u bezbedno sanje. Manje rupture Datum i vreme kada je primecen udes
Dokumentovanje i cevovoda (L)pkasngst (ijd udesa
naknada Stete Ozbiljne povrede osoblja. Udesi sa smrtnim vgh%ﬂ-,]l? J’deess:
Izvestaj o udesu Ozbiljan ishodom. Pozar / Eksplozija procesnih sudova na Opis udesa
Vrlo ozbiljan lokaciji. Gubitak ili ostecenje koje onesposobljava h ? = q T . q @
postrojenje. Nekontrolisano oslobadanje fluida u nformacijé o izvoru ili mogucem izvoru udesa
Katastrofalan | okolinu. Emisija zagadivaca koja je opasna po (transportno sredstvo i sl.)
(Nivo 3, 41 5) |Zivotnu sredinu.
Nekontrolisana erupcija fluida iz busotine.

Posle udesa, a u zavisnosti od vrste udesa, obima posledica i trenutne situacije, izraditi Plan
sanacije i u skladu sa planom izvrsiti obnavljanje i sanaciju zZivotne sredine, vratiti u prvobitno
stanje objekte, postrojenja i instalacije i ukloniti opasnost od ponovnog nastanka udesa.

Nacin dekomisije, regeneracije lokacije i dalje upotrebe

Dekomisija, regeneracija lokacije i dalja upotreba mora biti u svemu u skladu sa Pravilnikom o
sadrzini politike prevencije udesa i sadrzini i metodologiji izrade izveStaja o bezbednosti i plana
zastite od udesa ("SI. glasnik RS", br. 41/2010). U slucaju akcidenta potrebno je izraditi projekat
sanacije. Mere sanacija posledica udesa koje propiSu ekoloSke, ekotoksikoloSke i druge nadlezne
sluzbe moze sprovoditi samo osposobljena firme za izvodenje ovakvih vrsta radova, vodeci
raCuna o zastiti ljudi, opreme i Zivotne sredine. Svi izvrSioci moraju imati odgovarajucu stru¢nu
spremu i ateste.

OPREMLJENOSTI ZA FORMIRANJE GRADEVINSKE PARCELE

Od katastarskih parcela 3186 i parcela 3224/2 k.o. Perlez treba nakon potvrdivanja
UrbanistiCkog projekta projektom parcelacije formirati jednu gradevinsku parcelu zbog nove
gradnje. Na osnovu ¢lana 76, stav 5 Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanistickog planiranja (“Sluzbeni glasnik RS” br.32/19) ovim Urbanistickim

projektom odreduje se stepen infrastrukturne i komunalne opremljenosti, za formiranje
gradevinske parcele.

Zemljiste ovog gradevinskog kompleksa se po planskoj nameni nalazi u radnoj zoni i ima pravni
status zemljista u gradevinskom podrucju. Postojeci kompleks je izgraden objektima poljoprivrde
povrdine 2.801 m2 i isti su priklju€eni na uliénu infrastrukturu: saobracajnicu, PTT, opticki kabl,
vodu i struju.
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PostojeCim planskim dokumentom nije predvidena nikakva nova uli¢cna infrastruktura, a
postojeca predstavlja optimum koji zadovoljava uslove za funkcionisanje proizvodnje i rada
kompleksa.

Stoga se ovim UrbanistiCkim projektom odreduje minimalni stepen infrastrukturne i
komunalne opremljenosti, za formiranje gradevinske parcele i to pristupni put, instalacije
vode i elektro instalacije. sa prikljuckom na uli€nu mrezu i septicku jamu unutar kompleksa,

12. MERE ZA REALIZACIJU URBANISTICKOG PROJEKTA

Urbanisti¢ki projekat se potvrduje u skladu sa procedurom propisanom Zakonom o planiranju i izgradniji
("Sluzbeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09 ispr, 64/10 US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20 i 52/21), Pravilnikom o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanistikog planiranja (“Sluzbeni glasnik RS" br.32/19), Pravilnikom o op3$tim pravilima za
parcelaciju, regulaciju i izgradnju(SI. Glasnik RS br. 22/15), i vaze¢im planskim dokumentom.

Potvrdeni Urbanisti¢ki projekat je osnov za izdavanje Lokacijskih uslova u skladu sa Zakonom o
planiranju i izgradniji.
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G. PretakaliSte za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare, dimenzije oshove 1,5 x 1.5 m
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Stub uliéne NN elektromreze

Stub uliene PTT instalacije
Postojeci hidrantski izvod
Saht PTT instalacije u zemlji
Listopadno drvo

Saobracdajni znak

zastitno ostrvo automata

J. Separator ulja i masti ukopan u zemlju za tretman uslovno zauljenih atmosferskih voda sa interne
saobracajnice

K. Prihvatha jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

O. Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objekta za boravak zaposlenih

P. Uredaj za povecanje pritiska u hidrantskoj mrezi postavljen u AB Sahti u zemlji

S. Ukopani rezervoar vode za hidrantsku mrezu kapaciteta 60 m3

V. Saht sa vodomerom

P.M. — piezomerno mesto za povremenu kontrolu kvaliteta podzemnih voda u pojasu

oko skladignih rezervoara goriva ¢ 60mm h= -8.0m (tri piezometra) br.projekta
URBANISTICKI PROJEKAT 07' UP/2022
M - Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno . -
- “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez,
zauljene atmosferske vode sa putnih povrsina ulica Svetosavska br. 18
N . _ ) finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brac¢e Jerkovié 201
" - S8t tizemlii:2s clektreinstaleche objekat: Dogradnja postojeteg kompleksa Zemljoradnitke zadruge Perlez -
. L . Intema stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - te¢nim
© - Kanalizacioni Saht u zemlji naftnim gasom i punionica boca teénog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez
S I . - . . . o criez: Prikaz komunalne infrastrukture
4 - Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladisne sa prikljuécima na spoljinu mrezu
rezervoare odgoVv.proj.|Dragica Stimac dipl. ing. arh., brlic. 200 1437 14 br.crt.
projektant:
: 3.1.2
- Ulaz u kompleks - Izlaz iz kompleksa
TERMOINZINJERING d.0.0. razm. datum:
Zrenjanin 1:500 15.06.2022.
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Razmera 1:500 Katstarsko topogratski plan izradio:
. Biro za geodetkse poslove “STAMBOLIJA” Zrenjanin
LEGENDA " Direktor: Milan Stambolija
POSTOJECE STANJE: T AR
Koordinate geodetskih taéaka graniéne linije parcele Podaci o zemljiStu (parcelai delovi parcela) i grad. objektima | —  Granica obuhvata urbanistidkog projekta
kzrt(;js List BE.Oclay | Bovrs Potes Nacin kori&cenja zemljista (kultura) i
KP 3186, 3224/2 KO Petlez tpar | nep |K@tpar.) mna ulica grad. objekata VSRemtER ST e GRABEVINSIALINIA _ _ . - Ulaz u kompleks
s igr.obj [ [m9] A Punionica i skladis . boca TN.G (K ot d . . 5 - Nova interna pristupna saobrac¢ajnica od AB
1 7451635.87 5006179.66 1 571 Zeljez.red Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrudju - IRURIoNICa. kslvagiSiciza .DURE Lprezhebocer LI, ( 2pAeiet. 8o, 1900.K9:8a3a.1 Ocama)’ ( +0)
2 7451630.92 5006189.77 2 572 ;9:?‘3”93 Zem. pod zgr. — objekat p(.)ljol?rivrede iem:?f’:@ u 8"329\’?"- Pojrufl:u A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G. - Izlaz iz kompleksa
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4 7451671.47 5006214.88 3186 5 183 Zeliezred | zem. pod zgr. -zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrudju : i @ Lidz 1l goerat~@laziz-oojecd
5 7451680.40 5006228.98 3 32 Zeljiezred | zem. pod zgr. ¢ da -porus Zemljidte u gradevin. podrugju i i ;
i em. pod zgr —po.mocha zg-ra a porusvena e S B. Objekat za boray:';lk_ zaposlenih ) o _ Apsolutne kote: - Parking mesto za osobe sa posebnim potrebama
6 7451619.47 5006198.33 7 218 | ceIeere Zem. pod zgr. —obj. poljoprivrede-porusena | Zemyiste u gradevin. podrudju C. Podzemni skladi$ni rezervoar teCnog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG kapaciteta 10 m3 P - Nisko ukrasno rastinje
4216 8 142 | feliezred | Zem. pod zgr. —obj. poljoprivrede-porugena | Zemljiste u gradevin. podrudju D. Gasha pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju & kota terena [m]
7 7451604.58 5006239.95 9 9 Zeliezred | Zem. pod zgr. -pomoéna zgrada-porusena Zemljiste u gradevin. podrudju dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila %P
8 7451551.97 5006218.05 10 40 Zeliezred | zem. pod zgr. -pomocna zgrada -porusena | Zemljiste u gradevin. podrugju E. Podzemni skladigni rezervoar te€¢nog nafthog gasa za potrebe interne stanice za snabdevanje gorivom S :
o S o : - tornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3 @ - Cetinarsko drvo Relativhe Kote:
9 7451551 35 5006236.97 11 7.967 Zeljez.red Zemljitte uz zgradu i drugi Zemljiste u gradevin. podrudju mo . P . . .
7= 11.200 F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju relativna kota [m]
10 7451487.58 5006213.60 dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila % - s e 3 o ~éP
& : : : i " - Novo listopadno drvo
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12 7451444.07 5006169.57 - motornih vozila, 2. za potrebe punjenja rezervoara punionice boca. Ne postoji mogucnost da se preko
13 7451438.07 5006168.70 pretakalista meSa gas za potrebe stanice za snabdevanje gorivom i1 gas za potrebe punionice boca i . . . . . .
H. Zastitho ostrvo mesta za postavljanje autocisterne prilikom istakanja te€nog nafthog gasa u Transpoithassemalistana vezila . pristipiplamranom objekta.
14 7451429.97 5006115.73 L
sklladidtene podzemne rezervoare
15 7451480.61 5006131.18 3186 OZNAKA KATASTARSKE PARCELE |. Automat za istakanje te€nog nafthog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavljen na H1
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50 7451634.78 5006178.93 Saht PTT instalacije u zemlji P.M. — piezomerno mesto za povremenu kontrolu kvaliteta podzemnih voda u pojasu 4 - Popreéni pad povrsine nove interne saobraéajnice
oko skladignih rezervoara goriva ¢ 60mm h= -8.0m (tri piezometra) \‘1 kompleksa za odvodenje atmosferske vode sa kolovoza i br.projekia
Q Listopadno drvo platoa URBANISTICKI PROJEKAT ' Ty
- Postojeci objekti na lokaciji koji se zadrzavaju / - Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno _ Q7- 2022
T Saobraéajni znak investitor: _ ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez,
zauljene atmosferske vode sa putnih povrgina { - Stub spoljnjeg osvetlenja kompleksa ulica Svetosavska br. 18
- Postoje¢i objekti na lokaciji koji su izgradjeni . ) _ ) finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201
oy o - Obele> &i ist bracainice komplek = - Saht u zemlji za elektroinstalacije objekat: : : : :
bez gradjevinske dozvole (uklanjajusey s elezena povrsina pristupne saobracajnice komplexksu J * Dogradnja postojeteg kompleksa Zemljoradnitke zadruge Perlez -
. . 3 Intema stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - teénim
= - Kanalizacioni $aht u zemlji naftnim gasom i punionica boca te¢nog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez
GRANICA KATASTARSKE PARCELE Obeles ing it oracainice k ok B o _ 3 _ _ _ N criez: Prikaz saobracajne infrastrukture i tragova prolaska
- ObeleZena povrsina interne saobracajnice kompleksa = - Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladisne merodavnog vozila sa prikljuékom na prilazni put
REGULACIONA LINIJA rézérvoare odgov. proj.[Dragica Stimac dipl. ing. arh., br lic. 200 1437 14 br.crt.
. projektant:
ZICANA OGRADA . . _ 313
- Obelezena povrsina parking prostora T
=S EEEE S S OGRADA OD CVRSTOG GRAPEVINSKOG MATERIJALA TERMOINZINJERING d.0.0. razm. datum:
Zrenjanin 1:500 15.06.2022.
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1. Zone opasnosti | bezbednosna rastojanja rezervoara i opreme teChog naftnog gasa na internoj stanici za
snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - tecnim naftnim gasom odredene su u svemu u skladu
sa Pravilnikom o tehnickim normativima za bezbednost od pozara i eksplozija stanica za snabdevanje
gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobracaju, manjih plovila, manjih privrednih | sportskih
vazduhoplova ("Sl. glasnik RS, br. 54/2017-12, 34/2019-157, 92/2021-35).
2. Zone opasnosti i bezbednosna rastojanja postrojenja za punjenje i skladiStenje teCnog naftnog gasa u
bocama odredena su u skladu sa Pravilnikom o tehnickim normativima za bezbednost od pozara |
eksplozija postrojenja za tecCni naftni gas i o uskladi§tavanju i pretakanju teCnog naftnog gasa ("Sl. glasnik
@5 RS", br. 77/2021).
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[ URBANISTICKI PROJEKAT or.projekta
//// 07-UP/2022
///4 ,,,//////// //’///1. investitor: . “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez,
i ; // Mesto za pretakanje teénog naftnog gasa iz autocisterne u rezervoar stanice - ulica Svetosavska br. 18
% 7. % enkliyeniiuradaiinasautogistern| Zona.0 finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201
s ¢ XK -
:?gg.‘oggigg d\/,} XXN Zona ] objekat: Dogradnja postojeteg kompleksa Zemljoradnitke zadruge Perlez -
S B 77/  Zoraz Intema stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - te¢nim
U osnovi R naftnim gasom i punionica boca teénog nafinog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez
¢ = R RS s crtez: Z'o_ne opasnosti i pravci kretanja
saobracaja
od gov.proj.| Dragica Stimac dipl. ing. arh., brlic. 200 1437 14 br.crt.
projektant:
3.1.4
5m -
| TERMOINZINJERING d.o.0. razm. datum:
Zrenjanin . 15.06.2022.
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NAPOMENA:
Formiranje gradevinske parcele se vrsi utapanjem dve
% katastarske parcele broj: KP 3186, 3224/2 KO Perlez
LEGENDA:
- Oznacena povrsina planirane gradevinske
parcele
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Razmera 1:500 . Katstarsko fopografski plan izradio: o
LEGENDA" Biro za geodetkse poslove "STAMBOLIJA” Zrenjanin

POSTOJECE STANJE:

GRANICA KATASTARSKE PARCELE

REGULACIONA LINIJA
ZICANA OGRADA

OGRADA OD CVRSTOG GRADEVINSKOG MATERIJALA

OZNAKA KATASTARSKE PARCELE

Stub uliéne NN elektromreze

Stub uliéne PTT instalacije
Postojeci hidrantski izvod
Saht PTT instalacije u zemlji
Listopadno drvo

Saobracajni znak

Podaci o zemljiStu (parcela i delovi parcela) i grad. objektima
Broj -
: 2 Br. dela | Povrdi i s sy ;
katas List Potes Nacin koris¢enja zemljista (kultura) i -
kat.par. na : i Vrsta zemljista
t.par nep : : 3 ulica grad. objekata
igr.obj [m<]
cele
1 571 Zeliez.red | Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrudju
2 572 Zeliez.red Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrudju
3 940 Zeliez.red | Zem. pod zgr. —zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrudju
4 535 Zeliezred | zem. pod zgr. -zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podrudju
3186 5 183 Zeliez.red | Zem. pod zgr. -zgrada poljoprivrede Zemljiste u gradevin. podruéju
& 32 Zeliez.red Zem. pod zgr. —pomo¢na zgrada -poruiena Zemljiste u gradevin. podrudju
7 218 Zeliez.red | Zem. pod zgr. —obj. poljoprivrede-porugena | Zemljiste u gradevin. podrudju
4216 8 142 Zeljez.red Zem. pod zgr. —obj. poljoprivrede-poruiena Zemljiste u gradevin. podrudju
9 9 Zeliez.red Zem. pod zgr. —-pomocna zgrada-poruiena Zemljiste u gradevin. podrudju
10 40 Zeljez.red Zem. pod zgr. —pomo¢na zgrada -poruiena Zemljidte u gradevin. podruéju
11 7967 | Zeliez.red | zemljiste uz zgradu i drugi Zemljiste u gradevin. podrudju
7= 11.209
1 2852 Zeljezred | Vinograd 1. klase Zemljiste u gradevin. podrudju
3224-2 4414
=] 2852

Direktor: Milan Stambolija

URBANISTICKI PROJEKAT b plie ekia
07-UP/2022
investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez,
ulica Svetosavska br. 18
finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Braée Jerkovi¢ 201

objekat: Dogradnja postojeteg kompleksa Zemljoradnitke zadruge Perlez -

Interma stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - tenim
naftnim gasom i punionica boca te¢nog nafthnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez

criez: Planirana preparcelacija za formiranje
gradevinske parcele
odgov.proj.|Dragica Stimac dipl. ing. arh., brlic. 200 1437 14 br.crt.
projektant:
3.1.5
TERMOINZINJERING d.0.0. razm. datum:
Zrenjanin 1:500 15.06.2022.
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IZVOD IZ PLANSKOG DOKUMENTA- USLOVI IZGRADNJE

Gradevinske parcele br. 3186 i 3224/2 KO Perlez prema Urbanistickom planu MZ Perlez do 2010 i
Odluke o sprovodenju Urbanisti¢kog plana MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski sl.list Zrenjanin” br.8/87 i
"Sluzbeni list opstine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) se nalaze u nameni radna zona.

Parcele kod slobodnostojecih objekata za nepoljoprivredna domacinstva moraju imati Sirinu u
uliénog fronta min. 13m, a duzina min. 30m odnosno povrSina parcele iznosi min. 390 m2. U
izuzetnim slu€ajevima kada postojece parcele ne dozvoljavaju vecu Sirinu, urbanisticko-tehnicki
uslovi za izgradnju objekata mogu se dati na parceli €ija je Sirina ulicnog fronta 10m, odnosno
povrsina parcele 300m?2.

U izuzetnim slu€ajevima kada postojecCe parcele ne dozvoljavaju vecu Sirinu, izgradnja objekata
moze se odobriti na parceli Ciji je minimalni uli¢ni front 10m, a povrsina parcele 300m2.

Parcele kod slobodnostojecih objekata za poljoprivredna domacinstva moraju imati min. Sirinu
ucicnog fronta 18m, a duzina mora biti min. 60m odnosno min. povrsina parcele iznosi 1080m2.
Kod dvojnih objekata min. Sirina ulicnog fronta mora biti 18m, a duzina parcele 30m, odnosno
min. povrsina parcele 540m2.

Kod objekata u nizu min. Sirine uli€nog fronta moze biti 6m, a min. duzina parcele 30m, odnosno
min. povrsina parcele 180m2.

Slobodnostojeci objekti za nepoljoprivredna domacinstva moraju biti udaljeni od ivice susedne
parcele 0,60m sa jedne strane i 2,40m sa druge strane. Kod poljoprivrednih domacinstava
udaljenost slobodnostojeceg objekta od susedne parcele mora iznositi 0,60m s jedne i 4,50 s
druge strane. Kod dvojnih stambenih objekata udaljenost od ivice susedne parcele mora iznositi
2,40m sa svake strane objekta.

Objekti se mogu postavljati na samu regulacionu liniju, ako ulica ima dovoljnu S$irinu da
obezbedi zeleni pojas min. 5,00m izmedu kuce i kolovoza ili se mogu uvlaciti 3-5m.

Svi objekti moraju biti gradeni od tvrdog materijala sa kompletnom investiciono-tehnickom
dokumentacijom. Objekti mogu biti slobodnostojeci, dvojni ili objekti u nizu Cija ¢e se spratnost
kretati u dijapazonu od Su+P, Su+P+1 do P+1+Pk.

Suterenske etaze mogu se raditi tamo gde postoje odgovarajuci uslovi u odnosu na nivo
podzemnih voda. Pod suterenom se podrazumeva etaza min. visine 2,20m cija je kota poda
0,50m ispod kote zastitnog trotoara.

Septicke jame moraju biti udalijene od stambenog objekta min. 10m od ostalih objekata min.
3,00m. Ukoliko veli¢ina parcele ne dozvoljava ovakvu organizaciju septiCka jama moze se
odobriti na manjoj udaljenosti od stambenog objekta ali min. na 3,00m.

Maksimalna izgradenost parcele moze biti 30%. Maksimalnu veliCinu parcele koristiti samo u
izuzetnim sluCajevima. U izuzetnim slucajevima izgradenost moze biti veCa ukoliko ne remeti
normalne uslove stanovanja.

Prilikom izdavanja urbanistiCcko-tehnickih uslova za pomoéne objekte obavezno je da
izgradenost parcele (u€eSc¢e povrsina pod glavnim i pomocénim objektima u ukupnoj povrSini
parcele) moze da iznosi ukupno 30%. Za pomocne objekte namenjene za drzanje stoke moraju
da budu zadovoljeni i svi ostali sanitarno-tehnicki uslovi propisani Op&tinskom odlukom.



Pored toga u zoni centra naselja ne mogu se davati urbanistiCko-tehni¢ki uslovi za pomoc¢ne
objekte namenjennj drzanju stoke za robnu proizvodnju (mini farme) ve¢ samo za licne potrebe,
dok se u neposrednoj blizini javnih i drustvenih objekata (8kole, obdanista, zdravstvene stanice)
u zoni centra ne moze uopste izdavati urbanistiCko-tehnicki uslovi za izgradnju pomocnih
objekata za drzanje stoke.

Poslovni objekti za obavljanje privrednih i vanprivrednih delatnosti mogu se locirati ha celoj
teritoriji naselja u sklopu stambenog objekta u smislu proSirenog stanovanja ili kao posebni
objekti. Poslovne prostorije za one delatnosti koje gasovima, otpadnim vodama, bukom,
vibracijom ili drugim Stetnim dejstvima ugrozavaju uslove stanovanja, mogu se graditi samo u
sastavu pomocnog objekta u zavisnosti od funkcije, a da izgradenost parcele ne prede
maksimalno dozvoljen procenat.



IZVOD 1Z URBANISTICKOG PLANA MESNE ZAJEDNICE PERLEZ
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6poj: 353-188/2021-1V-05-01
[atym: 23.12.2021.

MNocTynajyhu no 3axTeBy KOju je npumrbeH 23.12.2021.

TepMOMHXNHEPUHT 4.0.0.
AparuMue MNpasuue 52, 3perbaHuH
MB: 08727589
NUBG: 101162745

Y cknapy ca:

ucnpaeka, 64/10 - Ognyka YC, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Oanyka YC, 54/13 - Pewetse
YC u 98/13 - Ognyka YC, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - ap. 3akoH, 9/2020 u
52/2021), NpaBUNHUKOM O CaapXWUHK WH(OPMaLUje O NOKALUjU U CaaPXKUHK NoKaumjcke |
possone (Cn. rnacHuk PC 6p. 3/10) u Oanykom O rpaackoj ynpasu rpaga 3perwaHuHa

.....................

WU3paje ce:

3a porpaawy nocrojeher kKoMnnekca MHTepHe cTaHuue 3a cHaGaeBare APYMCKUX BO3MNna
NOrOHCKMM rOPUBOM — TEYHUM Ha()THUM racoM M nyHuoHuule Goua TeyHor HacpHOr raca Ha

Ha ocHoBy:

(MeRyonwTuHCKM cn. nucT 3pewaHuH 8/87, 11/03)

Onnyke o0 uameHaMma U gonyHama Yp6auuctuukor nnada M3 MNMepnes go 2010. roguHe
(Cn. nucT onwtuHe 3petbaHnH 3/94)




HAMEHA NPOCTOPA U NOAALIX O NMAPLENAMA

Mogaum o napuenu: Kat. napyena 6p. 3186 KO lNepnea
HameHna npoctopa: npema yp6aHuctuykom nnany M3 lMepnes — karacrapcka napuena 6p. 3186 KO
Mepnes npunaga HameHW — pagHe 30He.
MospwuHa napuene je 11209 m2. MNpema eKaTacTtpy, Ha napuenu ce Hanase cnegehun objekTu:
1. O6jekat noreonpuspeae 571 m?;
2. O6jekaT nosbonpuepeae 572 m?%;
3. 3rpapa noswonpvepeae 940 m?;
4. 3rpaga nossonpuepege 535 m?;
5. 3rpapa noreonpuepeae 183 m?;
6. TMomohHa arpaga 32 m?;
7. Ob6jekat norscnpuepeae 218 m?;
8. 0O6jekaT norsonpuepeae 142 m?;
9. TlomohHa arpaga 9 m?;
10. MNomohHa arpaga 40 m2,

MPOCTOPHU MNAH rPAJA 3PEHAHUHA
NPABWUINA YPEREHA U TPABEHA

PagHe 30He

PapHe 3oHe ce cacTtoje of komnnekca Ha kojuma he ce oaBujaT AenaTHOCT NOoSLONpUBpeAe W
MHAYCTpWje ca cknaguiiTem.

Warpagmwa v gorpagra nocrojeher komnnekca epwuhe ce Ha ocHoBY YypBaHNMCTUYKUX NpojekaTa.
PeKoHCTpyKuuWja, caHauunja u apanTtauymwja noctojehux objekta je moryha y cknagy ca nponucuma u
HOpMaTUBUMA, a Y CKNajy ca BaXeNum npasunHULMMaE.

OPYIr YCINIOBU

MpunuKkoM npojekToBara W n3Bofera pagoBa NpuAapKaeaTh ce cBux Bakehux 3akoHa v nponwca us
obnactu rpafleBuHapcTea.

Mpunukom npojekToBawa npuMeruBat ycnoee AeduHucade [lpaBunHUKOM O EHEpréeTckoj
edukacHocTn 3rpaga (Cn. rnacHuk PC 6p. 61/11) n MNpaBunHukom o yCnoBuma, caipkuHu U HauuHy
usgaeawa ceptuukaTa o eHepreTckum ceojcteuma arpaaa (Cn. rnacHuk PC 6p. 69/12 1 44/18).

Mepe 3awtiuTe
CreneH cenamuunocTu — VIII

3awTuTa 0O NOXapa — 3alUTUTY Of CNPOBECTW Y Cknagy ca 3aKkoHOM O 3awTuTh oa noxapa (Cn.
rnacHuk PC 6p. 111/09, 20/15, 87/18), 3akoHOM O CMareky pU3nKa of KatacTpoda u ynpasrbaky
BaHpeaHum cuTyauujama (Cn.rnacHuk PC 6p. 87/18) n gpyrum nponvcuma Be3aHum 3a notpebHe
Mepe 3aluTWTe 04 noxapa.

3awTuTta Of eneMeHTapHMX Henoroda - paaw 3alWiTuTe oOff eneMeHTapHux Henoroga
Npoy3poKoBaHWX [AEjCTBOM ONyjHWX BETPOBA, KULIE W CHera, kao WM 3alwTuTa oA nonnaea, objexkTu
Mopajy 6TUT NPOjeKTOBaHU U Peann3oBaHU Yy CKNaay ca 3aKOHOM O CMakeHy pUauka of karactpoda
W ynpaerbaky BaHpeaHum cutyaumjama (Cn.rnacHuk PC 6p. 87/18) w apyrum nponucuma u
cTaHaapavma ns ose obnactu.

3awTuTa NpMpogHOr U KynTypHor Hacnefja — ykonuko 6u ce y Toky vasofjera rpafjeBuHCKUX 1
ApYrX pagoBa HaWULLMO Ha apXeonoLWKO HaNas3uLITe, apxeonoLuUKke NpeaMeTe Kao U npupoaHo aobpo
KOje j& reonolKo-NAneoHTONOWKOr WM MWHEpanoLuko- neTporpadckor nopekna (3a koje ce
npegnocTaerba 4a UMa CBOJCTBO NPUPOAHOr CnoMeHuKa), nasofav je AyxaH aa ogmax, 6es ognaramwa
npekvHe pagose W o Tome obDapecTw 3aBoj 33 3AWTWUTY CNOMEHWKa KynType 3pekaHuH Wnu
HagnexHo MuHWCTapcTBO, Kao M A npedy3ame Mepe [a Ce Hanasn He yHWLWITe unwn owTeTe u ga ce
cauysajy Ha MEeCTY W Y NonoXajy y Kome cy OTKPUBEHU.

Mepe 3awTuTe XXUBOTHE CpeaAuHe

Mpunukom peanusauunje NPOjEeKTOBaHMX peluea nojpasymesa ce CnpeyaBame CBUX BUOOBA

saraflea U MOpa ce BOAWTW padyyHa o ouvyBawy W yHanpefewy KBanuteTa XWBOTHE CPeauHe Yy
2




ckrnaay ca 3akOHOM O 3alTUTK KUBOTHE cpeauHe (Cn. rmacHuk PC, ©p.135/04, 36/09, 72/09, 43/11,
14/16, 76/18 n 95/18).

Mepe koje he ce npedy3eTH 3a cMarehe UMK CNpedaBake yTuuaja Ha XKUBOTHY cpeauHy obyxeatuhe
cBe Mepe Koje cy npeasufieHe 3aKOHOM W OpYrM Npornucuma, HopMaTuBUMa W CTaHjapauma u
pPOKOBE 33 HUXOBO CNpoBOfeHEe.

HAMOMEHE
e CacraBHu peo WHdopmaumje o nokaumju cy rpaduuykM nMpuUno3vM W3 MNNaHcke
OOKYMeHTauuje.

* [lpomeHe Koje Cy HacTane OHOWeEHEM HOBUX 3aKOHa M Nponuca nocne ycBajatba NinaHcke
AOKYMeHTauuje, oOyXBaTUTH NPMIIMKOM M3paae TeXHUYKe AOKYMeHTauuje m usrpagwe
oGjekara.

« MWarpanwa u_porpagwa nocrtojeher komnnekca Bpuwufie ce Ha OCHOBY ypGaHMCTMUKMX
npojekara.

"JaeHo npegy3ehe 3a yp6anuzam” 3perbaHuH

O6paguna: L b el
Aparana MeTHMKOLWL, MacT. MHX. apX. D. }L‘ ‘LUJ
|

pykoaonuﬁguuqerberba 3a ypbaHuaam v NpOCTOPHO NNaHnpame
BpaHka Eajosyﬁ AWM. Np. nnavep

.\\ e
B ,c;,h;;pearropa
lopax Kpasapywwuh
pag 3pewanunH, paacka ynpasa — Oper-exse 3a aHu3am ..
MnaaeH Mackynos, gunn. np. nnaHep P
Coma HoTtapouw, gunn. vHX. nej3. apx. 53.7% f‘ -u”w
| . HaYenHItK oferbera

_'J'bnrbana neuerb Ny6ypuh

[OCTaBUTY:

e NOAHOCMOLlY 3axTeBa ' o .
e JIM 3a ypGaHuzam '

e  ApxusBu




u'ﬂmnmm hl pﬁ(m me ‘snﬂf
" [I‘“’ Ee En Bd 5%

namena o povréma

-M3BOA- |
|  npubnwkHa nokauyja |
' kar. napy bp. 3186 KO I‘JEF_’J_’]EE,_ _
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rs/feKatastarPublic | 26.2.2022. 14:00:15

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

6cl19e7cb-d8c7-42bl-bead-a7a535bf08ed

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
25.02.2022. 13:56
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 1

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
571

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rsfeKatastarPublic | 26.2.2022. 14:01:01

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

Seafde90-f533-42df-aala-881e795050c0

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
25.02.2022. 13:56
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 2z

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
572

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rsfeKatastarPublic | 26.2.2022. 14:01:21

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

b2c76b7a-d691-4acd-8b4d-76b449a7b2df

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
25.02.2022. 13:56
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 3

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
940

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M



26/02/2022, 14:02 eKatactap HenokpeTHOGTW: Mogau 0 HENOKPETHOGTM

Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rs/feKatastarPublic | 26.2.2022. 14:01:40

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

S5e7alef6-f835-45b2-bbal-fd9686a33754

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
25.02.2022. 13:56
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 4

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
535

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M



26/02/2022, 14:02 eKatactap HenokpeTHOGTW: Mogau 0 HENOKPETHOGTM

Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rs/feKatastarPublic | 26.2.2022. 14:01:58

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

8a8a5db6-192b-4f6f-9ae1-98880ac98630

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
25.02.2022. 13:56
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 5

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
183

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 10.8.2022. 22:51:35

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

0538d833-cfb8-4cf0-ab3f-5fc3a9d81e52

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
09.08.2022. 13:54
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 6

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
32

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rs/feKatastarPublic | 10.8.2022. 22:52:08

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

2ebebbcl-152a-49a3-91ca-e949d4c9435¢

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
09.08.2022. 13:54
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 7

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
218

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216
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I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

1e8a514d-1221-4584-962b-c750915597b4

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
09.08.2022. 13:54
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 5

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
142

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216

katastar.rgz.gov.rsfeKatastarPublic | 10.8.2022. 22:52:51

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

8b486b48-ac30-4b2d-893a-d411385e783e

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
09.08.2022. 13:54
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 9

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMSBMLUTE MOA 3rPAAOM M APYTMM OBJEKTOM
9

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216
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I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

cd300dad-1e74-4956-81b2-a54e558009c0

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
09.08.2022. 13:54
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 10

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

3EMIBLULLTE ¥ TPAREBUHCKOM NOAPYYUIY
3EMSBULLTE NMOA 3MPAAIOM W APYTMM OBJEKTOM
40

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216
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I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

585d1d8b-b639-4cd5-b06a-a393e7292593

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
09.08.2022. 13:54
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3186
MNoBpwwrHa m?2: 11209
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 11

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
SEMIBMLUTE ¥3 3rPALOY 11 APYIM OBIEKAT
7967

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

3AAPYXKHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4216
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I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MopauM 0 HENOKPETHOCTH 9do6fec8d-0287-4e91-921b-a9020501e122
MaTtnuHm Gpoj onuTHHE: 50152

OnwTKHa: 3PEHAHIMH

MaTtnuHmM Gpoj KaTacTapcKe onwTHHE: 802794

Kartacrapcka onwTHHa: MNEPANE3

HaTtyM amypHOCTH: 25.02.2022. 13:56

Cnywba: 3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua: JKENE3HHMYIKIA PEf
Bpoj napuene: 3186

MNoBpwwrHa m?2: 11209

Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4216

MNopauu o Aeny napuene

Bpoj aAena: 1

BpcTta 2eMmMUITA: 3EMJBMLUTE ¥ TPABEBUHCKOM MOAPYU1Y
Kyntypa: 3EMJBMLUTE NOA 3rrAAOM 1 APYTM OBJEKTOM
MNospwrvHa m=: 571

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazue: SEMJ/BOPAAHYKA 3AAPYT A NEPAE3
Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm: AA

Bpcra npaea: CBOIHMHA

O6nKK CBOjMUHE: 3AAOPYKHA

¥neo: 1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

2. MopauKn o 3arpagama H ApPyruM rpafjeBMHCKHM oGjekTiMa - B1 aucrt

Bpoj objexTa: 1

Hazwve ynmue: AENEZHMYKA PEA

KyhHu 6poj: BB

KyhiHn noabpoj:

MNospwrvHa m=2: 571

KopucHa nogpwivHa m=: 0]

NpahheBUMHCKa NoOBpLWKMHAa M?2: 0

HauwvH Kopywhewa v Ha3Me objeKTa: OBJEKAT NOJEONPUBPEAE

MpasHu craTyc objexTa: OBIEKAT MNMPEY3ET M3 3EMJBHMLUHE KHEHMITE

HUMaoum npaBa Ha oBjexTy
Hazue: SEMJ/BOPAAHNMYKA 3AAOPYT A NEPAE3

12



26/02/2022, 13:59 eKatactap HenokpeTHocTH: MNogauw © HENOKPETHOCTH

JNTnue ynucaHo ca MaTU4YHUMM Bpojem: oA

Bpcra npagBa: CBOJMHA
O6nNK cBOjuHE! 3AOPYXHA
Yaeo: 1/1

Tepetu Ha objexkTy - I nuncr

*** Hama Teperta ***

3a6enexb6a objekTa

*** Hema 3abenexbe ***

* N3Boa w3 6aze nogaTtaka KaTacTpa HENOKPETHOCTK.

2/2
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Peny6aura Cpbuja
Peny6uuku reoaeTcKku 3aBog,
FeoaeTCckO-RATACTAPCKM UH(POPMALMOHU CUCTEM

* bpoj NUCcTa HenokpeTHocTM: 4414

katastar.rgz.gov.rs/feKatastarPublic | 6.3.2022. 22:41:51

I'Iop,au,u KaTacTpa HENOKPETHOCTMU

MNopauu o HEeNoKPeTHOCTH

ab4c95c7-5bd8-4703-b6a7-8bfb54b6366b

MaTtnuHm Gpoj onuTHHE:

OnuwTHHa:

MaTuuHK Gpoj KaTacTapcke onwTHHE:
KaracTrapcka onwTHHa:

AaTtyM aypHocTH:

Cnywba:

80152

3PEH-AHIMH
802794

MNEPNE3
04.03.2022. 13:51
3PEH-AHIMH

1. NMoaauu o napuend - A AKUCT

MoTec / ¥nuua:

AKENESHHMYKK PEA

Bpoj napuene: 3224/%2
MNoBpwwrHa m?2: 2859
Bpoj nucTa HeNnoKpPeTHOCT!H: 4414
Mopnauu o neny napuene

Bpoj aAena: 1

BpcTta 2eMbMLITA:

KynTtypa:
MNospwrvHa m=:

SEMJBMLUTE ¥ TPABEBMHCKOM MNOAPYYIY
BHUHOIMPAL 1. KNACE
2859

WmMmaoum npaea Ha napuenn - b nncr

Hazmse:

Jivue ynvcaHo ¢a MaTUUHMM GpojemMm:
Bpcra npaea:

O6nKK CBOjMUHE:

¥Ynpeo:

SEMIBOPAAHMYKA 3AAPYT A NEPHE3
AA

CBOJMHA

MPUBATHA

1/1

TepeTH Ha napuenu - I AKHCT

*** Homa Tepeta ***

Jabenexwba napuene

#** Homa zabenewbe *#*

* 13804 W3 bade nogaTaka KaracTpa HeENOKPETHOCTHK.

1M



PEITYEJIMKA CPBEHIA
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‘j"} ENEKTPOAUCTPUBYLIMIA N
. |

AAAE9128976351533 I'IP-EE_I' .01.15/01
23 ITe
Haw 6poj: 2460800-D.07.13-1 25433-27/ TEPMO NHXXEHEPWHI a.0.0.
Baw 6poj: APArUALE NPABULE 6p. 52
3perbaHnH, 21.04.2022 23000 SPEHAHVH

N 22

MPEOMET: YcnoBu 3a notpebe u3page ypbGaHUCTUuKOr npojekta yp6aHUCTUUKO-
apXUTEKTOHCKe paspage 3a rpaheBuHcKy napueny (napyena 6p. 3186, 3224/2 Ha K.O.
Mepnes), MEPNES3, XXKEJbESHUYKW PE[ 66

Mosogom Bawer 3axtesa, Haw Opoj 2460800-D.07.13-125433-22, y KojeM TpaxuTe NpeTxofHe
ycnoee 3a notpebe u3page ypOaHucTMYKor mnpojekta ypOaHUCTUYKO-apXMTEKTOHCKe paspaje 3a
rpafjeBuHcky napueny 6poj (napyena 6p. 3186, 3224/2 na K.O. Mepnes), NEPNES, XXE/BESHUYKW PEL
66, obasewTasamo Bac cnepehe:

YBuaom y NnpunoxeHy AoKyMeHTauujy, AocTasrbamo Bam cnegehe ycnose:

Yeugom y noctojehy aokymeHTtauwjy Enektpoguctpubyumnja Cpbuje pa.0.0. Beorpag, OrpaHak
Enexrpoouctpubyumja 3persaHnH 1 3axXTeB KOjuM Ce HaBoau Aa je 3a Npukrbyuetbe nnaHupaHor objexra
JMHTepHe cTaHuue 3a cHabaeBare APYMCKUX BO3WUMa MOFOHCKWM rOpMBOM - TEYHUM HadTHUM racom u
nyH1oHMUa Bola TeyHor HadTHOr raca“ Ha kaT.napu. 6p. 3186 n 3224/2 K.O. MNepnes y ynnum XXerbe3Hn4ku
pen 66 y Mepnesy WHeecTutopa 3emrbopagHudka 3agpyra lNepnes w3 MNepnesa dguHaHcujepa A.0.0.
“UnTeran” u3 Beorpapa (,MHTepHa cTanuua“) Ha AucTpubyTuBHU cuctem enektpuyHe eHeprije (OCEE)
notpebHa opujeHTauuoHa 3axTeBaHa cHara 16kW. Y nocrojehem [ACEE noctoju usrpafeHa mpexa
noTpebHOr KanauuTeTa 3a NpUKIby4Yere nnaHupaHor objekra. MoTpebHo je fa ce 3axTeBaHa cHara ycknaau
ca nopauvma gatum y tabenu TUNckux cHara v npunagajyhvx ayToMaTckux ocurypada kako 3a TpodasHa
Tako u 3a MoHobasHa Mepersa Kojy AoCTaBbamMo y Npuory ycroea.

Ha agpecu y yn. XXerbesHudku peg 66 (Ha kat.napuy. 6p. 3186 n 3224/2 K.O. lNepnes) rae ce
nnaHupa u3rpagra HOBOr ofjekTa Ce Hanasu jefaH npukibydak: XaHrap 3a CmelwTaj MaluHa“
WHeecTuTopa 3eMrsopanHuyka 3agpyra Mepnes u3 MNepnesa E[ 6poj 34148341 TpodhasHu ca ogodbpeHom
cHarom 17,25kW (3x25A) ykrbydeH. Mpukrbyyak ce Hanaja ca HagsemHe 0,4kV mpexe LWMpoke NoTpoLWHe
y yn. Hukone Tecne ca rsosgeHopelueTkacTor cty6a mewoswute mpexe (FPC MB) nytem noasemHor kabna
Tuna PP41 4x(npubnuxHo 25)mm? fo noctojeher opmaHa mepHor mecta (OMM) Ha napuenu nHsectuTopa
yHyTap xaHrapa.

NOCTOJERE CTAKE ACEE

Y npunory aocraesrbamo Ckuue noctojehux enekrpoeHepreTckux objekaTta ca onucom nocrojeher
NpUKIbYYKa, Npu Yemy Tpacama kyhHux npukrbyyaka Enekrpoguctpudyumja He pacnonaxe.

Ha noctojehum objektuma [CEE y obyxsaTy nnaHa ce Bplue pajoBu Ha OApXasaky, agantauujy u
PEKOHCTPYKUM|M ENEKTpOeHepreTckux objekata y uurby OvyBaka MNOY3AaHOr U CUrYpHOr Hanajaka
KOH3yMHOr nogpysja.

nexTpoaucTpubyuuja Cpbuje g.0.0. beorpag

1070 Beorpag - Hosu Beorpag NWB: 100001378
ynesap ymeTHocTH Gp. 12 MaTuunu Opoj; 07005466

Ctpana 1043



YCNIOBU 3A WU3PAOY YPBAHUCTUYKOI MNPOJEKTA OBJEKTA WHTEPHE CTAHMLE 3A
CHABAEBAHKE [PYMCKUX BO3UNA NMOrOHCKMUM rOPUBOM - TEYHUM HA®THUM FACOM WU
MYHUOHULA BOLIA TEYHOIr HA®THOI TACA HA KAT.MAPL. BP. 3186 U 3224/2 K.O. NEPJIE3 Y
YNUUN XKEJbE3HMYKM PELQ BB Y MEPNE3Y MHBECTUTOPA 3EM/bOPAOHUYKA 3AOPYTA
NMEPNE3 U3 NEPJIE3A PUHAHCUJEPA 0.0.0. “UHTEFAN” U3 BEOIPALIA

Hanajawe noctojeher objekta ,XaHrap 3a cmewTaj mauvHa“ 33 ‘Mepnes” Mepnes u 6yayher
oBjekta ,ViHTepHe cTaHuue" Ha kaT.napu. 6p. 3186 u 3224/2 K.O. Mepnes vHBecTUTOpa Mopa da byae
jeAVHCTBEHO NyTeM 3ajeHUYKOr NPUKIbyYKa ca AUCTPUOYTUBHE MPEXe Kao U 3ajeHUYKOr OpMaHa MepHor
mecTa noctojeher n 6yagyher kynua.

W3rpaanTtv HOBM 3ajeaHunYKy NPUKIbYYHM noasemHn kabn 0,4kV PPO0-A 4x35mm? og MPC MB go
Byayher 3ajegHuykor cnoboaHocTojeher opmaHa mepHor mecta (CCOMM).

CCOMM w3rpaguTy Ha jaBHOj NOBPLUMHK Y ynuum Hukone Tecne y3 perynauuoHy NuHWjy napuene
CTpaHke U ussectTu kao Tuncku NOMM-2/X (3a yrpagwy ABa MepHa MmecTa) Ha cnobogHocTojehem
apmumpaHobeToHckoM noctorby Tvna CABIM/600. Y Hosu 3ajegHunykn CCOMM ce uamewTa MepHo MecTo
noctojeher kynua E[] 6poj 34148341(17,25kW) u yrpafyje HoBO MepHO MecTo 3a ,MHTepHy cTaHuuy"
3axTeBaHe cHare (17,25kW 3x25A) y kateropwjyv Lumpoke notpolwke. Moctojehu npukrbyyak ca MlPC MB ce
nckrbyyyje, mepHo mecto kynua E[l 6poj 34148341 ce aemMoHTMpa a focajaluksi NoA3eMHU KaBnoBCKM
npuKkrbyYak ce Ha ogrosapajyhem MecTy packonaea, paceua u CBoAW y OA4BOAHE CTe3arbke U3MeLLTEHOor
mepHor mecta y CCOMM yume nocTaje rnasHn MHCTanaumoHu Bog noctojeher kynua.

Obesbehere noasemHor kabna rnasHor MHCTanauuoHor soaa Gyayher kynua ,VIHTepHe cTaHuLe"
04 OABOAHWX KOHTakaTa MepHor mecta ,MHTepHe ctaHuue” y CCOMM po rnasHe paszsopgHe Tabne
uHcTanauuje ,MHTepHe CTaHULE" jé Y HAANEXHOCTU CTPaHKe U UCTU jé Y BNaCHULLTBY CTpaHKe.

Mo ucxoposamy rpafesnHcke fo3Bone, Npe noyetka rpafeta npegmMeTHor 06jekTa NHBECTUTOP Ha
Kojer ce wu3paje gossona ce Moxe obpatutu Enektpoguctpubyumjv pagu pobujarba NpuBpemMeHor
rpagunnLLIHOr NPUKIBYYKA.

Y npunory goctaerbamo ckuue onuca 6yayher npukrbyudka u Ckuuy byayher 3ajegHudkor CCOMM.

Ycriosu 3a_nompebe Hanajarba 6ydyhux objekama ce Oajy nocpedcmeom HaonexHoz opaaHa Kpo3

nocmynak _objedur-eHe npouedype Kao Ycroeu 3a Mpojekmosar-e U MPUK/bYYeHe, y 3asucHocmu 00
3axmeeaHe MakcumarsiHe cHaze, rnonoxaja objexkama.

OnLwTH YCNOBM 3A YKPLUTAHKE U MAPATENTIHO BOBEHE

OB3npom Ha paaoBe Ha U3rpagtu NPUKIbyYaka Ha MHPaCcTPYKTYpY U ocTane noTpebHe pagose U 063MpoM Ha

noctojehy u Gyayhy enexrpoaucTpubyTUBHY MpeXy Ha NPeAMETHOj NokaLuwuju, AajeMo ONLTE YCNOBE 33 YKPLUTaHkE U

napanesnHo Bofjere:

¢ [lpu U3paan TEXHUYKE AOKYMEHTaUWje NpUApKaBaTh Ce 3aKoHa W TexHWYKMx nponuca. lNpojekaTt Tpeba ga

npeasuan sawTtuty W notpebHo usmewTarwe noctojehux EEO npe uarpagwe npojekrosaHor objexra, npu
yemy MHBECTUTOp peluasa CBE WMOBMHCKO-NPaBHE OJHOCE HacTane 36or noTpebe usmellTamwa. Y cnyvajy
npubnuxasaka [enosa oOjekTa Haf3EeMHUM eneKTPOeHEepreTckuM objekTuMa nowToBaTtn ogpende
,[1paBuUNHNKa O TEXHWYKAM HOPMaTUBMMA 32 U3rpagy HaA3eMHUX eneKTPOeHepreTCKUX BOAO0Ba HA3UBHOr
HanoHa oA 1kV go 400kV* (,Cnyx6enu nuct COPJ" 6p. 65/88 u ,Cnyx6eHn nuct CPJ* Gp. 18/92) u
.[1paBMNHMKA O TEXHUYKAM HOPMAaTMBWMA 32 M3rpagty HWCKOHAMOHCKUX Hag3eMHux Bogosa“ (,Cnyx6eHu
nnct COPJ* 6p. 6/92). Obpatutu naxwy Ha HagleMHe enekTPoAUCTPUOYTUBHE oBjeKkTe — Mpexy W
TpadpocTaHuue.

OBavpom Ha pagoBe Ha W3rpagru NpuKbyYyaka Ha WHGPaCTPYKTYpy M octane noTtpebHe pagjose u
ob3upom Ha noctojehy n Byayhy enekTpoaucTpuByTUBHY MPEXy Ha NPEAMETHO] NoKaunju, NPUINKOM
nnaHupawa objekata MUCMOWTOBATUM YCMOBE 3a YKPLUTake W napanenHo BohNewe KapakTEPUCTUYHUX
objexkaTa MHMPacTPyKType ca eneKkTpoaucTpubyTUBHUM oBjekTiMa y cknagy ca TeXHUYKUM npenopykama
ENC (TexHuyka npenopyka 6poj 3 (Tr1-3) V — uzdame: 2012, OCHOBHU MeXHUYKU 3axmeeu 3a u3bop u
Momaxy eHepzemckux kabnoea u kabnoseckoz npubopa y enekmpoducmpubymusHum mpexama 1kV,
10kV, 20kV, 35kV u 110kV). KomnnetaH TekcTt TI-3 ce wmoxe Hahm Ha agpecu
<http://www.epsdistribucija.rs/index. php/zakonska-requlativa/interni-standardi>.

CtpaHa 2 04 3



"OCTANK YCnoBM

Osw ycriosu umajy BaxxHOCT 12 MECELIM U MOTY Ce KOPUCTUTU UCKIbYYMBO 3a U3paay YpB6aHUCTUYKOr

npojekTa npegmeTHor objekTa ,MHTepHe cTaHuue” Ha kat.napy. 6p. 3186 u 3224/2 K.O. Mepnes y ynuum
XKerbesHuyku peg 66 y Mepnesy u y Apyre cBpXe Ce He MOry KOPUCTUTH.
YcnoBu 3a NpojekToBake U NpUKbyyere he GUTH geduHncaHm y NocTynKky objeanHeHe npoueaype.

Mpunor:

Ckuya noctojehux enekTpoeHepreTckux objekata ca OpUjEHTALMOHOM mnoKauMjoM nocTojehux
Mpukrby4aka u ckuuyom nokauuje Oyayhe ,MHtepHe cranuue‘. Tpacama KyRHMX NpuKrbyyaka
EnexTpoanctpubyuuja He pacnonaxe,

Ckuua nokauvja u onuca noctojehux npukrbyqaka uHsecTuTopa 33 “Mepnes’ MMepnesz u
¢puHaHcujepa goo “Unteran” Beorpap Ha aetarsy noanore Meocpbuja,

Ckuuya onuca noctojehux npukrbyyaka uHeecTutopa 33 “Mepnes’ Mepnes u thuHaHcujepa goo
“WHTeran” Beorpap u onuca nokauuje 6yayhe ,MHTepHe cTaHuLe" Ha AeTarsy noanore Katacrapcko
TonorpadpCKor NnaHa u3 3axTesa,

Ckuuya onuca npukrbydka Oyayhe MHTepHe craHuue' Ha getamwy noanore Kartacrapcko
TonorpadCcKor nnaHa U3 3axresa,

Cxkuua 6yayher 3ajegHnykor CCOMM,

Tabena Tunckvx cHara v npunagajyhnx ayToMaTckux ocurypada kako 3a TpodasHa Tako M 3a
MOHO)a3Ha Mepera.

C nowToBamem,

QOCTGBMTVIZ

@Hacnoay
2. Cnyx6u 3a eHepreTuky

3. MucapHuym

Oupe orpaHka

Crtpana 3 og 3
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AyTtomaTtckn ocurypaum (A) 16 20 25 32 40 50 63
TpodpasHo cHara (kW) 11,04 | 13,80 | 17,25 | 22,08 | 27,60 | 34,50 | 43,47
MoHodaszHo cHara (kW) 3,68 4,60 575 7,36




YyeaTh no 2027. ronuHe
Dyukuuja 34 pen. op. 42
Hatym: 28.03.2022. ron.
Oopahusa4: sc b.Bacosnh

PEIIYBJIUKA CPBHUJA
MHUHUCTAPCTBO OIbPAHE
CEKTOP 3A MATEPHUJAJIHE PECYPCE
YIIPABA 3A UH®PACTPYKTYPY

Bpoj 6680- -

28 MAR 2022 roJauHe
BEOTPAJ

OOapemTeme y Be3u ca U3pajioM
YpOanucTuukor npojexTa 3a gorpaamsy 33
[lepie3 - uHTEpHE CTAHUIIE 3a CHAOIEBAME
MOTOHCKUM TOPHBOM, /IOCTABIbA.

.. TEPMO MHXUBLEPUHI™ 1.0.0.
yi. paruue [TpaBuue 6p. 52, 23000 3pemanun

Besa: 3axteB npejyseha ,, Tepmo Unxumepunr™ us 3pewannna, YI11-07/22 oxn 14.03.2022. rox.

Ha ocHoBY Bamer 3axresa, y CKiIaay ca tadkoM 3. ¥ 8. Omiyke o BpcTama WHBECTHIIMOHUX
o0jexaTa ¥ MPOCTOPHUX U YpOAHUCTAYKUX IUIAHOBA 3HAYajHUX 3a oJbpany 3emibe (“CuyxOenn
rnacEEk PC”, 0p.85/15), a npema mocraBibeHO] AOKYMEHTalMju, oOaBemiraBaMo Bac Ja 3a
n3paxy YpOaHUCTHUKOT TIpOjeKTa ypOAHMCTHYKO-apXUTEKTOHCKE paspale JoKaluje 3a
norpaamy nocrojeher komruiekca 3emibopanHuuke 3aapyre [lepne3 — uHTepHa craHuia 3a
cHa0JeBame JPYMCKHX BO3M/IA IMOTOHCKUM I'OPMBOM — T€YHHMM HA(QTHHUM racoMm H IYHHOHHLA
Ooma Teynor HadTHOT raca, Ha KaracTapckuM mnaprienama 6p. 3186 u 3224/2, o6e y KO Tleprnes,
HeMa MoceOHMX YCIIOBa M 3axXTeBa 3a npuiarohasame norpedama oadpaHe 3eMibe.

Hocunan uspane ypbanucTuukor mpojexra je y obaBe3w Aa y Npolecy H3paie NpHMEHH CBe
HOpMaTHBe, KPUTEPHJYME M CTaHJapiAe Yy CKJIaay ca 3aKOHOM O IUIaHMpalby H H3rpalmbu
(,,Cmyx0enu rnacauk PC”, 6p. 72/09, 8§1/09 - ucnparka, 64/10 - YC,24/11, 121/12, 42/13 - YC,
50/13 - VC, 98/13 - VC, 132/14, 145/14, 83/18, 31&9131?/]\_91/19!20} K20 M CBUM IOJ1328KOHCKUM
aKTHMa KOJH PeryJIHIILy IIPeIMETHY MaTepH}y f’ R '_ Pr g

Fp CﬂOﬁOﬂaH Crapuesnh, xun.nmx.
S {

M3paheno y 1 (jegHom) mpumepky,

YMHOXKEHO Y 1 (JEHOM) MPUMEPKY M JIOCTABJHEHO:
— .. Tepmo Mmxumepunr™ - 3pewmaHuH, |
—a/g.



Tenekom Cpbuja

Mpenyaehe 30 TENRKOMYHVKOLME O.2.
Beorpan, Takoscka 2

Bpoj: A1210-115514/1-2022

Oarym: 21.03.2022

Bpoj us [IKPM: 39

Cnyx6a 3a nnaHupare 1 uarpagty mpexe Hosu Cap/
Ogerbetse 3a NNaHupare U U3rpagky Mpexe
3perbanunH/Kukunga

23000 3PEHAHMH, NYNMUHOBA 1

Tepmo UnxersepuHr A.0.0 :
MpojekToBame, UHXeHEePUHr, U3rpaatsa, TPrOBUHA, yeryre U nocpeaoBatbe

23000 3persatun
Oparuue Mpasuue 52

NPEAMET: TexHuW4Ky yCRoOBM 3a uspagy YpbaHuctuykor npojexra 3a Aorpaaksy
nocrojever komnnekca 33 fepnes — uHTepHa CTaHMUa 3a cHabaesawe OPYMCKUX
BO3WNA NOFOHCKMM rOPUBOM — TEYHUM HadTHUM racoM U nyHuoHuua GouaTHI Ha k.n.
3186 n 3224/2 KO Mepne3s (Wusectutop 33 Mepnes Ceetocascka 18).

Moctynajyhu no Bawem 6pojy: YIM-07/22, a y cknagy ca 3akoHOM 0 U3MeHaMa 1 fonyHama
3aKoHa 0 eNEKTPOHCKUM KoMyHUKauujama “Cnyx6Genu rnackuk PC” 6poj 62/14, 3akoHOM
o nnaHupatby M uarpadwsu “Cryx6enun rnackuk PC" Bpoj 132/2014, 145/2014, 83/2018,
24/2010 37/2019 4 8/2020 MNpaBunHUKa o 3axTeByMa 3a yTephiMBatse 3alUTUTHOr nojaca
3a eneKTPOHCKe KOMYHUKaLUMOHe Mpexe 1 npunaaajyhux cpeacrasa, paguo kopugopa
W 33WTUTHE 30HE N HauYrHY U3Bofjersa panoBa NPUANKOM n3rpaatse objekara "Cnyx6eHu
rnacHuk PC" 6poj 16/12, MpasunHvKa © TeXHUYKUM U APYrUM 3aXTeBUMa NMpU U3rpanHsu
npatehe uHdpacTpykType noTpebHe 3a nocrasrbamwe eMeKTPOHCKUX KOMYHUKALIMOHUX
Mpexa, npunagajyhinx cpegcTtaBa U enekTpoHcke KOMYHMKALUOHEe onpemMe npunukom
uarpajitbe NOCnoBHUX WU cTambBenux objekara, “Cnyx6enu rnacHuk PC” Bpoj 123/12,
Ypenbe o oapefiuBaiy ycnosa 3a npojekToBare U NpUkibyyerse Koju ce obaeesHo
npub6aBmbajy y NocTynkKy n3gaBaka okalmjckux yCnoea, Kao 1 0 Canpxuiy, NOoCTYNKY
M HauMHY M3faBama YCTIOBa 3a NPOjeKTOBarme W MpuUKrbyuerse vmanaua jaBHMUX
oBnawhera v caApKUHK, MOCTYNKY W HAYMHY U3AaBaH:a NTOKAUMJCKMX YCIIOBa, a Y UUbY
sawtute TK ofjekata CMO Hosu Cap, [lpegyseha 3a TenekoMyHukauuje “TENEKOM
CPBEMJA" AJl. BEOIPA[], HakoH WsBpWeHOr npernefa AOCTaBMbEHE TexHu'ke

AOKyMeHTauvje usaajy ce:
TEXHUWYKE YCNOBE

Tenekom Cp6uja Ha AaToj nokauuju noceayje ceoje TK uHcTanauywje n To:

— MaructpanHu OnTusikM Kadn
Mogauu cy aaTu y npunory (reoaeTcku CHUMaK).

1. Mpunukom uasofierba NpeAMEeTHUX pafosa, UHBECTUTOP W u3eofjay pagoBa Mopajy Aa sofe
padyHa Aa He npoyapokyjy cmeTHje Ha TT sogoBuma . Y cnyuajy cMeTHsM MPoY3pOoKOBaHMX
uasofer-eM pafoBa, MHBECTUTOP U u3eofjay cy AYXHU Aa cHoce TPOLLKOBE OTKNaHaka -
CMeTHsU U 3a rybutke y caobpahajy.

2. Cepam pagHvx Aaxa npe nodeTka Guno kaksux pajosay 6nuauiu TT objekra OBABE3HU cTe
na ce nvcmeHo obpatute CMO 3PEAHMH Ha E-Maun (lvanko@telekom.rs), ca

Mpeayaehe 3a TenekoMyHukauuje ,Tenekom Cpbuja" a.n, 11000 Beorpag, Takoscka 2
MaTtuuinHun Bpoj: 17162543; NUE 100002887 :



obaseliTeremM 0 gaTymy NOYeTKa PajioBa n MMEHUMa HaZI30PHOT OPraHa (KOHTAKT TenedoH) u
pykosoguoua rpapgunnwta (koHTakT tenedoH). Mpunukom ussoferwsa paposa obasesHo je
NPUCYCTBO CTPYYHOT Hapsopa of cTpade [lpepyseha a3a Tenekomydukaumje ,TENEKOM
CPBUJA" A.L..
3. Wudopmauwje seaaHo 3a oaj npeamMeT: cy:
~  Cnyxb6a 3a nnaHupawe W narpapmy Mpexe Hosu Cag /Oaerserse 3a nnaHupane
U W3rpagiy mpexe 3persaHun/KukuHga
- 3perbaduH: Tenedonu (023) 566-660 mob. Tch. 064/6521673 Jlacno Ternawm
4. Tlpe noyetka naeohera Guno kakemx pagosa y GrmanHy TT objekaTa HEONXOQHO je
NPOBEPUTH NONOXKa] MCTHX PYUHMM UCKOFOM.

Wmajyhu y Bugy 3Havaj OBOr TeNeKoMyHWKauMoHOr kopnaopa 6uTHO je na ce  nocrojehu
kabnoewn gobpo aawtnte u ga ce obesbean curypaH nponas sa Gyayhe kabnose.

MoTpebHo je ypaauTu 3alwTuty nocrojehux kabnoea Kao v yrpaarsy DEISPEHUK 3ZIWTHTHIX

uesm Mcnod packpcHuue nopen oge 3awTtute (npukasaH y npunory 1 MBL du 110mu). Pezepexe ussy
6u ce kopucTune 3a 6yayhe Hoee kabnoBe Koju 61 NPOMA3NUNN KCNOA 05 DECKDCHMLE.

Mocrojehu kabnosu Koju ce WTuTe Tpeba Aa GyAy ¥ 32WTHTHO] LESY MMHMMENHOT NoS=umns
110mm unu Behoj ca oaroeapajyhum Npochunon 2pMupas=o SEToHCKS 23WTHTS,

MispaTa carnacHOCT Baxu rogvMHy AaHa 04 AaHa M34a8a3r3a, N0 MCTexy Dosa
obaBe3HO je NnoaHOLWeH-e 3axTeBa 3a o6HoBY ycnosa.

C nowroBamem,
Wed cnyxbe 3a nnanvpame n
mnarpagwsy Hoswu Can

Anexcandpa Bypcah gunn. msr.

Mpwunor: Cutyaunonm Mnan 1:1000

docTaBrseHo:
1. Hacnosy
2. ApxuBu
3. CMO

lMNpeaysehe aa TenekomyHukauuje ,Tenekom Cpbuja“ a.a, 11000 Beorpaa, Takoscka 2
MaTtuunm Bpoj; 17162543, NMWB 100002887



INOVA ToloCADGIS

Naziv objekta:
Mesna TK mreza Perlez

Telekom Srbija Situacija trase

Razmera:

1:1000

Ganarisans nrogramom




‘““ABHO NPELY3ERE 3A ¥PBAHHU3IAM” 3PEFLAHHWH

NMWBG: 101165196
¥n. Pape Kovuapa 66 MaruyHu 6poj: 08314659

Ten: 023/566-120 Texyhu pauyHs: 200-2866970101009-49
e-mail; officel @direkcijazr.co.rs baHka: MNoWTaHCKa WTeguoHMLA
www.direkcijazr.co.rs Wudpa pgenarHocry: 71.11; 71.12

\POJ: 349/2
JATYM: 15,04.2022

'EPMO MHXXEHEPUHI A4.0.0.
Iparnue lMNpasuue 52
3000 3peraHuH

1PEOMET: WM3gasarbe nogaTtaka o nocrojehem cTarby M YCOI0Ba 32 u3pagy ypbaHucTvukor npojekTa
/PLAHMCTMUKO-aPXWTEKTAHCKE pa3paje nokauuje 3a aorpagry nocrojeher komnnexkca
‘eMbopagHuuke 3aapyre MNepnes-UHTepHa cTanuua 3a cHabaeBare ApyMCKMX BO3UAA
JOrOHCKAM rODMBOM-TEYHMM HAMTHWM racoM M NyHUOHMUa Boua TeuyHor HadTHOT raca,
ia KaT. nap. bp. 3186 v 3224/2 k.0. MNepnes, y paaHoj 3oHu Mepnes y yn. Kerse3Hnuku
efl 06, MHBecTUTOpa-3eM/topagHuyKa 3agapyra Nepne3 u3 MNepne3a, wn. CBeToCaBCKA
0. 18, duHaHcHiepa MHTerpan” a.0.0. u3 Beocrpaga.

# cknagy ca Bawwm 3axTesom saw Spoj YM-07/22 oa 14.03.2022. (3aBegeq koA ,JIM 3a ypbaHn3am
04 op. 349/1 og 22.03.2022.), 33 w3nasarbe nogartaka o nocrejehem crarwy v ycnosa 3a w3paay
/POAHUCTUMKOT NPojeKTa YpBaHWCTMUKO-apXMTEKTOHCKE pazpade Nnokaluje 3a gorpagrby nocrojefer
{OMnnexca emmcpagHudke 3agpyre Mepnes - UHTepHa cTaHnua 3a cHabaeBaree APYMCKMX BOZMNA
IOFOHCKUM FODUBOM-TEYHUM HAMTHUM FracoM U NyHUoHWUa BoLa TeyHor HadTHOr raca, Ha Kat. nap.
0. 3186 u 3224/2 k.0. MNepnes, y naaHo]j 3044 Mepnea y yn. Xemsesruuku peg 66, MHeectuTopa-3e-
vM/b0DafHWYKa 3agpyra llepne3 w3 lNepne3a, wn. Ceetocascka 6p. 18, dwHaHcwijepa ,MuTerpan™
1.0.0, U3 beorpaaa, ,JIN 3a ypbaHuzam™ - 3persaHinH, Kao Ynpaereay jasHor nyTa (ONWTUHCKMX nyTe-
13, YNULA U HEKATeropucaHux nyTesa), Ha OcHoBy oBnawhera M3 4n. 17. cras 1 3akoHa o NyTeBrMa
Cn. rnackmk PC 4172018, 95/2018 v ap. 3akoH), 3akoHa o Ge3begHocn caobpahaja Ha nyTesuma
"Cn. TnacHwk PC", 6poj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-o0anyxa ¥C, 55/2014, 96/2015-ap.
:akoH, 9/2016 — oanyka YC n 24/2018, 41/2018, 41/2018-ap. 3akoH, 87/2018, 23/2019 n 128/2020-
1p. 3axoH), MpaeunHuka o caobpahajHoj curHanusauuiv (Cn. nuct PC 6poj 85/17 v 14/21), Mpoc-
ODHOr rAaHa rpaaa JpewsanunHa (Cn, nucT rpada 3perkanduta 6p. 11/11 u 32/15), Ypbanucrrukor
inaHa M3 Mepne3 (MefyonwTtrHCKKM Cn. ancT 3peranvd 8/87 v 11/03) n Oanyke © M3aMeHaMa M
ionyHaMma Ypbanuctudxor nnaHa M3 NMepnes go 2010 rogamHe (CA. nWCT onwTMHe 3persaddd 6p.
-/94), u3paje ycnose 3a n3pagy TexHWyKe A0KYMEHTauu]e U NpUKbyYerse,

‘loctoiehia MHpPpaCTpYKTYpa Y HAQNEKHOCTH Ynpasrada jasHor nyTta: OnWTHHCKK nyT 6p. 22-
1: apxaenu nyT 16 pega 13-NMepnes (aenoewn ynnua CeeTocaBcka, XemesHudku peg v Yernhatcka)-
1€0 yn. Kerse3nuuku peq WwupkHe 7,00 M. [eo newayxa crase y yn. XenezHuyku pea, wupuHe 1.00
,90 M.

1@ OCHOBY MPWNONEHOM CUTYaUMOHOr MNPUKa3a PerynauMoHo-HUBENaLMOHOr peleHsa nokaumje (up-
ex op. 07-¥M/2022), npukasaHor nocrojeher npuksbydka (Koju ce 3amgpxasa), Ha KOMnnekc 33
lepnes U3 yn. JXenesHwuku pel, NAAHUPAHOr MPUKBYUKE Ha ONWTMHCKA NYT Y Y. JKerbe3HUuYKK
e/l Ha KaT. nap. 3442/1 k.o. Nepnes, (asocMepHK, wupwHe 7,50 M, paaujyca kpusuHa 7,50 M),
-aoopahajHe nospwwHe Ha napuenk WHeecTuTopa, AedMHWCAHOr MEPCAABHOI BO3WMNA-LMCTepHa 3a
10CTaBY ropMBa (MaHEBAPCKMX KaPaKTEPUCTWKA CIMYHMX KaMWOHY Ca MOMYNPUKONMLOM QyIKUHE
6.50 M), uzsoaa w3 Ypbanuctvukar nnaHa M3 Mepnes v wHdopMauuje o nokauujM, W3gajemo
yonose:



HANOMEHE:

KONCKM NDWAE3 Ha rpahesMHCKY Napueny, ca OMWTUHCKOr nyTa op. 22-11: apwasum nyT 16
sena 13-Mepnes (aenosw ynuua CeeTocascka, XKefbe3HWYKWM pea U YeHhaHcKa) y Y.
erne3nnuxm pea yn, U3secTu Y MiH. wuprHn 4,00 m.

MUH. Dagujycu yHyTpaLke KpusuHe cy 15,50 M 38 MepoaaBHO BO3MAO - KaMWOH Ca NOMyNpH-
LONULIOM, AyRuHe 16,50 M.

KONOBO3HY KOHCTPYKLM]Y NPUK/bYHKA NNaHUPaTy 3a 0COBUHCKO onTepenerbe o4 11,50 7.

Ha nocToieheM 3aapXaHoM, npunasy NpeaBuaeT ojadarse KOM0E03HE KOHCTRYKLM]E Ha no-
1@TKY W KpaJy AEOHWLE rae Ce BpLuM yknanare nyTa y nocrojehn Konoeos;

1 IDUKSBYYAK NPUNA3HOT NyTa, 3ajeAHO NNaHMPAaHOM caobpahajHoM NOBPLUIWHOM YHYTap naple-
I8, AEQUHUCATH 32 MEpPOAABHO BO3WNO, a Tparose byAyher KpeTarba NpUKasaTW Ha Lenoj
pacu.

iIpenopyka je Aa ce NpUKIbYYaK NpWnasHor nyTa Npeasuan 04 apMupaHor CeToHa MW ac-
LANTHOr 3acTopa Ha oarosapajyhoj NOAKOHCTPYKUM]M OA KaMeHe MeLlaBuHe.

3rpanmy objekaTta Ha napuenu MHBECTUTOpa NNaHWpaTH Ha MMHUMANHO] YAArbeHOCTW Of
.00 M (3a onwTUHCKE NnyTeee).

IDMICBYHaK Y YA, XKerbe3HUYKM pen NpojekToBaTh U YKNONWTK ¥ cBeMy ca paBunHuKoM o
EXHUYKMM HODMaTUBMMa 33 NPUCTYNHE NYTEBE, OKPETHMLIE W YpeNeHe NnaToe 3a BaTporacHa
:03MNa V bAM3UHKA objexaTa nosehaHor pusvka o4 noxapa (Cn. sauct CPJ, op. 8/95).

1 INAHWDETA MAH. WMPWHY NeWwayxor npunasa og 1.50 m.
3a Napkuparbe BO3Wna y OKBupy rpaheBuHcKke napuene, Tpeba 0be3beguTit NapkuHr NpocTop
38 NYTHUYKO BO3WNC MWH. 2.50 M X 6 M, @ 3@ TepeTHO BO3WNO MUHKManHo 3.50m x 12m, vy
;3aBUCHOCTW O BenWuMHe Bo3una). OBesbeautn AosombaH Bpoj napkmHr MecTa npema
iobMaTuBy 3a oapefeHy genaTHoOCT.

OfgBoAH-aBae NpeaBuacT CTBOPEHUM ynikjajyRuM KaHanuMma v cnoBoaHKM OTULaHEM Ha
‘efeHe NOBPLUWHE (ogroBapajyhvM nagomM), Ha OHWM MEeCTWMa rae Huje moryhe Marpagutu

KaHane 3a NpuxBaT aTMoCcepcKHx BOAa;

1 IDUK/bYHAK NPUNasHor NyTa peannioBaTi Tako 48 HEMA WTETHUX nocneavua 3a HECMETaHo U
se3benHo ofpuiarke caobpahaja Ha OnWTYHCKOM MyTy 6p. 22-11: apwasHm nyT I6 pega 13-

Tlepnesa.
| EXHWYKY AOKYMeHTaUujy u3rparbe canx objexarta, HECNX0AHO je YKIOMMTH Y NocTojeNu cao-
vahaj U ucTa Tpeba ga TpeTupa CBY HEOMXOAHY TEXHWYKY AOKYMEHTaUM]y XOPU3CHTanHe W
«eDTUKanHe caoopahajHe curHanusauvje, Koja je HeonxoAHa ja ce M3pagu, TOKOM NOCTynKa
1DHOaBbarba rpahesnHcke Ao3Bone,

| IDVIKSBYYKE NPWNE3HOr NyTa peany3oBaTv y CBEMy npemMa BaxelKuM 38KOHWMME, NpaBunHM-
IMMa W CTaHZapAvMa KoM perynuily osy obnacT.
1@XHWYKE YCNOBE M Ha4YMH NpUK/bydMBarba objekata Ha noctojely uau nnaHupaHy octany
(OMVHanNHy WHPacTPyKTYpy oapehyjy uMaoum jasror osnawhera, y ckaagy ca paxenhuM
JAKOHMMA U NPOMUMCKHME M3 TUX 061acTu.

CBe HaBeneHo je NOTPeSHO NPUKa3aTv TEKCTYanHe M rpaduukk y YpOaHKUCTUYKOM MpojekTy
/pBAHUCTUMKO-BPXMTEKTOHCKE paspage noxauuje.

CTBapH# TPOLWKOBKM U3aBatka OBMX YCNOBA, Y NOCTYNuUMMa BaH objeiMkeHe npoueay-
pe, ¢y 4.500,00 aunapa 6e3 M/B-a, Ha ocHosy [lporpaMa nocnosatba ,JaBHor
npeay3eha 3a ypbaHusam" 3a 2022, roguHy — MNpunor 18-unaH 11/24.

HM3Hec HakHage ca 20% MAB-a je 5.400,00 gruHapa.
Bpoj pauyHa Ha xoju Tpefa ynnatvTh M3HOC HakHage: 200-2866970101005-49 koA
baHke lMowTaHcke wreguoHuue, AL 3perbaHuH.
Tpowkoee v3page oBux yCnoBa hakTypucaTi Ha MHeecTuTopa ,3eMrbopaaHMyKa 3a-
pyra MNepnes", Ceetocascka 18, 23260 I'Iepne3
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JKIM "BOAOBOA Y KAHANU3ALIMJA” 3PEHSAHUH

JaBHO koMyHanHo npeayaehe 2a cHabpesare BOAOM 3a nuhe, npeuynwhaBakrse u
onBofere aTMochepcKux U oTnagHUX BOda

Metedmjera 3, 23101 3PEHSAHUH
Ten T 023/593-000 Fax & 023/562-535 Email B office@vikzr.rs &2 www.vikzr.rs

MUB: 101162753 I 3
Tepmo Unxumepunr 1.0.0.

MaTtuynu 6poj: 08049637

Texyhu pauyu: 340-11015054—49

Y. Jiparuue Tpasuue 6p. 52

3permannH
Aartym: 21.03.2022. rogune

Bpoj:  10/070 = |

Mpeamer: VYenosu 3a mspany ypOaHucTHYKOr MpojexTa ypbaHHcTHYKO— apXHMTEKTOHCKE
pa3pajie JoKaumja 3a U3rpajitby BHLIENOPOIHYHUX CTAMBEHUX objekaTa W MPUK/bYYEHE HA CHCTEME
BOZOCHa0/AeBama M ojBoherma OTNagHUX BOAa y cknajay ca 3axTeBom nogwocuona Tepmo
WEkumepuar 1.0.0. 1 ume MHBECTHTOpA 3eM/bOpajHHYKA 3a/pyra Ilepaes w3 Tleprnesa, ya.
Caerocaecka 6p. 18, Ha kar.nap. 3186 u 3224/2 KO [Tepnes.

Ha ocxoBy Bawer 3axtesa 6poj UP-07/22 usnajemo Bam nojatke u ycioee 3a Wipaay
Ypbanuctiukor npojexra YPOaHUCTHYKO—apXUTEKTOHCKE paspajie jiokauuja 3a 1opajiby nocrojeher
ROMILICKCA — HHTepHA CTaHHNA 32 cHabAeBabe APYMCKHX BO3HIA MOFOHCKHM TOPHBOM — TeUHH
HaQTHHM TacJoM H NYHHOHHNA 6ola TewyHOr HapTHOT raca, M TNpUKIBYYCHE Ha cHCTEeMe
BOJIocHa0leBarba W o/BOherma OTMagHMX BOjA y cKiaay ca 3axteBom mopHocuoua Tepwmo
Unmumepunr 1.0.0. y nme WHBECTUTOpa 3emubopaammuka 3aapyra Ilepaes us Mepnesa, ya.
Ceerocarcka 6p. 18, Ha kar.map. 3186 u 3224/2 KO Iepnes.

| Ha npunoxenoj curyaumju yupran Je nonoxaj Boj0BoAHe Mpexe.

2. Tlpukibyuerse Ha jaBHy BOMIOBOZIHY Mpexy TpeaBHAeTH Ha ueBoBoay @63 mm koju ce
Hajlasu nipukasaH y cutyaunju y ya. Hukone Tene na kar.nap 3423 KO [Mepnes.

3. llaxr ca BOJIOMEPOM, oapeheHUX yHyTpawmbmux anmensuja (1,2m x 1,2M) nocrasuty Ha
TMPUCTYTIAYHOM MECTY paJiM JlaKuIer O4MTaBamwa, a Hajaasme 4,0m o1 perynauHoHe JIHHKU|E
o0jekTa yHyTap napuerne.

TMorpeGre konuumne Boae (3a nporus MOXapHY 3aLITHTY), a Mpema JOCTaBbeHUM
nojaunma  20a/c, oBesbeautn moctaemamem ypehaja 3a  moeehare MpUTHCKA Y
XHIAPAHTCKO] Mpexu y3 ynotpeGy onroeapajyher pe3epBoapcKor npocropa.

4, Ilpukbysewe Ha jasny KaHAW3allkjy CaHWTapHUX OTMAJHWX BOJA (bexanny

KaHAJM3aLMjy) U3BECTH Ha BOJOHETIPOITYCHY CENTHUKY jamy y okBupy mapuie

5. Onsoheme ycnoBHO uncTHX Boja ca KPOBHHUX NOBpLIWHA, U3BECTH Y OKBUYPY Napiiene Ha
3¢/CHy TNOBPUIMHY a BOJC Ca MAHWIYJaTHBHUX MOBPUIMHA TNPEIXOAHO TpeTHparu y
Cernapartopy 3a y/ba M MacTH .

6. WMusectutop je takohe obasezan na cam npubaBu M03BOJY 3a PACKONABAME jaBiiX

NOBPILKMHA.

7 [lpe uspane npukmbyuka HeonxomHo je m3Bpumti yrnmary [MAPTULIMTIALIMIE 3A
OUHAHCHUPABE OBE3BEBEHA KOPUCHUKA JIOBOJHHOM KOJINYUHOM
BOJIE, y wanzathoj cayx6m JKIT . Bomosox u KaHanuzaumja™ 3perbauun ({1 nwucr
Onwrune 3pewannn 6p. 26/13 — npeunwhen Tekct,37/13, 11/14, 20/14 u 28/14 on
31.07.2015. roaune).



8. Pajose Ha TNPUKJbYYERbY BOJOBOA W3BOIM uekibyunso JKIT "Bogoroa u KaHanM3auuja"
3petbaluH Ha OCHOBY Baxcehe OMWITHHCKE onnyke o BomoBoAy (Ci. JMCT onwuTuHe

3peranun 6p. 15/90).

9. OBy ycnoBu Baxke cse BPEMC BAXKEH:A JIOKALUMICKHX YCII0BA, OHOCHO J10 UCTEKA BaXkeiba
rpaheBurcke n03BONE, a peanusyje ce wu3naBamem ynorpebHe n03Bone, omHoCHO

NPUK/bYHEHEM Ha HH(PacTPyKTYpY 3a Koje Cy u3nath (ypezba o Jokaumjckim yenoBuma.
»Ca. Tnacuuk PC*35/2015 u | 14/2015, unan 28).

| O6panmo:
Topan Tajanh, muna. Wax.

[ Goran Tajdic 291425
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3ABOJI 3A BAIITUTY CIIOMEHMKA KYJTYPE 3PElbAHUH

Tpr ap 3opana Hunhuha 1 3pemaHuH, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com
[IMB: 103255037, Kupo-pauyn: 840-857664-61, Ten/dpake: 023-564 366

Bpoj: 1 -39-6|2L
Jama: 28 03. 2022

TEPMO HH)KEHEPHUHI a.0.0.

Nparuue lpasuue 52

3pemanuH

IpeameT: Yenosu 3a u3paoy Vpbanucmuuxo2 npojexma 3d us2padivy Ha KaMAcmapKum napyeiamd
3186 u 3224/2 k.o. Ilepaes

V Be3m ca 3aXTeBOM, KOJUM TPaKuTe YCJIOBE 32 norpe6e n3pane ypOaHHCTHUKOT npojexra
anpby moctojeherkommiexca 3eMbopajHutke 3alpyre [Tepnes-MurepHa

paspaje Jokauuje 3a J0rp
-Te4HNM HaTHMM racoM H IMyHHOL@

CTaHMIA 3a CHabaeBare APYMCKUX BO3WIIA MOrOHCKHM rOPHBOM
foma TeuHOr HaA(THOT raca Ha KaracTapCKum rapueiama 3186 u 3224/2 x.0. Ilepne3, Ha OCHOBY
ynana 107. cras 1. 2. u 3. 3aKkoHa 0 KyJTYypHUM no6puma ( ,,CayxGenn rnachuk PC* 6p. 71/94,
52/11-pp. 3akoH 1 99/11 —ap-3aKOH, 6/20-1p.3aK0H), 10CTAB/bAMO TPWKEHE MIOAATKE H yC/IOBE:

- VKOIMKO ce MpuIMKoM H3Boherba 3eMJbaHUX pajoBa Haulje Ha apXeosoIKO Hala3HLITe
HITH apXEOJIONIKH NMPeIMET, n3sohay je AyikaH 1a OIMax, Ge3 ojlarara NPeKHHe pajloBe
4 0GABECTH HAUIEIKHH 3aBOJl H /1A IIPeAy3Me Mepe fla ce Hayla3 He YHUINTH U HE OLUTETH M
J1a ce cadyBa Ha MECTY H Y TIOJIOKajy y KomMe j€& OTKpHBEH,

- AKO MOCTOjH HETOCPEAHA ONacHOCT owTeliekha apXeoIomKor HaJTa3MILTA WK TIPEMETa,

3ason he mpuspemeHO OOyCTAaBUTH pajoBe AOK CE Ha OCHOBY 3akoHa O KyITYPHUM
no6pHMa He YTBPAH J1a JIH je OTHOCHA HENOKPETHOCT WK cTBAp KyATYpHO 106po WiIH He.

O6pasnoxkerse

HagpeZieHe KaTacTapcKib MapLesie Halasu ce y JieNy Hace/beHor MecTa [leprnes.

OO3upom fia ce MPOCTOp Halasd y Hace/beHOM MecTy U Ja Ha gheMy Uma rpaljeBuna, HHje
noTpe6aH apXeoNoNKy HAZ30p PUIMKOM H3BOheHa 3eMIbaHHX paoBa.
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5. IDR - IDEJNO RESENJE IZGRADNJE

KOJE SADRZ] IDEJNA ARHITEKTONSKA RESENJA

45



T injeri
ermo InzZinjering d.oe.o.
PROJEKTOVANJE, INZINJERING, IZGRADNJA, TRGOVINA, USLUGE | POSREDOVANJE

23000 Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Tel. 0683/501-260, 063/501-684, Tel.fax. 023/522-338
PIB 101162745, E-mail: termoinzinjering@gmail.com

0 - GLAVNA SVESKA

Investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez, ulica Svetosavska br.
18

Finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

Objekat: Dogradnja postoje¢eg kompleksa Zemljoradni€ke zadruge Perlez

- Interna stanica za shabdevanje drumskih vozila pogonskim
gorivom - te€nim nafthim gasom i punionica boca teénog nafthog
gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez

Vrsta tehnicke IDR Idejno reSenje
dokumentacije:

Za gradenje / izvodenje Dogradnja

radova:
Projektant: TERMOINZINJERING d.0.0., Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Odgovorno lice mr Milan Gute$a dipl.ma$.ing.

projektanta:

Glavni projektant: mr Milan Gute8a dipl.mas.ing.
Broj licence: 330 0876 03
Potpis:

u’\ N
R

Broj tehnicke 07/2022
dokumentacije:
Mesto i datum: Zrenjanin, 15.06.2022. godine




0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1. Naslovna strana glavne sveske

0.2. Sadrzaj glavne sveske

0.3. Odluka o odredivanju glavnog projektanta
0.4. lzjava glavnog projektanta

0.5. Sadrzaj tehnicke dokumentacije

0.6. Podaci o projektantima

0.7. Opsti podaci o objektu



0.3. ODLUKA O ODREDPIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik R3", br. 72/2009, 81/2009 -
ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/2020, 52/2021 i
300/2022) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nagin vréenja kontrole
tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu IDEJNOG RESENJA za Dogradnju postojeéeg kompleksa Zemljoradnicke
zadruge Perlez - Interna stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom -
te€nim naftnim gasom i punionica boca te€éhog nafthog gasa, KP 3186, 3224/2 KO
Perlez, odreduje se:

mr Milan Gute$a dipl.mas.ing.
broj licence IKS 330 0876 03

Investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez, ulica
Svetosavska br. 18

Finansijer: ‘INTEGAL” DOO, Beograd, Bra¢e Jerkovi¢ 201

Odgovorno lice / zastupnik: Biljana Mijatov

Pelat: Potpis:

Mesto i datum: Zrenjanin, 15.06.2022. godine




0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG RESENJA

Glavni projektant IDEJNOG RESENJA za Dogradnju postojeéeg kompleksa
ZemljoradniCke zadruge Perlez - Interna stanica za snabdevanje drumskih vozila
pogonskim gorivom - te¢nim naftnim gasom i punionica boca te¢nog naftnog gasa, KP
3186, 3224/2 KO Perlez

mr Milan GuteSa dipl.mas.ing.
IZJAVLJUJEM

da su delovi IDEJNOG RESENJA medusobno usagladeni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadrzini projekta

0 GLAVNA SVESKA br: 07/2022
1 PROJEKAT ARHITEKTURE br: 07.1/2022
PRILOG 10 SADRZAJ IDEJNOG RESENJA ZA OBJEKTE ZA br: 07/2022

KOJE SE PRIBAVLJAJU VODNI USLOVI

POSEBNI SADRZAJI IDEJNOG RESENJA ZA

OBJEKTE SA ZAPALJIVIM | GORIVIM TEGNOSTIMA,

ZAPALJIVIM  GASOVIMA | EKSPLOZIVNIM

MATERIJAMA ZA KOJE JE PROPISANA OBAVEZA
PRILOG11  \70AVANJA  ODOBRENJA 7A  BEZBEDNO P+ 07/2022

POSTAVLJANJE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM

SE UREDUJE ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJA |

SADRZAJ ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Glavni projektant IDEJNOG RESENJA:
mr Milan Gutesa dipl.mas.ing.

Broj licence: 330 0876 03
Potpis:
W
A
\_ J
Broj tehni¢ke dokumentacije: 07/2022
Mesto i datum: Zrenjanin, 15.06.2022. godine




0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA br: 07/2022
1 PROJEKAT ARHITEKTURE br: 07.1/2022



0.4. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: TERMOINZINJERING d.0.0. - Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Glavni projektant: mr Milan Gutesa dipl.mas.ing.

Broj licence: IKS 330 0876 03

Potpis:

W

J

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:
Projektant: TERMOINZINJERING d.o.0. - Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Glavni projektant: Dragica Stimac dipl.inZ.arh.
Broj licence: 300 3342 03
Potpis:




0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACUJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACHJI

tip objekta:

vrsta radova:
kategorija objekta:
klasifikacija pojedinih
delova objekta:

naziv prostornog
odnosno urbanistickog
plana:

mesto:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina
objekta:

broj katastarske parcele/

spisak katastarskih
parcela i katastarska
opstina preko kojih
prelaze prikljuéci za
infrastrukturu:

broj katastarske parcele/

spisak katastarskih
parcela i katastarska

opstina na kojoj se nalazi

prikljuéak na javnu
saobradajnicu:

Slobodno - stojeéi objekat
Nova gradnja
A, B, G — sloZeni objekat

ucesce u klasifikaciona oznaka:

ukupnoj

povrsini

objekta (%):

100% 125212 - Rezervoari za naftuigas G

100% 123001 — Objekat za boravak zaposlenih B

100% Punionica i skladiste za pune i prazne boce T.N.G.
(kapacitet do 1000 kg gasa u bocama) B

100% Ukopani rezervoar hidrantske vode G

100% Unutrasnja sacbracajnica G

Urbanisticki plan MZ Perlez do 2010 (“Meduopstinski sl.list Zrenjanin’
br.8/87 i "Sluzbeni list opstine Zrenjanin", br. 3/94 i 11/03) i

-- Odluka o sprovodenju Urbanistickog plana MZ Perlez do 2010
(“Meduopstinski sl.list Zrenjanin® br.8/87 i "Sluzbeni list opstine
Zrenjanin”, br. 3/94 i 11/03)

Perlez
K.p. 3186 i 3224/2

k.o. Perlez
k.p. 3186 i 3224/2

k.o. Perlez

k.p. 3442/1

k.o. Perlez



PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

vrsta prikljucka:

vrsta mernog uredaja:

- Napajanje  postojeéeg objekta
.,Hangar za smestaj masina® 33
“'Perlez’ Perlez i buduteg objekta
.nterne stanice® na kat.parc. br. 3186 i
3224/2 K.O. Perlez investitora mora da
bude jedinstveno putem zajednic¢kog
prikliucka sa distributivne mreZze kao i
zajednickog ormana mernog mesta
postojeceg i buduéeg kupca. Izgraditi
novi zajednicki prikljuéni podzemni kabl
0,4KU RROO-A AhZbttg od GRS MV
do buduéeg zajednickog
slobodnostoje¢eg ormana  mernog
mesta (SSOMM). Sva elektroinstalacija
U zonama opasnosti je u odgovarajucoj
Ex zastiti.  Ukupna  predvidena
instalisana snaga opreme interne
stanice iznosi do 16,0 KW, sa
planiranom jednovremenom vr$nom
snagom objekta do 5,5 KW.

lzgraditi novi zajednicki  prikljucni
podzemni kabl 04KU RROO-A
AhZbttg od GRS MV do buduceg
zajednickog slobodnostojeceg ormana
mernog mesta (SSOMM).

SSOMM izgraditi na javnoj povrSini u
ulici Nikole Tesle uz regulacionu liniju
parcele stranke i izvesti kao tipski
POMM-2/H (za ugradnju dva merna
mesta) na slobodnostoje¢em
armiranobetonskom  postolju tipa
SABP/600. U novi zajednicki SSOMM
se izmesta merno mesto postojeceg
kupca ED broj 34148341(17,25KU/) i
ugraduje novo merno mesto za
JInternu stanicu® zahtevane snage
(17,25KM/ ZH25A) u kategoriji Siroke
potrosnje. Postojeci prikljuéak sa GRS
MV se iskljucuje, merno mesto kupca
ED broj 34148341 se demontira a
dosadasniji podzemni kablovski
prikljut¢ak se na odgovarajuéem
mestu raskopava, raseca i svodi U
odvodne stezaljke izmestenog
memog mesta u SSOMM ¢ime
postaje  glavni instalacioni vod
postojeceg kupca.




nacin grejanja

Podaci o prikljuécima postojecih objekata na parceli:

prikljuéak na

priklju¢ak na

vodovodnu mrezu

atmosfersku kanalizaciju

1. Vrsta prikljucka - trajni,

2. Vrsta mernog uredaja - trofazno
brojilo,

3. Broj tarife - dve,

4. Kompletna interna stanica je jedna
funkcionalna jedinica (celina). Ukupna
predvidena instalisana snaga opreme
interne stanice iznosi do 16,0 kW, sa
planiranom jednovremenom vr$nom
snagom objekta do 5,5 KW.

5. Nespecifi¢na troSila - ne postoje

Sva elektroinstalacija u zonama
opasnosti je u odgovarajuéoj Ex zastiti.

Obejkat za boravak zaposlenih ¢e se
grejati pomocu elektricnih termopanela
ukupne snage 2,0 kW.

Postojeéi priklju¢éak sa GRS MV se
iskljuCuje, merno mesto kupca ED broj
34148341 se demontira a dosadasniji
podzemni kablovski priklju¢ak se na
odgovarajuéem mestu raskopava,
raseca i svodi u odvodne stezalike
izmestenog mernog mesta u SSOMM
¢ime postaje glavni instalacioni vod
postojeéeg kupca..

- Prikljucenje na javnu vodovodnu
mreZzu predvideti na cevovodu @63
mm Koji se nalazi prikazan u situaciji u
ul. Nikole Tesle na kat.par 3423 KO
Perlez.

Saht sa vodomerom, odredenih
unutradnjin dimenzija (1,2m x 1,2m)
postaviti na pristupacnom mestu radi
lakSeg ocitavanja, a najdalje 4,0m od
regulacione linije objekta unutar
parcele.

Potrebne koli¢ine vode (za protiv
pozZarnu zastitu), a prema dostavljenim
podacima 20I/s, obezbediti
postavljanjem uredaja za povecanje
pritiska U hidrantskoj mreZi uz
upotrebu odgovarajuceg
rezervoarskog prostora..

- Odvodenje uslovno distih voda sa
krovnih povrsina, izvesti u okviuru
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prikljucak na

prikljuéak na

prikljuéak na

sanitarnu kanalizaciju

gasnu mrezu

telekomunikacionu mrezu

parcele na zelenu povrSinu a vode sa
manipulativnih  povrS§ina  predhodno
tretirati u separatoru za ulja i masti.

- Prikljuéenje na javnu kanalizaciju
sanitarnin otpadnih voda (fekalnu
kanalizaciju) izvesti na
vodonepropusnu septicku jamu u
okviru parcele.

Nije planirano prikljuéenje objekta na
uliénu gasnu mrezu.

Nije planirano prikljuéenje objekta na
telekomunikacionu mrezu.
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

materijalizacija
objekta:

dimenzije objekta: ukupna povrsina parcele:

BRGP:

ukupna BRUTO povrsina:
ukupna NETO povrsina:
povrsina zemljiSta pod objektom:

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza):
visina objekta (venac, sleme i dr.):

apsolutna visinska kota (venac, sleme i

dr.):

broj funkcionalnih jedinica (stanova,
poslovnih prostora i dr.):

broj parking mesta:

broj garaza/garaznih mesta:
materijalizacija fasade:

orijentacija:

nagib krova:

materijalizacija krova:

14068,00 m?
2878,77 m?
2878,77 m°
2650,38 m?

2878,77 m?—9,62%
P

Punionica i skladiste za pune i
prazne boce T.N.G.

4,40 m

objekat za smestaj zaposlenih
4,30 m

Punionica i skladiste za pune i
prazne boce T.N.G.

84,40 m

objekat za smestaj zaposlenih
84,30 m

1

1 parking mesto za teretna
vozila (3.5x12.0m)i4
parking mesta za putni¢ka
vozila (3 parkig mesta
dimezije 2.5 x 5.0 m i jedno
parking mesto za lica sa
posebnim potrebama
dimenzije 3.7 x 5.0 m)

Punionica i skladiste za pune i
prazne boce T.N.G.- fasada

objekat za smestaj zaposlenih
- fasada

Punionica i skladiste za pune i
prazne boce T.N.G.-
jugozapad - severoistok

objekat za smestaj zaposlenih
jugozapad - severoistok

Punionica i skladiste za pune i
prazne boce T.N.G.- 5°

objekat za smestaj zaposlenih
-5°
Punionica i skladiste za pune i
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procenat zelenih
povrsina:

indeks
Zauzetosti:
indeks
izgradenosti:
druge
karakteristike
objekta:

predracunska

vrednost objekta:

postojeéi objekti:

prazne boce T.N.G.-
al.trapezasti lim 35/200/07

objekat za smestaj zaposlenih

- poc. plastificiran trap.lim TR
20/100/07

49,886%
90,115%

0,204

Maksimalni gabariti objekat punionica i skladis$te punih i praznih boca:
9,90 x 5,10 m
Apsolutna kota prizemlja: 81,10 m

Maksimalni gabariti objekta za smestaj zaposlenih:
6,20 X 4,40 m
Apsolutna kota prizemlja: 80,10 m

15.541.300,00 din

Postojedi objekti na predmetnim parcelama:

1. Zem.
2. Zem.
3. Zem.
4. Zem.
5. Zem.
6. Zem.
7. Zem.
8. Zem.
9. Zem.
y

pod zgr.
pod zgr.
pod zgr.
pod zgr.
pod zgr.
pod zgr.
pod zgr.

pod zgr.
pod zgr.

— objekat poljoprivrede 571 m?

— objekat poljoprivrede 572 m?
—zgrada poljoprivrede 940 m?

- zgrada poljoprivrede 535 m?

- zgrada poljoprivrede 183 m?

— pomoéna zgrada —porus$ena 32 m?
— obj. poljoprivrede-porusena 218 m?
— obj. poljoprivrede-porusena 142 m?
- pomocna zgrada- porusena 9 m?

0. Zem. pod zgr. — pomoéna zgrada —porusena 40 m?

12




0.8 PROJEKTNI ZADATAK

1. Za potrebe investitora:

Investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez
Adresa investitora: Perlez, ulica Svetosavska br. 18
Finansijer “INTEGAL” DOO, Beograd

Adresa investitora: Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

Mesto gradnje: K.p. 3186 i 3224/2 k.0. Perlez

potrebno je izraditi IDEJNO RESENJE ZA PRIBAVLJANJE LOKACIJSKIH USLOVA za
Dogradnju postojeceg kompleksa Zemljoradnicke zadruge Perlez - Interna stanica za
shabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - te¢nim naftnim gasom i punionica
boca tecnog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez.

POSTOJECE STANJE:

1. Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede 571 m?

2. Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede 572 m?

3. Zem. pod zgr. —zgrada poljoprivrede 940 m?

4. Zem. pod zgr. - zgrada poljoprivrede 535 m?

5. Zem. pod zgr. - zgrada poljoprivrede 183 m?

6. Zem. pod zgr. — pomoéna zgrada —porudena 32 m?
7. Zem. pod zgr. — obj. poljoprivrede-poruéena 218 m?
8. Zem. pod zgr. — obj. poIJoprlvrede porusena 142 m?
9. Zem. pod zgr. — pomoéna zgrada-porudena 9 m?

10. Zem. pod zgr. — pomoéna zgrada —porudena 40 m?

NOVO STANJE:

A. Punionica i skladiste za pune i prazne boca T.N.G. (kapacitet do 1000 kg gasa u bocama),
unutar zastitne ograde (P+0)

A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G.

A.2 Prostorija za skladistenje praznih boca T.N.G.

A.3 Prostorija za skladistenje punih boca T.N.G.
B. Objekat za boravak zaposlenih
C. Podzemni skladiSni rezervoar teCnog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG
kapaciteta 10 m3
D. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom
postolju dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila
E. Podzemni skladiSni rezervoar te¢nog naftnog gasa za potrebe interne stanice za
shabdevanje gorivom motornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3
F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom
postolju dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila
G. Pretakaliste za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare, dimenzije osnove
1,5 x 1,5 m sa dve nezavisne linije i to 1. za potrebe punjenja rezervoara interne stanice za
snabdevanje gorivom motornih vozila, 2. za potrebe punjenja rezervoara punionice boca. Ne
postoji moguénost da se preko pretakaliSta meSa gas za potrebe stanice za snabdevanje
gorivom i gas za potrebe punionice boca
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H. Zastitno ostrvo mesta za postavljanje autocisterne prilikom istakanja te¢nog naftnog gasa u
sklladiStene podzemne rezervoare

|. Automat za istakanje te¢nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavljen
na zastitno ostrvo automata

J. Separator ulja i masti ukopan u zemlju za tretman uslovno zauljenih atmosferskih voda sa
interne saobracéajnice

K. Prihvatna jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

O. Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objekta za boravak zaposlenih

P. Uredaj za povecanje pritiska u hidrantskoj mrezi postavljen u AB sahti u zemlji

S. Ukopani rezervoar vode za hidrantsku mrezu kapaciteta 75 m3

V. Saht sa vodomerom

P.M. — piezomerno mesto za povremenu kontrolu kvaliteta podzemnih voda u pojasu oko
skladisnih rezervoara goriva f 60mm h= -8.0m (tri piezometra)

- Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno zauljene atmosferske vode
sa putnih povrsina

- Saht u zemlji za elektroinstalacije

- Kanalizacioni $aht u zemlji

- Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladidne rezervoare

- Pristupna saobracajnica, platoi i trotoari

- Hidrantski nadzemni izvodi DN80 sa hidrantskim ormanom

- Stub spoljnjeg osvetlenja kompleksa

Svi objekti i kompleks u celini predvideni su u svemu prema vazecim tehnic¢kim propisima i
normama za tu vrstu objekata.

2. Na osnovu podataka iz tacke 1 ovoga projektnog zadatka izraditi IDEJNO RESENJE za
Dogradnju postojeceg kompleksa Zemljoradni€ke zadruge Perlez - Interna stanica za
shabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - te€nim nafthnim gasom i punionica
boca teénog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez.

3. |dejno resenje izraditi prema uslovima iz projektnog zadatka, prema Zakonu o planiranju i
izgradnji ("Sl. glasnik R3", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/2020, 52/2021 | 300/2022) i odredbi Pravilnika o
sadrzini, nacinu i postupku izrade i naCinu vréenja kontrole tehniCke dokumentacije prema
Klasi i nameni objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019) i saglasno vazecim tehni¢kim propisima
i standardima.

Perlez, 2022. god. investitor
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1.1. NASLOVNA STRANA

Investitor:
Finansijer:

Objekat:

Vrsta tehnicke
dokumentacije:

Naziv i oznaka dela
projekta:

Za gradenjel/izvodenje
radova:

Projektant:

Odgovorno lice
projektanta:

Potpis:

Odgovorni projektant:

Potpis:

BI’O] dela projekta:

Mesto i datum:

PROJEKAT ARHITEKTURE
“ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez, ulica Svetosavska br. 18
“INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

Dogradnja postojeceg kompleksa Zemljoradnicke zadruge Perlez
- Interna stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim
gorivom - techim naftnim gasom i punionica boca te¢nog naftnog
gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez

IDR Idejno resenje

1. PROJEKAT ARHITEKTURE
Dogradnja
TERMOINZINJERING d.o.0.

Zrenjanin, Dragice Pravice 52

mr Milan Gutesa dipl.mas.ing.

Dragica Stimac dipl.inz.arh.
300 3342 03

07.1/2022

Zrenjanin, 15.06.2022.godine
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1.2. SADRZAJ:

1.1.Naslovna strana

1.2.Sadrzaj

1.3. Tekstualna dokumentacija

1.4. Numericka dokumentacija

1.5.|Graficka dokumentacija
1. Situacioni plan sa lokacijom objekata i opreme stanice, pristupnih puteva i ostalih
objekata R 1:500
2. Punionica i skladiste punih i praznih boca T.N.G., osnova temelja i prizemlja,
karakteristi¢ni preseci i izgledi
3. Podzemni skladisni rezervoatri za skladistenje te¢nog naftnog gasa 2 x10 m3 i prateéa

oprema
4. Objekat za boravak zaposlenih
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1.3. RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br.
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/2020, 52/2021 i 300/2022) i odredbi Pravilnika
o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019)
kao:

ODGOVORNIPROJEKTANT

za izradu Projekta arhitekture koji je deo IDEJNOG RESENJA za Dogradnju
postojeéeqg kompleksa Zemljoradnicke zadruge Perlez - Interna stanica za
snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - teénim naftnim gasom i
punionica boca teénog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez, odreduje se:

Dragica Stimac dipl.inz.arh.
IKS 300 3342 03

Projektant: TERMOINZINJERING d.0.0.

Zrenjanin, Dragice Pravice 52
Odgovorno lice/zastupnik: mr Milan Gutesa dipl.mas.ing.
Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 07.1/2022
Mesto i datum: Zrenjanin, 15.06.2022. godine
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1.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant Projekta arhitekture, koji je deo IDEJNOG RESENJA za
Dogradnju postojeceg kompleksa Zemljoradnicke zadruge Perlez - Interna
stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - te¢nim
naftnim gasom i punionica boca te¢nog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO
Perlez:

Dragica Stimac dipl.inZ.arh.

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnii,
propisima, standardima i normativima iz oblasti projektovanja i izgradnje
objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere |
preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat
izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje
ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Dragica Stimac dipl.inZ.arh.
Broj licence: 300 3342 03
Potpis:

L[M Nii0

Broj tehniéke dokumentacije:  07.1/2022
Mesto i datum: Zrenjanin, 07.08.2022.godine
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Tode TekStualna
clokumentacla



TEHNICKI OPIS

Zbog sve vecih potreba za gorivom:

Investitor: “ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Perlez
Adresa investitora: Perlez, ulica Svetosavska br. 18
Finansijer “INTEGAL” DOO, Beograd

Adresa investitora: Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

Mesto gradnje: K.p. 3186 i 3224/2 k.0. Perlez

odlucio je da izvréi Dogradnju postoje¢eg kompleksa Zemljoradnicke zadruge Perlez -
Interna stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - te¢nim naftnim
gasom i punionica boca te¢nhog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez.

POSTOJECE STANJE:

1. Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede 571 m?

2. Zem. pod zgr. — objekat poljoprivrede 572 m?

3. Zem. pod zgr. —zgrada poljoprivrede 940 m?

4. Zem. pod zgr. - zgrada poljoprivrede 535 m?

5. Zem. pod zgr. - zgrada poljoprivrede 183 m?

6. Zem. pod zgr. — pomoéna zgrada —porusena 32 m?
7. Zem. pod zgr. — obj. poljoprivrede-poruéena 218 m?
8. Zem. pod zgr. — obj. poljoprivrede-porusena 142 m?
9. Zem. pod zgr. — pomocna zgrada- porusena 9 m?

10. Zem. pod zgr. — pomoéna zgrada —porudena 40 m?

NOVO STANJE:

A. Punionica i skladiste za pune i prazne boca T.N.G. (kapacitet do 1000 kg gasa u bocama),
unutar zastitne ograde (P+0)

A.1 Prostorija za punjenje boca T.N.G.

A.2 Prostorija za skladistenje praznih boca T.N.G.

A.3 Prostorija za skladistenje punih boca T.N.G.
B. Objekat za boravak zaposlenih
C. Podzemni skladisni rezervoar te¢nog naftnog gasa za potrebe punionice boca TNG
kapaciteta 10 m3
D. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom
postolju dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila
E. Podzemni skladisni rezervoar teénog naftnog gasa za potrebe interne stanice za
snabdevanje gorivom motornih vozila TNG-om kapaciteta 10 m3
F. Gasna pumpa i ostala armatura udaljena od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom
postolju dimenzije 1,5x0,6 m za potrebe stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila
G. Pretakaliste za pretakanja gasa iz autocisterne u podzemne rezervoare, dimenzije osnove
1,5 x 1,5 m sa dve nezavisne linije i to 1. za potrebe punjenja rezervoara interne stanice za
snabdevanje gorivom motornih vozila, 2. za potrebe punjenja rezervoara punionice boca. Ne
postoji moguénost da se preko pretakaliSta meSa gas za potrebe stanice za snabdevanje
gorivom i gas za potrebe punionice boca
H. Zastitno ostrvo mesta za postavljanje autocisterne prilikom istakanja teCnog naftnog gasa u
sklladistene podzemne rezervoare
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l. Automat za istakanje te¢nog naftnog gasa u pogonske rezervoare motornih vozila postavijen
na zastitno ostrvo automata

J. Separator ulja i masti ukopan u zemlju za tretman uslovno zauljenih atmosferskih voda sa
interne saobracajnice

K. Prinvatna jama atmosferskih otpadnih voda iz separatora ulja i masti

O. Prihvatna jama sanitarnih otpadnih voda iz objekta za boravak zaposlenih

P. Uredaj za povecanje pritiska u hidrantskoj mrezi postavljen u AB Sahti u zemlji

S. Ukopani rezervoar vode za hidrantsku mreZu kapaciteta 75 m3

V. 8aht sa vodomerom

P.M. — piezomerno mesto za povremenu Kontrolu Kvaliteta podzemnih voda u pojasu oko
skladidnih rezervoara goriva f 60mm h= -8.0m (tri piezometra)

- Putni AB kanal sa reSetkom za organizovano sakupljanje uslovno zauljene atmosferske vode
sa putnih povrsina

- Saht u zemlji za elektroinstalacije

- Kanalizacioni saht u zemlji

- Stubi¢ za uzemljenje autocisterne prilikom istakanja goriva u skladisne rezervoare

- Pristupna saobraéajnica, platoi i trotoari

- Hidrantski nadzemni izvodi DN80 sa hidrantskim ormanom

- Stub spoljnjeg osvetlenja kompleksa

Svi objekti i kompleks u celini predvideni su u svemu prema vazeéim tehni¢kim propisima i
normama za tu vrstiu objekata.

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike punionice i skladista za pune i
prazne boce T.N.G.

Na predmetnoj lokaciji predvidena je izgradnja punionice i skladi§ta punih i praznih boca
T.N.G. Ukupni kapacitet punionice i skladista iznosi do 1000 kg gasa. Objekat je spratnosti
P+0. Planirani objekat punionice i skladista boca cine:

Prostorija za punjenje boca T.N.G.
Prostorija za skladistenje praznih boca T.N.G.
Prostorija za skladistenje punih boca T.N.G. (do 1000 kg gasa u bocama)

Objekat punionice i skladista punih i praznih boca se postavlja u skladu sa sledeéim
geometarskim parametrima:

Punionica i skladiste boca TNG
Tacka Br. Y X
1 7451615.02 5006177.88
2 7451610.65 5006186.78
3 7451606.12 5006184.53
4 7451610.47 5006175.63
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Objekat punionice i skladista punih i praznih boca zauzima sledecu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: PUNIONICA | SKLADISTE BOCA

Br| Objekat P(m2) O(m) Materijal
1.| Punionica 32.67 26.40 -
P =32.67 m2

Na predmetnoj lokaciji planira se izgradnja punionice i skladista boca za pune i prazne boce.
Objekat je prizemni, gabarita 9,9x3,3m.

Koncepcija - Objekat je projektovan tako da ga sacinjavaju sledece prostorije i sadrzaji:

BRUTO POVRSINA
PREGLED POVRSINA:

Br| Prostorija P(m2) O(m) Pod

1.|Punionica boca 7,50 11,00 [tvrda guma

2.Skladidte praznih boca 8,25 11,50 |tvrda guma

3.Skladiste punih boca 8,25 11,50 |tvrda guma
P =50,49 m2

Ukupna korisna povrsina objekta je:
24,00 m?

Objekat je postavljen na parceli tako da ima najpovoljniji poloZaj koji se moZe ostvariti.
Konstrukcija: Konstruktivni sistem objekta sacinjavaju: nosivi zidovi od opeke d=25 cm,
ukruéeni horizontalnim i vertikalnim AB serklazima, kao i nosivi AB zidovi d=20 cm, u srednjem
delu objekta oko punionice boca. Zidovi prenose optereéenje na temeljne zidove, a oni na
temeljne trake, odnosno na tlo.

Spoljni zidovi su:
- opeka debljine d=25 cm sa bo¢ne i zadnje strane
- ispuna od metalne mreze Q-84

Unutrasnji zidovi su:
- AB zidovi debljine d=20 cm

Krov je jednovodan od celi¢nih rogova 80/80/3 mm, na koji se preko roznjaca 50/50/3 mm
postavlja pocinkovani trapezasti lim d=0,7 mm. Nagib krovne ravni je 8,5°. Na objekiu se
postavlija zastitna mreZa ispod krova skladiSta boca, izradena u ramovima od kvadratnih
Celiénih cevi 35x35x3 mm i popune od &elicne "grif* mreZe. dimenzije okca 50 mm. Mreza se
uévrséuje za vencanice zavarivanjem.

Spoljna obrada:

Spoljni zidovi su:

- bojeni fasadex bojom

- krovni pokrivac je pocinkovani trapezesti lim TR 35/200/0,7

Oluci su viseci od pocinkovanog Celicnog lima, ofarbani zastitnom bojom. Sva spoljna bravarija
je od aluminijuma i éeliénih profila u skladu sa $emom bravarije.
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Unutrasnja obrada:

Unutradnju obradu &ine:

- malterisanje zidne povrsine, bojene posnom bojom
pod je od tvrde gume

podloga za pod je lako armirana cementna koS$uljica

Instalacije:
Za potrebe ovoga objekta projektovce se sve potrebne elektro i masinske instalacije.

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike — objekat za boravak zaposlenih

Objekat je P + 0 za boravak zaposlenih.
Ukupna korisna povrsina objekta za boravak zaposlenih je:

P =19,59 m?

-Krovna konstrukcija je Celicha konstrukcija jednovodna. Krovna konstrukcija sastoji se od
glavnih vezaéa | 100. RoZnjace su [ HOP 80x50x4 postavljene na krovne vezacCe na rasteru
1,60 m.

-Kao krovni pokrivaé izabran je pocinkovani plastificirani trapezasti lim TR 20/100/07 sa
nagibom krovne ravni od 18°.

-Glavni nosaci-vezali oslanjaju se na ab obimne fasadne grede .Veza je preko ankernih
plocica i ankera 4M20.

-Meduspratna konstrukcija je polu-montazna ,FERT" greda, postavijene preko AB greda na
nosece AB stubove 25x25 cm. Fasadni i unutrasnji zidovi pri spoju sa tavanicom zavr$avaju
se horizontalnim AB gredama.

-Konstruktivni sistem je skeletni, tako da se opterecenje preko “fert” greda i AB greda
prenosina nosece AB stubove. Svi elementi konstrukcije rade se MB 25, sem AB stubova koji
su MB 30 i armiraju RA 400/500,dok su uzengije GA 240/360.

-Fundiranje objekta se izvodi na trakastim temeljima.

-Temeljne trake izvode se od betona

-Voditi racuna o ispustanju ankera za vezu sa drugim AB elementima konstrukcije. Za stubove
ispustiti iz temelja 4RP16.

Svi radovi se moraju izvesti prema vazecim standardima i tehnickim propisima.

Objekat se na lokaciji postavlja u skladu sa sledeéim geometarskim parametrima:

Objekat za boravak zaposlenih
Tacka Br. Y X
5 7451628.81 5006191.71
6 | 7451625.87 5006197.18
7 | 7451622.17 5006195.19
8 7451625.12 5006189.73
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Objekat za boravak zaposlenog osoblja i naplatu zauzima povrsinu:

Br. | Prostorija P(m?) o(m) Pod.

1. | Prodajni prostor 16,67 18,40 ker. ploice
2. | Predprostor - umivaonik 1,48 5,16 ker. ploCice
3. |WC 0,72 3,40 ker. ploCice
4. | WC 0,72 3,40 ker. ploCice
ukupno neto prizemlja 19,59 m?

ukupno bruto prizemlja 27,28 m?

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - skladiSni ukopani rezervoar za
smestaj teCnog naftnog gasa (T.N.G.) i prateCe opreme

Za potrebe Investitora, a prema projektnom zadatku, u okviru dogradnje predvida se ugradnja
UKOPANOG REZERVOARA ZA SKLADISTNJE T.N.G KAPACITETA 10m® za potrebe
stanice za snabdevanje gorivom, UKOPANOG REZERVOARA ZA SKLADISTNJE T.N.G
KAPACITETA 10m® za potrebe punionice boca, betonsko postolie pretakadkog mosta sa
gasnom pompom za svaki rezervoar i betonsko postolje pretakalista.

Skladisni podzemni rezervoar za smestaj te¢nog naftnog gasa se postavija u skladu sa
sledeéim geometarskim parametrima:

Podzemni rezervoari TNG i prateca oprema

Tacka Br. Y X
9 7451590.79 5006166.49
10 7451588.57 5006170.98
11 7451575.93 5006164.68
12 | 7451578.17 5006160.20

Pretakaliste TNG

Tacka Br. | % X
13 7451594.70 5006177.77
14 7451595.39 5006176.45
15 7451594.07 5006175.78
16 7451593.37 5006177.13

Skladi$ni podzemni rezervoari za smestaj teénog naftnog gasa i prate¢a oprema zauzimaju
sledecu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: REZERVOAR T.N.G. | PRATECA OPREMA

Br. | Objekat P(m2) O(m) Materijal

1. | Rezervoari T.N.G. i 70,00 38,00 -
prateéa oprema

P =70,00 m2
Rezervoar je metalni, kruznog preseka R=2200mm, duZine 6060mm.
Projektom je predviden Siroki iskop dubine 2,74m.
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Projektom je predvidena izrada betonskog tega (temelja), gabarita 2,3 x 5,0 m

Osnovni elemenat tega je armirano betonska plo¢a debljine 40 cm, koja se izvodi preko
predhodno pripremljene podloge od nabijenog $ljunka. U temelju se postavijaju ¢elicni ankeri
od glatke armature ¢ 16 mm za koje se vezuje rezervoar, pomocu Celiénih pletenih uzadi ¢ 16
mm i tako zajedno Cine funkcionalnu zastitu protiv delovanja uticaja podzemnih voda, odnosno
spreCavaju moguce izranjanje rezervoara usled uticaja podzemnih voda. Temelj sa armira
armaturnom mrezom Q 283 u dve zone. Rezervoar se oslanja na svoje nosace koje se
isporucuju po fabrickoj specifikaciji (zavareni su za telo rezervoara).

Kompletan rov i rezervoar se nasipaju slojem peska i zavrSno poplo¢avaju lomljenim kamenom
(MAKADAMOM) d=10cm.

Pored skladiSnog rezervoara, na udaljenosti 1,0 metar po gabaritu se izraduje betonsko
postolje na kome se montira gasna pumpa sa prate¢om gasnom armaturom. U sklopu
postavljanja skladiSnog rezervoara i gasne pumpe se postavija pretakaliste za prikljuéenje
autocisterne.

Tehnoloska instalacija za teéni naftni gas je predvidena od celicnih besavnih cevi, prema
SRPS C.B5.221. Podzemni deo instalacije izvodi se na dubini 800 mm i kompletno je zasticen
hidroizolacijom i slojem od 150 mm sitne zemlje ili suvog peska.

U sklopu postavljanja skladiSnog rezervoara i gasne pumpe se postavlja pretakaliste za
prikljuéenje autocisterne. Pretakaliste je predvideno na betonskom platou dimenzije 1,5x1,5 m
na propisanim udaljenostima od pristupne saobracajnice i ostalih objekata stanice.

Projektom je takode predvidena zastitna ograda od celiénih stubova 50x50mm, ramova od
Celiénih cevi 26,9 mm kao i ispune od &elicne vucene mreze. Ukupna visina ograde iznosi
2,0m.

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike — zastitno betonsko ostrvo
automata

Za potrebe stanice izraduje se zastitno betonsko ostrvo automata za istakanje TNG u
pogonske rezervoare motornih vozila. U sklopu postavljanja stanice je predvideno da se
pozicija automata za istakanje goriva postavi prema sledec¢em:

Novi automat za istakanje TNG u rezervoare motornih vozila postavlja se na novom zastithom
ostrvu automata:

- zastitno ostrvo gabarita 2,00 x 1,50 metra,

izdignuta za min 0,14 metra od povrsine pristupne saobracajnice. Ostrva su na boc¢nim
krajevima u obliku polukruga poluprecnika 75 cm, izradena od betona MB - 30.

Zastitno ostrvo se postavlja u skladu sa sledeéim geometarskim parametrima:

Zastitno ostrvo automata
Tacka Br. ) X
O1 7451618.85 5006190.78
02 7451619.73 5006188.93
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Zastitno ostrvo automata za istakanje TNG zauzima sledecu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: OSTRVO AUTOMATA ZA SNABDEVANJE GORIVOM

Br. | Objekat P(m®) O(m) Materijal
1. | Ostrvo automata 2,0x1,5 2,79 6,14 MB 30
P=279m°

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike automata za istakanje te¢nog
nafthog gasa u rezervoare motornih vozila

Na stanici se postavlja:
- Dupleks automat za istakanje T.N.G. u pogonske rezervoare motornih vozila
Protok automata je 50 I/min i isti su postavljeni prema sledeéim geometarskim parametrima:

Automat za istakanje TNG
Tacka Br. Y X
A1l 7451619.30 5006189.83

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - separator uslovno zauljene
atmosferske vode sa povrsine saobracajnice stanice

Otpadne atmosferske uslovno zauljene i zaprljane vode sa pristupne saobracajnice odvodice
se, preko putnih betonskih kanala sa reSetkom, u separator ulja i masti a zatim se precis¢ene
atmosferske vode ispustaju u vodonepropusnu jamu uslovno preciséenih atmosferskih voda.
MreZa se radi od PE kanalizacionih cevi i postavlja u iskopane rovove u sloju peska. Pre¢nik
cevi je ¢ 200 mm.

Usvojeni separator masti i necistoca uslovno zauljenih i zaprljanih putnih povrsina stanice je
“TEHNIX” tip 2000I. Sluzi za ¢is¢enje otpadnih voda sa sadrzajem necisto¢a gusto¢e od 750
do 950 kg/m®, gde je toplota rastvora veéa od + 40 C i koncentracija zagadenja do 5000 mg/|
u kontinualnom radu. Radi se obi¢no o otpadnim vodama iz tehni¢ke proizvodnje gde se
javljaju necistoce poreklom od nafte, naftnih derivata, gume, plastike itd. Koeficijent delovanja
ostro pada kad raste sadrZaj nerastvorljivih supstanci. U separator se ne smeju dovesti fekalne
otpadne vode. Prema koncentraciji zagadenja i karakteru zagadujucih supstanci na ulazu i
prema zahtevima na izlazu odabran je tip separatora “TEHNIX" tip 2000I. Proizvode se prema
normi EN 858-1 s taloZnikom i koalescentnim promenljivim ulo§kom. Koalescentni separatori
izvedbe “TEHNIX" su napravljeni kao rezervoari s uvarenim spremnikom za ulje,
koalescentnom ugradnjom, platformom za opsluzivanje, koalescentnim filterom, uronjenom
pregradom, prelivom koalescentnog separatora, sorpénom ugradnjom, prelivom sorpcnog
filtera, mestom za uzimanje uzoraka, a eventualno i obilaznim tokom. Dovod i odvod
obezbeduju ulazni i odlazni kanalizacioni cevovod.

Separator zauzima sledecéu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: Separator ulja i masti

Br| Objekat P(m2) O(m) Materijal
1.| Separator 2,00 6,00 -
P=200m2
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Separator ulja i masti zauzima sledec¢u povrsinu:

Separator ulja i masti
Tacka Br. | ¥ X
S1 7451626.00 5006184.03
S2 7451626.92 5006182.22
S3 7451625.86 5006181.70
S4 7451624.96 5006183.55

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - Prihvatha vodonepropusna jama
cistih atmosferskih otpadnih voda

Prihvatna vodonepropusna jama atmosferske kanalizacije se izraduje od armiranog betona.
Unutradnja Sirina jame je 250/250cm, a dubina 300cm. Zidovi se armiraju mreZastom
armaturom u jednoj zoni (Q 335), a gornja plo¢a mrezastom armaturom (Q 335) u dve zone.
Saht je pokloplien liveno gvozdenim poklopcem.

Prihvatna jama se postavlja na lokaciji prema sledeéim geometarskim parametrima:

VVodonepropusna jama atm.voda
Tacka Br. i d X
J1 7451630.08 5006186.28
J2 7451631.34 5006183.78
J3 7451628.94 5006182.51
J4 7451627.60 5006184.97

Prihvatna vodonepropusna jama atmosferskih otpadnih voda zauzima sledecu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: Vodonepropusna jama fekalnih voda

Br| Objekat P(m2) O(m) Materijal
1.| Fekalna jama 7.84 11.20 -
P=784m2

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike prihvatne vodonepropusne jame
sanitarnih otpadnih voda

Na predmetnoj lokaciji planira se izgradnja prihvatne vodonepropusne jame sanitarnih
otpadnih voda prema sledec¢im geometarskim parametrima:

Vodonepropusna jama sanitarnih voda
Tacka Br. L X
J5 7451630.72 5006197.85
J6 7451633.20 5006199.13
J7 7451634.42 5006196.63
J8 7451632.00 5006195.45
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Prihvatna vodonepropusna jama sanitarnih otpadnih voda zauzima sledecu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: Vodonepropusna jama sanitarnih voda

Br| Objekat P(m2) O(m) Materijal
1.| Sanitarna jama 7.84 11.20 5
P=784m2

Prihvatna vodonepropusna jama sanitarne kanalizacije se izraduje od armiranog betona.
Unutrasnja Sirina jame je 250/250cm, a dubina 300cm. Zidovi se armiraju mrezastom
armaturom u jednoj zoni (Q 335), a gornja plo¢a mreZzastom armaturom (Q 335) u dve zone.
Saht je pokloplien liveno gvozdenim poklopcem.

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - putni kanal sa resetkom za
odvodenje uslovno zauljenih atmosferskih voda

Za organizovano prikupljanje uslovno zauljene vode na pristupnoj saobracajnici stanice se
postavlja betonski kanal sa reSetkom. Uslovno zauljene atmosferske vode sa povrsine stanice
se, putem kanala i ukopane kanalizacije, slivaju u u separator ulja i masti. Poprecni i uzduzni
nagib je definisan visinskim kotama tako da se sva atmosferska voda slije prema putnom
kanalu sa reSetkom. Putni kanali se izraduju od armiranog betona debljine 15¢cm, unutrasnje
dubine 30-50cm. Gabaritna Sirina putnog kanala je 66cm, a unutrasnja Sirina je 36 cm, tako da
je obezbedeno lako Cis¢enje usled zaprljanosti. Sa gornje strane putnog kanala se montiraju
putne resetke, koje su izradene od celicnih profila. Putni kanal sa reSetkom je ukupne duZine
24,50 metara i postavlja se prema sledec¢im geometarskim parametrima:

Putni kanal sa resetkom
Tacka Br. | Y X
K1 | 7451593.82 5006184.13
K2 7451615.97 5006194.85

Putni kanal zauzima sledec¢u povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: AB putni kanali sa resetkom

Br. | Objekat P(m®) O(m) Materijal
1. | AB kanali sa reSetkom 16,17 50,32 -
P=16,17 m*

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - piezomerna mesta
Za Kkontrolu kvaliteta podzemnih voda na kompleksu stanice se postavljaju tri piezomerna

mesta (P.M.1,2,3). Isti su predvideni van zona opasnosti skladisnog rezervoara TNG i ostale
opreme stanice, prema sledeéim geometarskim parametrima:
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Piezomerno mesto
Tacka Br. | Y X
P.M. -1 | 7451630.54 5006180.86
PM.-2 7451583.25 5006179.36
PM.-3 7451572.08 5006158.21

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike uredaja za povecanje pritiska u
hidrantskoj mrezi postavljen u AB Sahti u zemlji

Na lokaciji se postavlja uredaj za povecéanije pritiska u hidrantskoj mreZi postavljen u AB Sahti u
zemlji. Postavlja se u funkciji snabdevanja stanice hidrantskom vodom iz rezervoara vode za
hidrantsku mrezu. I1znad uredaja za poveéanje pritiska je predvideno da se izgradi armirano
betonski Saht u zemliji.

Projektom je predviden rucéni iskop dubine 2,15 m u kojem se preko predhodno nabijenog sloja
Sljunka debljine 20 cm, postavlja AB Saht, prema dimenzijama iz grafickog priloga. Unutrasnja
dimenzija Sahta su 200/200 cm, a dubina je 175 cm.

Zidovi su od armiranog betona MB30 debljine 10cm, a gornja plo¢a je MB30 debljine 20cm.
Zidovi se armiraju mreZastom armaturom Q 226, a gornja plo¢a se armira mrezastom
armaturom Q 226 u dve zone.

Saht je pokloplien liveno gvozdenim standardnim poklopcem dimenzionisanim za teski
saobracaj. Poklopac je snabdeven rucicom za podizanje.

Sahta uredaja za podizanje pritiska u hidrantskoj mreZi se na predmetnoj lokaciji postavlja u
skladu sa geometarskim parametrima:

Uredaj za podizanje pritiska u AB Sahti
Tacka Br. Y X
17 7451637.66 5006201.53
18 7451639.92 5006202.65
19 7451641.00 5006200.39
20 7451638.82 5006199.34

Sahta uredaja za podizanje pritiska u hidrantskoj mreZi zauzima sledeéu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: Sahta uredaja za podizanje pritiska

Br. | Objekat P(m°) O(m) Materijal
1. | Sahta 4,84 8,80 AB
P=4,84m"

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike — rezervoar za sladiStenje vode
za potrebe protivpozZarne zastite
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U okviru stanice predvida se ukopani Celicni rezervoar za skladistenje vode za potrebe
protivpoZarne zastite objekta ukupnog kapaciteta 75 m3, iz kog ¢e se snabdevati vodom
hidrantska mreZa na kompleksu stanice (3 spoljna hidranta).

Rezervoar za skladiStenje vode za potrebe protivpoZarne zastite postavlja se prema sledeéim
geometarskim parametrima:

Rezervoar vode za hidrantsku mrezu
Tacka Br. Y X
21 7451642.97 5006200.99
22 7451657.65 5006208.72
23 7451656.17 5006211.48
24 7451641.51 5006203.83

Rezervoar za skladistenje vode za potrebe protivpozarne zastite zauzima sledecéu povrsinu:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: REZERVOAR VODE ZA PP ZASTITU

Br. | Objekat P(m°) O(m) Materijal
1. | Rezervoar za vodu ALaF 31,36 celik
P=3737m°

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike — pristupna saobraéajnica,
parking i trotoari stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike - Pristupna saobracajnica stanice
za snabdevanje gorivom motornih vozila

Za potrebe investitora, a prema projektnom zadatku, u okviru dogradnje stanice predvidena je
PRISTUPNA UNUTRASNJA SAOBRACAJNICA KOMPLEKSA ZA PRILAZ VOZILA,
AUTOCISTERNE | VATROGASNIH VOZILA.

Sastav kolovozne konstrukcije je slededi:
Za kolovoznu konstrukciju od AB:

- AB plo&a puta debljine 16 cm

- mesani kamen u debljini 35 cm

Za kolovoznu konstrukciju se izvodi iskop dubine 51 cm u kojem se postavlja unapred opisana
konstrukcija. Prilikom izrade AB kolovoza moraju se ostavljati dilatacione fuge, a povrsina se
zavrino “perdasi’. AB povrSine kolovoza se armiraju mreZastom armaturom Q-335. AB
kolovozi se izraduju od MB 40. Na krajevima kolovozne konstrukcije obavezno postaviti
standardni betonski putni ivicnjak 12/18, tako da nadvisuje povrsinu saobracajnice 9 cm.
Obavezno obraditi bankine zemljom iz iskopa.
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Pristupna saobracéajnica se izraduje u zavrSnom sloju od AB. Povrsine koje su zastupljene na
stanici su:

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: PRISTUPNA SAOBRACAJNICA UNUTAR K.P.

Br. | Objekat P(m2) O(m) Materijal
1. | Saobracajnica 424,00 133,60 AB
P = 424,00 m2

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: TROTOARI | PLATOI

Br. | Objekat P(m2) O(m) Materijal
1. | Trotoari i platoi 233,50 189,00 AB
P = 233,50 m2

BRUTO POVRSINA
OBJEKAT: ZELENE POVRSINE

Br. | Objekat P(m2) O(m) Materijal
1. | Saobracajnica 7177,87 773,25 travnjak
P=7177,87m2

Lokacijske, dispozicione i funkcionalne karakteristike — Pokazni uredaj (konzola) i
elektronska merila nivoa goriva

U okviru dogradnje stanice postavlja se pokazni uredaj (konzola), neposredno pored RO (p.o.),
unutar objekta za smestaj zaposlenog osoblja i naplatu. U Sahtu rezervoara za skladiStenje
T.N.G., postavlja se elekironsko merilo nivoa goriva i pratece instalacije do pokaznog uredaja -
konzole. Instalacija sistema za elektronsko merenje goriva se postavlja u zemlju. Sva
instalacija u zonama opasnosti je u Ex zastiti.

Tehnicki opis potrebnih komunalnih kapaciteta:

Dogradnja postojeceg kompleksa Zemljoradnicke zadruge Perlez - Interna stanica za
shabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - tecnim naftnim gasom i punionica
boca techog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlezse prikljucuje na komunalnu
infrastrukturu na sledeci nagin:

- Napajanje postojeéeg objekta ,Hangar za smestaj masina“ 33 “"Perlez' Perlez i buduéeg
objekta ,Interne stanice® na kat.parc. br. 3186 i 3224/2 K.O. Perlez investitora mora da bude
jedinstveno putem zajedni¢kog prikljucka sa distributivne mreZe kao i zajedni¢kog ormana
mernog mesta postojeceg i buduéeg kupca. lzgraditi novi zajednicki prikljuéni podzemni kabl
0,4KU RROO-A AhZbttg od GRS MV do buducéeg zajednickog slobodnostojeceg ormana
mernog mesta (SSOMM). Sva elektroinstalacija u zonama opasnosti je u odgovarajucéoj Ex
zastiti. Ukupna predvidena instalisana snaga opreme interne stanice iznosi do 16,0 kW, sa
planiranom jednovremenom vrdnom snagom objekta do 5,5 KW.

Izgraditi novi zajednicki prikljuéni podzemni kabl 0,4KU RROO-A AhZbttg od GRS MV do
buduceg zajednickog slobodnostojeceg ormana mernog mesta (SSOMM).

SSOMM izgraditi na javnoj povrsini u ulici Nikole Tesle uz regulacionu liniju parcele stranke
i izvesti kao tipski POMM-2/H (za ugradnju dva merna mesta) na slobodnostojeéem
armiranobetonskom postolju tipa SABP/600. U novi zajedni¢ki SSOMM se izmesta merno
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mesto postojeéeg kupca ED broj 34148341(17,25KU/) i ugraduje novo merno mesto za
Postojeci prikljucak sa GRS MV se iskljuduje, merno mesto kupca ED broj 34148341 se
demontira a dosadasnji podzemni kablovski prikljucak se na odgovaraju¢em mestu
raskopava, raseca i svodi u odvodne stezaljke izmesStenog mernog mesta u SSOMM ¢&ime
postaje glavni instalacioni vod postojeéeg kupca.

1. Vrsta priklju¢ka - trajni,

2. Vrsta mernog uredaja - trofazno brojilo,

3. Broj tarife - dve,

4. Kompletna interna stanica je jedna funkcionalna jedinica (celina). Ukupna predvidena
instalisana snaga opreme interne stanice iznosi do 16,0 kW, sa planiranom jednovremenom
vr§nom snagom objekta do 5,5 kW.

5. Nespecifi¢na trosila - ne postoje

Sva elektroinstalacija u zonama opasnosti je U odgovarajucoj Ex zastiti.

Obejkat za boravak zaposlenih ¢e se grejati pomodu elektricnih termopanela ukupne snage
2,0 KW.

Postojeci priklju¢ak sa GRS MV se iskljucuje, merno mesto kupca ED broj 34148341 se
demontira a dosadasnji podzemni kablovski prikljuéak se na odgovaraju¢em mestu
raskopava, raseca i svodi u odvodne stezaljke izmestenog mernog mesta u SSOMM ¢&ime
postaje glavni instalacioni vod postojeéeg kupca..

- Priklju¢enje na javnu vodovodnu mreZu predvideti na cevovodu @63 mm koji se nalazi
prikazan u situaciji u ul. Nikole Tesle na kat.par 3423 KO Perlez.

Saht sa vodomerom, odredenih unutradnjih dimenzija (1,2m x 1,2m) postaviti na
pristupacnom mestu radi lakSeg oditavanja, a najdalje 4,0m od regulacione linije objekta
unutar parcele.

Potrebne kolicine vode (za protiv poZarnu zastitu), a prema dostavljenim podacima 20l/s,
obezbediti postavljanjem uredaja za povecéanje pritiska u hidrantskoj mreZi uz upotrebu
odgovarajuceg rezervoarskog prostora..

- Odvodenje uslovno Eistih voda sa krovnih povrSina, izvesti u okviuru parcele na zelenu
povrsinu a vode sa manipulativnih povrsina predhodno tretirati u separatoru za ulja i masti.

- PrikljuGenje na javnu kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda (fekalnu kanalizaciju) izvesti na
vodonepropusnu septi¢ku jamu u okviru parcele.

Nije planirano priklju¢enje objekta na uli¢nu gasnu mrezu.
Nije planirano priklju¢enje objekta na telekomunikacionu mrezu.
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1.4 Numericka
clokumentaclja
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OSTVARENE POVRSINE PO SRPS-U

prema Pravilniku
o opst. usl.za zgr.

prema Urbanistickom
projektu m2

Procenat uéeséa %

PovrSina pod

Zelene povrSine

Spratnost objekata

objektima- 287877 m2 20,463 %

/postojedi- maksimalno 60% ’

novi/

pacigcelnice piatol, Postojeci 3435,26 24,419%

trotoari i parkinzi-

/postojedi-novi/ Novi 736,10 5,232%
ZBIRNO ( indeks zauzetosti parcele) 7.050,13 m2 50,115 %

minimalno 20% 7177,87 m2 49,886 %
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Koordinate geodetskih tadaka objekata i opreme
(KP 3186, 3224/2 KO Perlez)

Punionica i skladiste boca TNG

Tacka Br. X X

1 7451615.02 5006177.88

2 7451610.65 5006186.78

3 7451606.12 5006184.53

4 7451610.47 5006175.63
Apsolutne kote: Relativhe kote:
%P Kota terena [m] éﬁrelativna kota [m]

PREGLED POVRSINA:
BR. NAZIV PROSTORIJE P (m2) O (m) POD
1. PUNIONICA BOCA 7.50 11.00 tvrda guma
2: SKL.PRAZNIH BOCA 8.25 11.50 tvrda guma
3. SKL.PUNIH BOCA 8.25 11.50 tvrda guma
NETO POVRSINA = 24.00 m2
BRUTO POVRSINA P=50.49 m2
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PROJEKAT ARHITEKTURE

br.projekta
07.1/2022

“ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Petlez,

investitor:

ulica Svetosavska br. 18
finansijer: “INTEGAL” DOO, Beograd, Brace Jerkovié 201
objekat:

Dogradnja postojeteg kompleksa Zemljoradnitke zadruge Perlez -
Intema stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - teChim
naftnim gasom i punionica boca tecnog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez

criez:

Punionica i skladiste punih i praznih boca T.N.G.,
osnhova temelja i prizemlja, karakteristiCni preseci i izgledi

odgov.proj.|Dragica Stimac dipl. ing. arh., br.lic. 300 3342 03 br.crt.
projektant: 2
TERMOINZINJERING d.o. 0. razm. datum:
Zrenjanin 1: 50 15.06.2022.
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“"E" - Detalj vezivanja ograde za stub

naftnim gasom i punionica boca teénog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez

criez:

Podzemni skladi§ni rezervoari za skladistenje
te€nog naftnog gasa 2 x10 m3 i prate¢a oprema

odgov.proj.

Dragica Stimac dipl. ing. arh., brlic. 300 3342 03

br.crt.

projektant:
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TERMOINZINJERINGd. 0. 0.
Zrenjanin

razm.

datum
15.06.2022.
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Koordinate geodetskih tacaka objekata i opreme
(KP 3186, 3224/2 KO Perlez)

Objekat za boravak zaposlenih
Tacka Br. ¥ X
5 7451628.81 5006191.71
6 7451625.87 5006197.18
7 745162217 5006195.19
8 7451625.12 5006189.73
Br. Prostorija P{m2) Ofm) Pod
1 prodajni prostor 16.67 18.40 ker.plocice
2 predprostor - umivaonik 1.48 516 ker.plocice
3 wC 0.72 3.40 ker plocice
4 WC 0.72 3.40 ker.plocice
ukupno neto prizemlja 19.59 m2
ukupno bruto priz emlja 27.28 m2

Apsolutne kote:

%P kota terena [m]

Relativhe kote:

%? relativna kota [m]
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ulica Svetosavska br. 18

“ZEMLJORADNICKA ZADRUGA” Petrlez,

finansijer:

“INTEGAL" DOO, Beograd, Brace Jerkovi¢ 201

objekat:

Intema stanica za snabdevanje drumskih vozila pogonskim gorivom - teénim
naftnim gasom i punionica boca teénog naftnog gasa, KP 3186, 3224/2 KO Perlez

Dogradnja postojeteg kompleksa Zemljoradnitke zadruge Perlez -

cole; Objekat za boravak zaposlenih
odgov .proj.|Dragica Stimac dipl. ing. arh., brlic. 300 3342 03 br.crt.
projektant: 4
TERMOINZINJERING d. . 0. razm. datum:
Zrenjanin 1: 50 15.06.2022.
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