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1.3 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Lokacija i tehnicki opis terena

Prostor koji je obuhvacen Urbanisti¢kim projektom nalazi se u radnoj zoni ,Jugoistok
I“na gradevinskoj parceli kat. br. 15365/112 KO Zrenjanin |, Cija je povrsina 93a 15m2. Lokacija
predmetnog projekta nalazi se u obuhvatu Plana generalne regulacije ,Dolja“ u Zrenjaninu i
obuhvatu Plana detaljne regulacije radne zone ,Jugoistok I“ (Sluzbeni list opstine Zrenjanin
br.1/06 i33/17). Parcela kat. br.15365/112 KO Zrenjanin | je sa jugozapadne i jugoistocne strane
okruzena parcelama u nameni radna zona, dok se sa severozapadne i severoistocne strane
granici sa povrsinama javne namene.

Teren predviden za izgranju proizvodnih objekata je ravan. Apsolutna kota terena
predvidenog za izgradnju ima vrednosti od 80,11-80,80mnv nadmorske visine.

Klimatski uslovi i zona seizmi¢nosti i drugi uslovi lokacije objekta: Objekti se nalaze u trecoj
klimatskoj zoni i osmoj zoni seizmi¢nosti.

TEHNICKI OPIS

Tehnicki opis skladisnog objekta br.5 i 6

U oblikovnom smislu, oba objekta su projektovana kao krajnje jednostavna i svedena.

Objekti br.5. i br.6. su zatvorena skladista, predvidena za skladistenje robe Siroke
potrosnje. koja ne zahteva posebne uslove skladistenja (¢uvanja).

KONSTRUKCIJA

Kompletna konstrukcija objekata br.5. i br. 6 (zatvorena skladista) je projektovana u
skeletnom sistemu od celicnih kutijastih profila i ramova, na temeljima od armiranog betona,
a kako je to prikazano u grafickom prilogu. Krovna kosntrukcija je jednovodni krov pokriven
termo krovnim panelima na celicnoj konstrukciji.

MATERIJALIZACIJA | OBRADA

Spoljni zidovi od fasadnih termopanela, unutrasnje pregrade od gips karton ploca na
aluminijumskoj podkonstrukciji. Krovni pokrivac krovni termopaneli. Podovi, cementna
kosuljica i eventualni PVC pod ili slicno. Pod hidro i termo izolovan. Plafoni od gips karton
ploca na podkonstrukciji.

INSTALACIJE

Objekti se prikljucuju samo na instalaciju elektrice energije.

Tehnicki opis objekta br.7

U oblikovnom smislu, objekat je projektovan kao krajnje jednostavan i sveden.

U funkcionalnom smislu, objekat br. 7 dimenzija 36,34m h 6,00m je projektovan kao
prizemni privremeni objekat u kojem je predviden smestaj gradevinskih radnika. Svaka soba
za smestaj radnika je opremljena zasebnim toaletom.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta br. 7 je projektovana u masivhom sistemu, sa AB horizontalnim
i vertikalnim seklazima, na trakastim temeljima, sa zidovima od giter blokova. Krovna
konstrukcija ovog objekta je projektovana kao drvena sa jednovodnim (odnosno dvovodnim)
krovom.

MATERIJALIZACIJA | OBRADA

Spoljni zidovi se oblazu kamenom vunom i obraduju zavrstnim slojem demit fasade
(sa svim potrebnim slojevima). Unutrasnji zidovi se planiraju izvesti od giter blokova,
obostrano malterisani i obojeni punom disperzijom. Krovni pokrivac su krovni termo paneli.
Podovi keramicke plocice, podna ploca hidro i termo izolovana. Plafoni od gips karton ploca.
Zidovi toaleta oblozeni keramickim plocicama do plafona i opremljeni potrebnim sanitarijama.
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INSTALACIJE

Predvida se snabdevanje vodom iz gradske vodovodne mreze, preko planiranog
prikljucka vodovoda. Razvod van objekta predviden je od PE vodovnih cevi a u objektu od PP
cevi i komada. Sva to¢eéa mesta opremiti odgovarajué¢im ventilima na hladnoj vodi. Za
snabdevanje toplom vodom, predvideni su elektri¢ni bojleri.

Odvodenje otpadne vode je predvideno u gradsku kanalizacionu mrezu preko
planiranog prikljucka. Odvod izvesti od PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada. Cevi
postaviti u padu od 1,5-2%. Cevi van objekta postaviti na sloj peska od 5cm ispod, do 10cm
preko cevi. Sve sanitarne uredaje prekljuciti na kanlizaciju preko odgoarajucih sifona. Sve
radove izvesti prema uslovima i vazec¢im propisima.

Predvideni tip grejanja objekta br. 7 je na struju, putem inverter klima.

Tehnicki opis objekta br. 8

Objekat br.8. dimenzija 44,40m h 14,10m je projektovan kao privremeni objekat
spratnosti P+1 u kojem je predviden smestaj gradevinskih radnika. Objekat se sastoji od
prostorija za smestaj radnika.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta br.8. je projektovana u skeletnom sistemu od celi¢nih kutijastih
profila i ramova, na temeljima od armiranog betona, a kako je to prikazano u grafickom
prilogu. Objekat je kontejnerskog tipa sa dvovodnim krovom od panela. Pristup spratnoj etazi
je preko otvorenog jednokrakog stepenista dimenzija 2,2m h 7,9m sa obe strane objekta.
Stepenisni prostor ulazi u gabarit objekta koji iznosi 660,80m2.

MATERIJALIZACIJA | OBRADA

Spoljni zidovi su projektovani od fasadnih termopanela, krovni pokrivac krovni
termopaneli. Pod, cementna kosuljica i epoksid. Pod hidro izolovan.

INSTALACIJE

Objekat nije opremljen instalacijama vodovoda i kanalizacije. Predvideni tip grejanja
objekta br. 8. je na struju, putem inverter klima.

Tehnicki opis objekta br. 910

Objekti br.9 i 10 dimenzija 5,57m h 11,48m su projektovani kao privremeni objekti
spratnosti P u kojem je predviden sanitarni cvor. Objekat br. 9 je po funkciji zajednicko
kupatilo sa umivaonicima i tusevima. Objekat br. 10 je po funkciji zajednicki toalet sa WC
kabinama.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekata br.9 i 10 je projektovana u skeletnom sistemu od celicnih
kutijastih profila i ramova, na temeljima od armiranog betona, a kako je to prikazano u
grafickom prilogu. Objekat je kontejnerskog tipa sa ravnim krovom malog nagiba od panela.

MATERIJALIZACIJA | OBRADA

Spoljni zidovi od fasadnih termopanela, krovni pokrivac krovni termopaneli. Pod,
cementna kosuljica i epoksid. Pod hidro izolovan.

INSTALACIJE

Predvida se snabdevanje vodom iz gradske vodovodne mreze, preko planiranog
prikljucka vodovoda. Razvod van objekta predviden je od PE vodovnih cevi a u objektu od PP
cevi i komada. Sva to¢eca mesta opremiti odgovaraju¢im ventilima na hladnoj vodi. Za
snabdevanje toplom vodom, predvideni su elektricni bojleri.

Odvodenje otpadne vode je predvideno u gradsku kanalizacionu mrezu preko
planiranog prikljucka. Odvod izvesti od PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada. Cevi
postaviti u padu od 1,5-2%. Cevi van objekta postaviti na sloj peska od 5cm ispod, do 10cm
preko cevi. Sve sanitarne uredaje prekljuéiti na kanlizaciju preko odgoarajucih sifona. Sve
radove izvesti prema uslovima i vazec¢im propisima.
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Tehnicki opis objekta br. 1112

Objekti br.11 i 12 dimenzija 24,08m h 6,00m su projektovani kao privremeni objekti
spratnosti P u kojem je predviden smestaj gradevinskih radnika.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekata br.11 i 12 je projektovana u skelethom sistemu od celicnih
kutijastih profila i ramova, na temeljima od armiranog betona, a kako je to prikazano u
grafickom prilogu. Objekat je kontejnerskog tipa sa ravnim krovom malog nagiba od panela.

MATERIJALIZACIJA | OBRADA

Spoljni zidovi od fasadnih termopanela, krovni pokrivac krovni termopaneli. Pod,
cementna kosuljica i epoksid. Pod hidro izolovan.

INSTALACIJE

Objekti nisu opremljeni instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Predvideni tip grejanja objekata br. 11i 12. je na struju, putem inverter klima.
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1.4 NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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1.5 GRAFICKA DOKUMENTACIJA



