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IZVESTAJ O MERENJU BUKE U ZRENJANINU
(Maj 2022.)

OPSTI PODACI

Podaci o organizaciji-izvrsilac usluge

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Centar za higijenu i humanu ekologiju, ul.

Organizacija Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin

Sertifikat o akreditaciji | Akreditacioni broj 01-119 (u prilogu)

Ovlaséenje o merenju | Resenje Ministarstva zastite Zivotne sredine br.353-01-01849/2019-03 od

buke 24.03.2022. za ovlaséenje za merenje buke u Zivotnoj sredini (u prilogu)

Odgovorno lice Dr Dubravka Popovi¢ i Dr Sasa Petkovi¢

Narucilac merenja

Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i

Naziv narucioca : L N : s :
ruralni razvoj, izgradnju i uredenje grada i zastitu Zivotne sredine

Adresa Trg slobode 10, Zrenjanin

Usluge monitoringa buke u gradu Zrenjaninu za vremenski period od 24h

Zahtevitigavor (Sest mernih mesta mesecno) prema Ugovoru br. 355 od 24.02.2020.

Merna oprema

Naziv / Proizvodac Tip Klasa Serijski broj
Fonometar / Briel&Kjeer 2250 1 3008279
Outdoor mikrofon / Briel&Kjaer 4952 1 3003340
Akusticki kalibrator / Briel&Kjaer 4231 1 2385352
Digitalni termohigroanemometar / Testo 410-2 - 38509050/801
Digitalni manometar / Testo 511 - 39109038/309

Uverenja o etaloniranju (u prilogu)

Uverenje br. 6195/20 za fonometar tip 2250, Institut IMS ad Beograd

Uverenje br. 6634/21 za filtere (oktavni i tercni-integrisani deo fonometra tip 2250)), Institut IMS ad
Beograd.

Uverenje br. 6637/21 za kalibrator tip 4231, Institut IMS ad Beograd

Uverenje br. 6635/21 za mikrofon tip 4952, Institut IMS ad Beograd

Uverenje br. P 188-71 za digitalni manometar Testo tip 511, Energo lab doo Kragujevac

Uverenje br. 18681 t/RH 2021 za digitalni termohigroanemometar Testo tip 410-2, Laboratorija doo
Beograd

Zakonska regulativa/standardi/referentna dokumenta

>
>

>
>

Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (Sl.glasnik RS, br.36/09 i 88/10);

Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10);

Pravilnik o metodologiji za odredivanje akustickih zona (SI. glasnik RS br. 72/10);

Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke (SI. glasnik RS br.
72/10);

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stru¢na organizacija za merenje buke, kao i o
dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlas¢enja za merenje buke (Sl. glasnik RS
br. 72/10);

SRPS ISO 1996-1 Akustika — Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u Zivotnoj sredini — Deo 1:
Osnovne veli€ine i procedure ocenjivanja,

SRPS ISO 1996-2 Akustika — Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u Zivotnoj sredini — Deo 2:
Odredivanje nivoa buke.

Generalni plan Zrenjanina 2006-2026 (Sl.list opstine Zrenjanin br. 19/07 i 01/08 i Sl.list grada
Zrenjanina br. 24/08 i 17/09 — Odluka o uskladivanju plana sa zakonom
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lako je zvuk deo nase svakodnevnice, zvuci ¢esto bivaju neprijatni ili nepozeljni, te predstavljaju
buku. Buka u Zivotnoj sredini - komunalna buka je neZeljeni ili $tetni zvuk u spoljnoj sredini stvoren
ljudskom aktivno$cu. Glavni izvor je saobracaj.

Za razliku od industrijske buke, koja u prvom redu oste¢uje sluh, buka u Zivotnoj sredini utiCe
prvenstveno na kvalitet Zivota, remeteéi prirodan ritam rada i odmora.

METODOLOGIJA MERENJA

Merenja su vrSena za vremenski period od 24 ¢asa na 6 mernih mesta mesecno. Za merenje
ekvivalentnog nivoa buke koris¢en je fonometar, proizvodac¢a Bruel&Kjaer, tip 2250, outdoor
mikrofon tip 4952. Pomoc¢u ovog instrumenta moguce je uraditi sva merenja i analize u vezi sa
procenom buke u Zivotnoj sredini, ali i buke na radnom mestu. Instrument takode ispunjava sve
zahtevane IEC (standard 61672) i ANSI standarde.

Osnovne karakteristike buke su: nivo buke, frekvencijski sadrzaj—-promene u funkciji frekvencije i
vremenska zavisnost—-promene u funkciji vremena. Do informacija o karakteristikama buke dolazi
se merenjem karakteristi¢nih veli€ina buke u amplitudnom i frekvencijskom domenu. U realnim
uslovima Cest je slu€aj da je zvuk dugotrajan i da je nivo buke promenljiv sa vremenom (buka u
industriji, saobraéajna buka, muzika). Da bi se procenjivao uticaj takvog zvuka na Coveka ili
poredila izmerena vrednost nivoa sa dozvolienom, uvedeno je jednobrojno izrazavanje
vremenski promenljivog zvuka pojmom - ekvivalentni nivo zvuka (buke), Leq dB(A). Nivo
zvuénog pritiska se izrazava tzv. ponderacijom (A), odnosno tezinskom krivom (A). To znadi da
bukomer, kao instrument, u principu treba da odgovori na zvuk kao sto to &ini i uho i da pruzi
objektivni prikaz stanja zvuénog pritiska. To se postize propustanjem zvuka (signala) kroz
elektronske sklopove-tzv. tezinske filtre ¢ija osetljivost varira u odnosu na frekvenciju zvuka, na isti
nacin kao i ljudsko uho. Naime, slusni aparat Coveka je manje osetljiv na (vrlo) niskim i visokim
frekvencijama. Kako bi se ovo "uraCunalo" pri merenju koriste se odgovarajuci tezinski filtri.
Osetljivost tezinskih filtera menja se u zavisnosti od frekvencije na sli¢an nacin kao i kod ljudskog
uha.

Standardne frekvencijske ponderacije su A i C, a standardne vremenske ponderacije su F i S, kao
Sto je utvrdeno u IEC 61672-1. Frekvencijska ponderacija nivoa buke vrsi se zbog prilagodavanja
dobijenih vrednosti ekvivalentnog nivoa zvuénog pritiska subjektivnom utisku ja€ine zvuka.

Vremenska ponderacija podrazumeva merenje ekvivalentnog nivoa buke u odredenim
vremenskim intervalima, to jest vremenskim ,prozorima“. Najée$¢e je to 1 s, kada ponderaciju
oznaCavamo kao S ,sporo” (slow), ili 125 ms, kao F ,brzo” (fast).

Rezultati merenja u izvestaju su prikazani u decibelima (dB), na osnovu merenja ukupnog
indikatora buke Lden, indikatora dnevne buke Lday, indikatora vecernje buke Levening, indikatora
noéne buke Lnignt, i ekvivalentnog nivoa buke LAeq. Lden Opisuje ometanje bukom za vremenski
period od 24 ¢asa, za dan-vece-no¢; Lday opisuje ometanje bukom u toku dana; Levening Opisuje
ometanje bukom u toku veceri; Lnight opisuje ometanje bukom u toku noéi; Ekvivalentni nivo buke
sluzi za opis pojava ¢iji se nivo zvuénog pritiska vremenski menja. Ekvivalentan je trajnom nivou
buke.

Nas$ organ sluha detektuje iznenadujucée Sirok dijapazon nivoa zvuénog pritiska-odnos je veci od

milion prema jedan.

Cujni zvuk pokriva frekvencijski opseg koji ljudsko uvo moze da registruje. Opste je prihvacena
Cinjenica da se taj opseg za tipicne osobe krec¢e od 20 Hz do 20 kHz.

Skala u decibelima (dB) ¢ini brojeve jednostavnijim za razumevanje i upotrebu (Sematski prikaz

dat na slici) .
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Povecanje nivoa zvuénog pritiska 10 puta, ozna¢ava dodavanje (povecéavanje) nivoa zvuka za 20
dB. Brojevi na skali u dB predstavljaju odnos sa dogovorenim referentnim nivoom koji iznosi 20
pPa (prag €ujnosti), tj. 0 dB.
Jo$ jedna korisna namena skale u dB je da i ljudsko uho reaguje na promene jacine zvuka shodno
broj¢anim vrednostima skale u dB. (Intezitet od 80 dB ¢emo doziveti kao 2 puta veéi nego onaj od
40 dB).

Tabela br.1 Podela mernih mesta po zonama, dozvoljeni nivoi buke u dB (A) za Dan-vece/Noé

ZONA

DOZVOLJENI
NIVO

MERNA MESTA

PODRUCJA ZA ODMOR |
REKREACIJU, BOLNICKE ZONE |
OPORAVILISTA

50/40 dB (A)

1. Opsta bolnica "DPorde Joanovic"
2. Gerontoloski centar
3. SRC "Jug Bazen"

SKOLSKE ZONE

50/45 dB (A)

4. Medicinska skola
5. Vrti¢ "Vila"
6. Vrtlc "Decija radost"

CISTO STAMBENA PODRUCJA

55/45 dB (A)

MAGISTRALNIH | GRADSKIH
SAOBRACAJNICA

h POSLOVNO STAMBENA PODRUCJA | 60/50 dB (A)
ADMINISTRATIVNO-UPRAVNA ZONA,
Vv ZONA DUZ AUTOPUTEVA,

65/55 dB (A)

7 16. Uliba Dr Laze Kostica
11. Pijaca Bagljas




MERNA MESTA (opis lokacija)

Merno mesto 1 — Opsta bolnica ,,Dorde Joanovi¢” (45°22'32”N 20°22'41"E)
Nalazi se u krugu Opste bolnice, kod ulaza u izolaciju infektivnog odeljenja, u blizini raskrsnice
ulica dr Vase Savi¢a i BolniCke ulice.

Merno mesto 2 — Gerontoloski centar (45°23'02"N 20°24'39”E)
Nalazi se u Gerontolo§kom centru, pored sluzbenog ulaza iz Principove ulice. Pri merenju
aparat se postavlja pored ograde.

Merno mesto 3 — Sportsko-rekreativni centar "Jug Bazen™ (45°21'53”N 20°24'30"E)

Merno mesto se nalazi u podru¢ju za odmor i rekreaciju, u ulici Jovana Trajkovi¢a. Merno mesto
je u krugu sportsko rekreativnog centra, kod radionice, blizu glavnog ulaza. U neposrednoj
blizini je park. Dominantan izvor buke predstavlja saobracaj na parkingu.

Merno mesto 4 — Medicinska Skola (45°22'51”N 20°22'25'E)
Nalazi se u Skolskoj zoni, kod glavnog ulaza u $kolu iz Novosadske ulice.

Merno mesto 5 — Vrti¢ ,,Vila” (45°22'50”N 20°23'04”E)
Nalazi se u Skolskoj zoni , pored teniskih terena. Merno mesto je na terasi vrti¢a.

Merno mesto 6 — Vrti¢ "Biberce" (45°22'40”N 20°25'13”E)
Nalazi se u $kolskoj zoni. Merno mesto je na terasi vrtica. U neposrednoj blizini je raskrsnica
ulica Baranjska i Sumadijska.

Merno mesto 7- Vrti¢ "Decja radost" (45°23'00”N 20°24'01”E)
Nalazi se u Skolskoj zoni. Merno mesto je na terasi vrtica. U neposrednoj blizini je raskrsnica
ulica Dr Emila Gavrila i Dr Zorana Kamenkovica.

Merno mesto 8 — Ulica Olge Petrov (45°22'51”N 20°25'25"E)
Nalazi se u Cisto stambenom podrucju. Merno mesto je u dvoristu broja 56a.

Merno mesto 9 — Ulica Porda Stratimirovic¢a (45°22'38"N 20°22'54"E)

Nalazi se u &isto stambenom podruéju, u naselju "Mala Amerika". Merno mesto je u dvoriStu
broja 50, blizu ukrs§tanja sa ulicom Jovana Popovi¢a. U blizini mernog mesta nema zelenih
povrSina koje bi bitnije uticale na smanjenje nivoa buke u Zivotnoj sredini.

Merno mesto 10 — Ulica dr Laze Kostic¢a (45°22'16”N 20°24'12"E)
Nalazi se u poslovno stambenom podrucju. Merno mesto je u dvoristu broja 5.

Merno mesto 11 — Pijaca Bagljas (45°22'56”N 20°22'08"E)
Nalazi se u poslovno stambenom podrucju. Merno mesto je u dvoriS§tu prodavnice sto¢ne hrane
iza pjace blizu raskrsnice sa Strazilovskom ulicom.

Merno mesto 12 — Trg slobode 10 (45°22'50”N 20°23'25"E)
Nalazi se na balkonu gradske kuc¢e - u administrativno-upravnoj zoni, zoni duz autoputeva,

magistralnih i gradskih saobracajnica.

Merno mesto 13 — Bulevar Milutina Milankovi¢a (45°22'56”N 20°23'44"E)
Nalazi se pored prometnog magistralnog puta u dvoriS§tu Zavoda za javno zdravlje u
administrativno-upravnoj zoni, zoni duZ autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica.



Izmereni indikatori buke u Zivotnoj sredini po mernim mestima u maju 2022. god. dati su u

tabeli 2.
Tabela br. 2
Osnovni indikatori i dozvoljeni nivo buke za maj 2022. godine
(po mernim mestima u okviru zona)
Br Mesto merenja Osnovni indikatori buke dB(A)
] Lday ! I-evening l Lni_qht l Lden
| Zona — Podrucja za odmor i rekreaciju, bolni¢ke zone i oporavilista
Dozvoljeni nivo buke (dan-veée/no¢) 50/40 dB(A)
1: Opsta bolnica "Porde Joanovic¢" 54,5 53,9 46,6 56,3
2. Gerontoloski centar - - - z
3. | Sportsko-rekreativni centar “Jug Bazen” - - - -
Il Zona - Skolske zone
Dozvoljeni nivo buke (dan-vece/no¢) 50/45 dB(A)
4. Medicinska skola 59,2 60,2 5§22 61,8
0. Vrti¢ "Vila" - - - -
6. Vrti¢ "Biberce" - - - -
7 \/rti¢ "Dedja radost" 52.2 49,6 48,7 55,8
Il Zona — Cisto stambena podruéja
Dozvoljeni nivo buke (dan-ve¢e/no¢) 55/45 dB(A)
8. Ulica Olge Petrov 52,7 52,6 47 4 55,1
9. Ulica Dorda Stratimirovi¢a - - - -
IV Zona - Poslovno stambena podrucja
Dozvoljeni nivo buke (dan-vece/no¢) 60/50 dB(A)
10. Ulica Dr Laze Kostica 59,3 58,8 53,3 61,9
11. Pijaca Bagljas = & < =
V Zona — Administrativno-upr. zona, duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica
Dozvoljeni nivo buke (dan-ve¢e/no¢) 65/55 dB(A)
12. Trg slobode 10 60,2 58,6 50,6 61,1
13: Bul. Milutina Milankovi¢a - = > g

Ocena uskladenosti merodavnih nivoa osnovnih indikatora buke sa dozvoljenim nivoima data je

u tabeli 3.
Tabela br.3
Dozvoljeni Osnovni indikatori OCENA
ot Datum nivo buke [dB]
% merenja [dB] Laay | Leven. | Lnignt prelazi / ne prelazi
merenja
(2022) | dan/ - 5 : 5 !
= no¢ | dan | veée | noc dan vece no¢
vece
10.UlicaDrlaze | 4765 | g9 | 50 | 59 | 50 | 53 | neprelazi | ne prelazi | PRELAZI
Kosti¢a
1. Opstabolnica | 4405 | 50 | 40 | 55 | 54 | 47 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI
Porde Joanovi¢
8.UlicaOlge | 5105 | 55 | 45 | 53 | 53 | 47 | neprelazi | neprelazi | PRELAZI
Petrov
4. Medioinska | 24.05. | 50 | 45 | 59 | 60 | 52 | PRELAZI | PRELAZI | PRELAZI
L Trg1globode 26.05. 65 55 60 59 51 ne prelazi | ne prelazi | ne prelazi
£ Vr':gstt’..eéja 2805 | 50 | 45 | 52 | 50 | 49 | PRELAZI | ne prelazi | PRELAZI




GrafiCki prikaz poredenja merodavnih nivoa osnovnih indikatora buke sa dozvoljenim dat je na
sledecim slikama:

Dnevni indikator buke
Lday

65

mml mm4 mm7 mm8 -2 mmio -1
-10
Lday [dB] B Lday dozvoljeno [dB] M Odstupanje [dB]
Vecernji indikator buke
l-evening
65

40

15

Levening [dB] H Levening dozvoljeno [dB] M Odstupanje [dB]




No¢ni indikator buke

Lnight
{ i
150 ! I
‘ mml mmé mm7 mm10 mm1'
110 |
i Lnight [dB] H Lnight dozvoljeno [dB] M Odstupanje [dB]

Lden - ukupni indikator buke, opisuje ometanje bukom za vr. period od 24 ¢asa, za dan-vece-no¢;
Lday - indikator dnevne buke, opisuje ometanje bukom u toku dana;

Levening - indikator ve€ernje buke, opisuje ometanje bukom u toku veceri i

Lnight - indikator no¢ne buke, opisuje ometanje bukom u toku noc¢i.

Indikator noéne buke prelazi dozvoljeni nivo buke na pet mernih mesta (mm1, mm4, mm?7,
mm8 i mm10), dok vrednost indikatora vecernje buke prelazi dozvoljeni nivo buke na dva
merna mesta (mm1 i mm4). Vrednost indikatora dnevne buke prelazi dozvoljeni nivo buke
na tri merna mesta (mm1, mm4 i mm7).

Napomena: Vrednosti indikatora dnevne buke (Lday) i ukupnog indikatora (Lden) prilikom merenja
na mernom mestu mm12-Trg slobode 10 su izraunati izuzimanjem perioda od 2h (1139 h-1330 h)
zbog neuobicajenih aktivnosti — okupljanje maturanata ispred opstine.

Merenje se po ugovoru vrsi na Sest mernih mesta mesecno u okviru pet navedenih zona.
Lden, Levening i Lnight su indikatori za koje su propisane grani¢ne vrednosti.

Izjava o usaglasenosti:
Prilikom poredenja rezultata merenja buke sa dozvoljenim nivoima buke ne uzima se u obzir

procenjena merna nesigurnost.
Pri svakom merenju buke vr§i se procena merne nesigurnosti. Vrednost prosSirene merne

nesigurnosti za nivo poverenja 95% unosi se u izvestaj o merenju.

Napomena:
U prilogu su pojedinaéni |zvestajlm_

7 P~ WP AL,
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dr Dubravka Popovié
nacelnik centra za higijenu i humanu ekologiju
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IZVESTAJ O MERENJU BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI br. 5-27/2022

Merno mesto (Broj / naziv) 10. Ulica dr Laze Kosti¢a
Interval merenja Datum merenja Vreme-€as merenja od-do
24h 17.05.2022. 00:00-23:59
Podaci o frekvenciji vozila Moped-Motocikl Lako vozilo Tesko vozilo
(procenjen broj vozila za 24h) 8 10224 432
Nalazi se u poslovno stambenom podrucju. Merno mesto je u dvoristu broja 5. U
Opis lokacije blizini mernog mesta nema zelenih povréina koje bi bitnije uticale na smanjenje

nivoa buke u zivotnoj sredini. Do

minantan izvor buke predstavlja saobracaj.

q : = b = 7 s

-Referentno merno mesto

-Opis mernog mesta
-Zona (Namena prostora)
-Evidencija izvora buke

-ReZim rada i polozaj izvora
buke

Padavine/ Rel. vlaznost Temperatura Atm. pritisak Brzina
Meteoroloski uslovi oblaénost vazduha (%) vazduha (°C) (mbar) vetra (m/s)
(srednje vrednosti) Bez / pretezno 3,0
SBlatnn 64,2 22,1 (max.26,4) 1006,1 (max. 5,1)

Prikaz rezultata merenja (BZ5503)

Profect 054 seovivitidemduns; S Mt s ¥ SR Sroaa 09

Batte Level
C

v

01:00:03 02:00:00 03:00:C 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:C0:00 €3:00:00 03:00:00 10:00:00 31:00:00 12:00:00 13:03:00 19:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00 00:00:00
18.5.2022.

Measaroment  Start Time Stop Time: flapsed Time iAeq AFmax (AFrun (day
£68E L

tevening Lnight lden LAFLD LAFIOD LAFS® LAFSOG LAFS00 AF9S.G LAF99,0 Overoad (Cpeak
{¢2]  (dp] fdBi  {d€] (4B} {¢B] ({dBl  §d8} [é6] (@B}  igml {¢6} (%%} {48}

TS R22. 00D IR 2022 BN 7RSS L A 0ams
N markes fedtires vatatle. Lcenses feadte

T o postwgt: v Vewrs v Fag o
Project 054
ctat

T\

15 35 6 15 2% 50 ik x4 Bt & ; 2 B ] B e 120 140
o) 1ds}

NAPOMENA: izvestaj se moZe kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.

Strana 1 0d 3



PenyBnuxa Cpbuja

ASTEMI MENADZMENTA i
i Aytonomua lorpajuna Bojsoguna {
Z ~
z s
g ATC
= €111y
E St dCert DELLAMIAL NABOPATOPHIA
= an ert SEFEFDAMVIM 34 MCTIHTHBAE
L QS-0478 1SO 9001 | 3N0PABJ/BE 3A CBE SOMEC 17025
REZULTATI MERENJA br. 5-27/2022
5 . Dnevni Vecernji Nocni
Vremenski intervali 24h 06h — 18h 18h — 22h 52h — 06h
Dinamika pokazivanja
(vremenska konstanta X F (,brzo”) [ S (,sporo”) [J Impuls

perioda uzorkovanja)

Opis Vremenskom [Jujednacena [X] promenljiva [] isprekidana [] impulsna
toku

g:g(r?wa' Frekvencijskom Sirokopojasna [] uskopojasna [] buka koja sadrzi istaknuti ton ili neku
" | sadrzaju zvuénu informaciju

Metod SRPS ISO 1996-1:2019

SRPS ISO 1996-2:2019

Sifra merenja Projekat 054

Ukupni indikator buke i Lden LReqt
merodavni nivo buke dB(A) 61,9 58,0
Osnovni indikatori buke Lday Levening Lnight
dB (A) 59,3 58,8 53,3
Dozvoljeni nivo buke dan-vece noc¢
dB (A) 60 50
Korekcije -

Lt W LAF1,0 LAF5,0 LAF10,0 | LAF50,0 | LAF90,0 | LAF95,0 | LAF99,0
SiEistesinvords (4) 67,7 63,4 61,5 52,3 403 39,1 36,7
Max i min vremenski LF Max LF Min
usrednjen nivo dB (A) 90,8 32,5
Merna nesigurnost * +4,26 dB

vreme Pre merenja Nakon merenja
Podacio | kalibacije 16.05.2022. / 11:21h 20.05.2022. / 12:53h
kalibraciji sdstiBERs Od poslednje Od poslednje Od poslednje Od inicijalne
-0,01dB -0,22 dB -0,02 dB -0,24 dB

Ostale napomene bitne za
ocenu merenja

Nema napomena

Merenje izvrsSio:
(Ovlasceno lice)

Miljan Maksimovi¢

* Merna nesigurnost izraZava se kao ukupna merna nesigurnost koja je dobijena mnoZenjem kombinovane nesigurnosti i faktora k = 2 koji za
normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od priblizno 95%

NAPOMENA: izvestaj se moze kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.
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-ZAKLJUCAK-
IZJAVA O ISPUNJENOSTI ZAHTEVA / SPECIFIKACIJA
MISLJENJA | TUMACENJA:

IZVESTAJ BROJ: 5-27/2022

Datum: 10.06.2022.

Na mernom mestu broj 10. Ulica Dr Laze Kosti¢a u MAJU 2022. indikator dnevne buke Laday
iznosio je 59 dB (A), indikator vecernje buke Levening iznosio je 59 dB (A), a indikator no¢ne buke
Lnight iznosio je 53 dB (A). Ukupni indikator buke Lden iznosio je 62 dB (A).

Najvisi dozvoljeni nivoi spoljne buke u dB zavise od namene prostora (zone). Tokom dana
utvrdena vrednost Lsay NE PRELAZI grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini, tokom veceri
utvrdena vrednost Levening NE PRELAZI grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini, a tokom nogi
utvrdena vrednost Lnight PRELAZI grani€nu vrednost buke u Zivotnoj sredini za 3 dB (A).

Lden-ukupni indikator buke, opisuje ometanje bukom za vr. period od 24 ¢asa, za dan-ve¢e-no¢;
Lday-indikator dnevne buke, opisuje ometanje bukom u toku dana;

Levening-indikator ve€ernje buke, opisuje ometanje bukom u toku veceri i

Lnight-indikator no¢ne buke, opisuje ometanje bukom u toku no¢i.

Ovlasc¢eno lice Odgovorno lice
< X (\_/ "\...‘\ %%K 4 /l /%CL/

Z
T

e MaKSImO\X‘c, SRR TRt /dr Dubravka Popovi¢, spec.higijene,
= nacelnik centra

NAPOMENA: izveStaj se moze kopirati i reprodukovati iskijucivo u celosti. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitani uzorak.
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